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写真を印刷しよう 


写真をかんたんきれいに印刷しよう 


赤ちゃんや子供の写真を、おじいちゃん、おばあちゃんに。 

パーティや旅行の写真を、知り合いや友達などに。 

デジタルカメラで撮影した写真をいろんな人にあげたいと思うことは、よくありますよね。 

そんなとき ■ ■ ■写真印刷ソフトウェア 「EPS 〇 N Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」を使って、 
かんたんきれいに写真を印刷しましよう。 



このページのもくじ 

+「 使用アプリケーションソフト」7 

+「 印刷手順」8 


使用アプリケーションソフト 

本製品には 「EPS 〇 N Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、かんたんきれいに写真を印刷することができます。 


写真をかんたんきれいに印刷しよう 
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付属のソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM をインストールしてご利用ください。 


印刷手順 



掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 . [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は、 [ EPS 〇 N File ManaaerforX ] アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 


<##> 

♦ ♦ EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、画像を管理するソフトウェアです。ソフトウェア内には各種アプリケーシヨンソフトを起 
動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコンから起動できます。 

2. 〇 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 


写真をかんたんきれいに印刷しよう 8 
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3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 

画面上に表示されていない場合は、 〇/|3 をクリックして[かんたん写真プリント]を表示させ、クリックします。 
EPSON Easy Photo Print が起動します。 


4. [プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 

フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細については、以下のページをご覧ください。 

+ 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」214 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なります。 


写真をかんたんきれいに印刷しよう 
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5. [ 印刷モード ] を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なります。 



6. [ レイアウト調整 ] をクリックします。 


写真をかんたんきれいに印刷しよう 
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7. 〇 レイアウト選択で[標準]をクリックして、 0 —覧から[レイアウト]を選択します。 



8 . 


[印刷枚数指定]をクリックします。 

各写真を1枚だけ印刷する場合は、[印刷枚数指定]をクリックせずに、[印刷]をクリックして印刷を実行すること 
もできます。 
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9- 〇 ページごと印刷枚数を指定して、 0 [閉じる]をクリックします。 



〇 クリック I 

45_SM! 2代 -rSlPHHfa 


ブ〇 ■[印刷]をクリックします。 


写真をかんたんきれいに印刷しよう 1 z 
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印刷が始まります。 

以上で 、 EPSON Easy Photo Print で写真をかんたんきれいに印刷する方法の説明は終了です。 



ソフトウェアの詳細については、ソフトウェア情報の 「EPSON Easy Photo Print 」 をご覧くださしヽ。 
+ 「ソフトウェア情報」283 
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写真をこだわってよりきれいに印刷しよう 


結婚式での幸せに満ちた笑顔の写真。 

撮影会で撮ったプロにも負けない風景や植物の写真。 

そんな決定的な1枚、ベストショットは、よりきれいに印刷して大事に保存しておきたいですよね。 

そんなとき ■ ■ ■写真印刷ソフトウェア 「 EPS 〇 N Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント）」の写真補正 
機能を使って、よりきれいに写真を印刷しましょう。 



このページのもくじ 

+「 使用アプリケーションソフト」14 

+「 印刷手順」15 


使用アプリケーションソフト 

本製品には 「 EPS 〇 N Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、写真をよりきれいに印刷することができます。 



<S> 

付属のソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD - ROM をインストールしてご利用くださし、。 


写真をこだわってよりきれいに印刷しよう 14 
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印刷手順 



掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 . [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は、 [ EPS 〇 N File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてください 0 

<w> 

♦ ♦ EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、画像を管理するソフトウェアです。ソフトウェア内には各種アプリケーシヨンソフトを起 
動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコンから起動できます。 

2. 〇 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 



3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 

画面上に表示されていない場合は、 〇/〇 をクリックして[かんたん写真プリント]を表示させ、クリックします。 
EPSON Easy Photo Print が起動します。 


写真をこだわってよりきれいに印刷しよう 
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4. [プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 

フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細については、以下のページをご覧ください。 

+ 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」214 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なります。 



5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なります。 


写真をこだわってよりきれいに印刷しよう 
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7. 〇 レイアウト選択で [ 標準 ] をクリックして、 0 — 覧から [ レイアウト ] を選択します。 


写真をこだわってよりきれいに印刷しよう 1 1 
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6. [ レイアウト調整 ] をクリックします。 
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9- 〇 各補正項目を設定して、 0 [閉じる]をクリックします。 


写真をこだわってよりきれいに印刷しよう 
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1 

自動補正 

才一トフオトフアイン！ EX 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を 
高画質化します。 

PRINT Image Matching 

PRINT Image Matching の機能を使って補正します。 

2 

シーン補正 

撮影シーンに合わせて最適に補正します。 

3 

モノクロ 

白黒のイメージになるように補正します。 

4 

くつきりあざやか 

メリハリのある鮮明な写真になるように補正します。 

5 

明るさ 

明るさを補正します。 

6 

イメージピュアライザ 

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。 

[美肌]を選択すると、人物の肌色部分が滑らかになります。 



[印刷補正]画面で設定された補正は、[閉じる]をクリックして表示される[レイアウト調整]画面のプレビュー 
には反映されません。印刷して補正結果をご確認ください。 


ブ〇 ■[印刷枚数指定]をクリックします。 

各写真を1枚だけ印刷する場合は、[印刷枚数指定]をクリックせずに、[印刷]をクリックして印刷を実行すること 
もできます。 


写真をこだわってよりきれいに印刷しよう 19 
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ブブ . 〇 ぺージごと印刷枚数を指定して、 〇 [ 閉じる ] をクリックします。 



ブ 2 ■[ 印刷 ] をクリックします。 


写真をこだわってよりきれいに印刷しよう 
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印刷が始まります。 

以上で 、 EPSON Easy Photo Print で写真をよりこだわってきれいに印刷する方法の説明は終了です。 



ソフトウェアの詳細については、ソフトウェア情報の 「EPSON Easy Photo Print 」 をご覧くださしヽ。 
+ 「ソフトウェア情報」283 


写真をこだわってよりきれいに印刷しよう 


21 









































EPSON PM-D600 活用ガイド NPD1548 -00 All Rev.GM 


市販ソフトウェアで写真を印刷しよう 


ここでは rAdobe Photoshop Elements (アドビフォトショップエレメンツ）」を例に、市販ソフトウェアでの写真 
の基本的な印刷方法を説明します。 


<m> 

このページでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順は以下のページをご覧くださし、。 
+ 「市販ソフトウェアで写真を印刷しよう （ MacOSX )」 27 

1 . アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 
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2. 〇 [ファイル]をクリックして、 g [用紙設定]をクリックします。 


[ページ設定]画面が表示されます。 
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市販ソフトウェアで写真を印刷しよう 
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3. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[ OK ] をクリックします。 


心•ジ G 定 


D - - 
Q - - 

□- 
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サイ抑. mm 

■ KSfi 方法钕 扣卜尸トフ r ゲ 




〇_ 
0 画 


SB ^ 
_ 


0 K 


II りリツり fd ■，ク 


1 

サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

2 

給紙方法 

[才ートシートフイーダ]か[才ートシートフイーダ（フチなし）]を選択します。 

3 

印刷の向き 

印刷方向を選択します。 


4, 〇 [ファイル]をクリックして、 0 [プリントプレビュ ー] をクリックします。 
[プリントプレビュー]画面が表示されます。 
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5. 〇 [メディアサイズに合わせて拡大■縮小]をチェックして、 0[ OK ] をクリックします。 
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<w> 

♦♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのた 
め、四辺フヂなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る） 
などして調整する必要があります。 


写*データ 


A 4 用紙 



四辺フチなしで印刷するには、[メディアサイズに合わせて拡大■縮小]をチェックせずに、[高さ]または[幅]の 
どちらかにプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。 

例えば、 L 判横 (89 x 127 mm ) に印刷する場合は、[幅]に [12.7 cm ] と入力してください。 

[高さ]か[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。 



6 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 

7. [基本設定]画面の各項目を設定します。 
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B 


O 


a 


1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

+ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 212 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒] 

(モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード設定 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

4 

印刷プレビュー 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


8. D [ 用紙設定 ] タブをクリックして、 〇 [ 用紙設定 ] 画面の各項目を設定します。 



a 

m 


a 


〇 


1 

給紙方法 

[才 _ トシ _ トフィーダ]を選択します。 

2 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

+ 「四辺フチなし印刷をしよう」167 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

4 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 

5 

印刷方向 

印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 


市販ソフトウェアで写真を印刷しよう z 5 
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9 - [ OK ] をクリックして、プリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
以上で、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


市販ソフトウェアで写真を印刷しよう ZO 










3 . 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[ OK ] をクリックします。 


市販ソフトウェアで写真を印刷しよう （ MacOSX ) 


見〇[ファイル]をクリックして、0[用紙設定]をクリックします。 
[ページ設定]画面が表示されます。 


ここでは rAdobe Photoshop Elements (アドビフォトシヨップエレメンツ）」 
の基本的な印刷方法を説明します。 

1 - アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 


を例に、市販ソフトウェアでの写真 




27 


EPSON PM - D 600 活用ガイド NPD 1548 -00 All Rev.GM 


市販ソフトウェアで写真を印刷しよう （Mac 
OS X ) 


變任職 ， f 
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j 象ブ y ンタ： 

屬 H サイ叉： 


ベ-雌 




• vx-K'/.y,x 


EPSOJt MX-KX3CS 


L 判（四迈フチなし!！ 

T 1 


fi.SO cm m 12.?0 cm 


設定 


El- - ■卿 0 _ _ 

E 大縮小 i [100 % 


Kl ： r 年 ip ンセル j ( ok ) 

h 


All Rev.GM 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （ XXXXXX ) が表示され 
ます。ここには、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わ 
せて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


4. D [ファイル]をクリックして、 0 [プリントプレビュ ー] をクリックします。 
[プリントプレビュー]画面が表示されます。 



5. 〇 [メディアサイズに合わせて拡大■縮小]をチェックして、 0[ OK ] をクリックします。 
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<w> 

♦♦四辺フチなしで印刷する場合は♦令 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのた 
め、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る） 
などして調整する必要があります。 


零寘データ 



A 4 用紙 



四辺フチなしで印刷するには、[メディアサイズに合わせて拡大■縮小]をチェックせずに、[高さ]または[幅]の 
どちらかにプリンタにセットした用紙のサイズを入力してください。 

例えば、 L 判横 (89 x 127 mm ) に印刷する場合は、[幅]に [12.7 cm ] と入力してください。 

[高さ]か[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。 
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6 . プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

+ 「[プリント]画面を表示する」125 

7. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 
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8- [印刷設定]を選択します。 
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9- [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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プリンタ ； \ KH-XXXK 
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— _ ¢¢4¢定 


ページ狡龙：四边プチなし 
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1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

+ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」212 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒] 

( モノクロ） で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エ プソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


ブ〇 ■[プリント]をクリックして、印刷を実行します。 


< S > 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フヂあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。 

以上で、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 
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写真にフレ _ ムを付けて印刷しよう 


お好きな写真とフレームを組み合わせて印刷すると、オリジナルカードやカレンダーなど写真の用途が広がります。 







以下のリンクをクリックしてご覧くださし、。 



+ 「パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう」33 


<w> 

♦♦用語を知っておこう ♦♦ 


• P . I . F . (ビフ）フレームとは… 

写真と重ね合わせて印刷のできる飾り枠のことを意味しています。 


• PRINT Image Framer (プリントイメージフレーマー）とは… 

フレームを追加したり、フレームと写真を重ね合わせたりと、編集のできるソフトウヱアを含む総称のことを意 
味しています。 


32 


写真にフレームを付けて印刷しよう 
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バソコンで写真にフレ _ ムを付けて印刷しよ 



本製品に付属のソフトウェア 「 EPS 〇 N Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」には、写真と重ねて印 


刷ができるフレームが登録されています。お気に入りの写真と重ね合わせれば、オリジナルの力ードやカレンダーを簡単 
に、楽しく印刷することができます。 

また、エプソンのホームページには、さらに楽しいフレームが用意されていますので、お好きなフレームをダウンロード 


して使えます。 



このページのもくじ 
^ 「印刷方法」33 

+ 「エプソンのホームぺー ジ にあるフレームをダウン ロ ードして印刷」 38 


印刷方法 

ここでは、もっとも簡単な、 EPS 〇 N Easy PhotoPrint に登録されているフレームを使用して印刷をする手順を説明します。 
1 . [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は、 [ EPS 〇 N File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 



♦ ♦ EPSON nie Manager (エプソンファイルマネージヤ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、画像を管理するソフトウェアです。ソフトウェア内には各種アプリケーシヨンソフトを起 
動するアイコンが付いていて 、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコンから起動できます。 


2. 〇 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 


パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 3〇 
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3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 

画面上に表示されていない場合は、/ をクリックして[かんたん写真プリント]を表示させ、 
EPSON Easy Photo Print が起動します。 



4. [プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 

フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細については、以下のページをご覧ください。 

+ 「アプリケーシヨンソフト別印刷設定一覧」214 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なります。 


パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 


クリックします。 
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5. [レイアウト調整]をクリックします。 



6. レイアウト選択で[追加フレーム]をクリックします。 
登録されているフレームが表示されます。 
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<s> 

ご利用のプリンタによって登録されているフレームは異なる場合があります。 
7. 写真と組み合わせたいフレームを選択します。 

画面中央の写真とフレームを組み合わせた印刷イメージを確認してください。 



8- 必要に応じて、写真の大きさ調整、写真の移動、回転などの設定をします。 


パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 36 
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♦ ♦写真を並べ替えて印刷したい ♦♦ 

複数の写真を配置する場合、順番を入れ替えることができます。 
画面中央にある[写真の流し込み]で[手動]を選択します。 



以下の画面が表示されたら [0 K ] をクリックします。 



り M 


表示される画面から写真をドラッグ&ドロップして並べ替えてください。また、配置した写真はドラッグして移動 
させることもできます。 


バソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 3/ 
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この他にもフレームに合わせて写真の位置や角度を調整したり、写真の大きさを変えることもできます。 
詳しくは 、 EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧ください。 

9. [印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 


以上で EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷する説明は終了です。 


エプソンのホ _ ムぺ _ ジにあるフレ _ ムをダウンロ _ ドして印刷 

エプソンの PRINT Image Framer のホームページには、カレンダーや季節に合ったフレームなど、バラエティに富んだ 
たくさんのフレームが用意されています。 

ここでは、エプソンのホームページからお好きなフレームをダウンロードして印刷する手順を説明します。 

作業の流れ 

1 ■ エプソンのホ_ムぺ_ジにアクセス 

2. フレーム データをダウンロード 

3. EPSON Easy Photo Print にフレームを登録 

4 . 印刷 


1) エプソンのホームページにアクセス 

エプソンのホームぺ_ジにアクセスして、「 PRINT Image Framer (プリントイメ ージフレーマー ） 」のぺージを開き 
ます。 

+ http://www.i-love-epson.co.jp/framer/ 
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2) フレ _ ムデ_夕をダウンロ _ド 

ホームページ内の[プリンタ用 PRINT Image Framer ダウンロード]の中からフレームを選択して、ご希望の用紙サ 
イズのフレームをダウンロー ドします。 

データは、一旦パソコンに保存してください。 



<w> 

PRINT Image Framer をご利用いただくには、 「MyEPSON」 への会員登録（無料）が必要です。会員登録は、ダウ 
ンロ—ドページで簡単に登録することができます。 
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3) EPSON Easy Photo Print にフレームを登録 

以下の手順で、パソコンに保存したフレームを EPSON Easy Photo Print に登録します。 

1- [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 

フチなし印刷用のフレームを登録する場合は、[フチなし]をチェックします。 

[用紙サイズ]と[フチなし]は、ダウンロードした P . I . F .フレームの用紙サイズに合わせて選択してください。 
なお、選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なります。 


2. [レイアウト調整]をクリックします。 


5 W ル名 1 果邸ク-抑 a ルブ卻 




纏， 


丨!■限 


り [h り 


n % 此： 


3. [フレーム追加]をクリックします。 
[フレーム追加]画面が表示されます。 



パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 
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4. 〇 [追加元選択]リストで[このコンピュータ]が選択されていることを確認し、 0 ダウンロードしたフレームが保 
存されているフォルダを選択します。 

フォルダを選択すると、画面右側にダウンロードしたフレームが表示されます。 



5, 〇 登録するフレームをクリックして、 0 [追加]をクリックします。 


パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう 41 
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6. フレームの追加が終了したら、[閉じる]をクリックします。 
[レイアウト]画面に戻ります。 


4) 印刷 

EPSON Easy Photo Print に追加したフレームと、写真を重ね合わせて印刷してみましよう。 
印刷方法については、以下のページをご覧ください。 

+ 「印刷方法」33 

以上でエプソンのホームページにあるフレームをダウンロードして印刷する手順の説明は終了です。 



フレームを登録する画面の[追加元選択]で 〇 [インターネット]を選択すると 、 EPSON Easy Photo Print からイ 
ンターネット上にあるフレームが収録されたフォルダに直接アクセスすることができます。以下の画面が表示され 
たら、 0 MyEPSON の[ューザー ID ] と[接続パスワード]を入力してください。 

詳しくは 、 EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧ください。 
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RAW データを印刷しよう 


RAW データとは、デジタルカメラ内部で何の処理もしていない画像データのことで、ハイエンド向けデジタルカメラで 
撮影し生成することができます。デジタルカメラ内部で画像処理を行い生成される JPEG データと比較すると、撮影時 
の情報がそのまま保存されますので、圧縮ノイズなどのない、クリアで高画質な画像が得られ、思い通りに画像を補正す 
ることができます。 

RAW データは、多くの一般的な画像処理アプリケーションでは扱えない画像フォーマットですが、本製品に添付の写真 
印刷ソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」では、 RAW データをかんたんに 
印刷することができます。 




EPSON Easy Photo Print で使用できる RAW データについては 、 EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご 
覧ください。 


このページのもくじ 

+「 使用アプリケーションソフト」44 

+「 印刷手順」45 


使用アプリケーションソフト 

本製品には、 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント）」が添付されています。このソフトウェ 
アを使うと、かんたんに RAW データを印刷することができます。 


RAW デ_夕を印刷しよう 44 
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<w> 

付属のソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD - ROM をインストールしてご利用くださし、。 


印刷手順 



掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 . [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は、 [ EPS 〇 N File ManaaerforX ] アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 


<w> 

♦ ♦ EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、画像を管理するソフトウェアです。ソフトウェア内には各種アプリケーシヨンソフトを起 
動するアイコンが付いていて 、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコンから起動できます。 

2. 〇 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 
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3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 

画面上に表示されていない場合は、/ をクリックして[かんたん写真プリント]を表示させ、 
EPSON Easy Photo Print が起動します。 



4. [プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 

フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細については、以下のページをご覧ください。 

+ 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」214 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なります。 


RAW データを印刷しよう 


クリックします。 
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5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なります。 



6. [レイアウト調整]をクリックします。 


RAW データを印刷しよう 
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7. 〇 レイアウト選択で[標準]をクリックして、 0 —覧から[レイアウト]を選択します。 



8. [印刷補正]をクリックします。 


RAW デ_夕を印刷しよう 48 
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9- 〇 各補正項目を設定して、 0 [閉じる]をクリックします。 



1 

シーン選択 

撮影シーンに合わせて、自動補正を行うことができます。 

2 

明るさ（露出補正） 

明るさを補正できます。 

3 

ホワイトバランス 

電球や蛍光灯などの光源の影響を受けて、青っぽく撮れたり、赤っぽく撮れたりした画像 
を、白を基準にして補正できます。 


<S> 

[印刷補正]画面で設定された補正は、[閉じる]をクリックして表示される[レイアウト調整]画面のプレビュー 
には反映されません。印刷して補正結果をご確認ください。 

10 . [印刷枚数指定]をクリックします。 


RAW デ_夕を印刷しよう 49 




































































EPSON PM - D 600 活用ガイ 



All Rev.GM 



ブブ .〇 ぺージごと印刷枚数を指定して、 〇 [閉じる]をクリックします。 



ブ2 ■[印刷]をクリックします。 
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印刷が始まります。 

以上で 、 EPSON Easy Photo Print で RAW データを印刷する方法の説明は終了です。 



ソフトウェアの詳細については、ソフトウェア情報の 「EPSON Easy Photo Print 」 をご覧くださしヽ。 
+ 「ソフトウェア情報」283 


RAW データを印刷しよう 
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写真をきれいに印刷するポイント 


デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、以下の2つのポイントを押さえておきましよ 
う。 


このページのもくじ 

+「 ポイント1画像サイズに適した印刷サイズで印刷」52 
+「 ポイント2専用紙（写真用紙）に印刷」53 


ポイント1画像サイズに適した印刷サイズで印刷 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればな 
るほど画素数の多い画像データが必要になります。 


同じサイズの S 紙に印刷すると 


■ 丨 I 



鬲画索数で据影して印 ® f 低画索数で IS 影して印刚 


画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。 


デジタルカメラ/携帯電話の 
画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2 L 判 

B 5 

A 4 

約 10 万画素 

352 x 288 

A 

A 

A 

A 

約 30 万画素 

640 x 480 

〇 

A 

A 

A 

約 48 万画素 

800 x 600 

〇 

A 

A 

A 

約 80 万画素 

1024 x 768 

◎ 

〇 

A 

A 

約 130 万画素 

1280 x 1024 

◎ 

◎ 

〇 

A 

約 200 万画素 

1600 x 1200 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

約 300 万画素 

2048 x 1536 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

約 400 万画素 

2240x1680 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

約 500 万画素 

2560x1920 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約 600 万画素 

2816x2120 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約 700 万画素 

3072 x 2304 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 


写真をきれいに印刷するポイント 
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年賀状/ハガキを印刷しよう 


年賀状/ハガキを印刷しよう 


ここでは、市販ソフトウェアでプリンタドライバを表示させ、印刷の設定をする方法を説明します。 

市販ソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があり 
ます。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 


<s> 

このページでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順は以下のページをご覧くださし、。 
+ 「年賀状/ハガキを印刷しよう （ MacOSX )」 56 

ブ. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 109 

2 . [基本設定]画面の各項目を設定します。 



1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

+ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」212 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒] 

(モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード設定 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

4 

印刷プレビュー 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


3 . 〇 [用紙設定]タブをクリックして、 0 [用紙設定]画面の各項目を設定します。 


年賀状/ハガキを印刷しよう 54 
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a 

B 

a 

m 


a 


1 

給紙方法 

[才 _ トシ _ トフィーダ]を選択します。 

2 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

+ 「四辺フチなし印刷をしよう」167 

3 

用紙サイズ 

[ハガキ]を選択します。往復ハガキの場合は、[往復ハガキ]を選択します。 

4 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 

5 

印刷方向 

印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 


rawi 


♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階[標準][少ない][より少ない]で調整するこ 
とができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フヂなし印刷機能は使用しないでください。 


4 . [0K] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 


55 


年賀状/ハガキを印刷しよう 





















































EPSON PM-D600 活用ガイド NPD1548 -00 All Rev.GM 


年賀状/ハガキを印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、市販ソフトウェアでプリンタドライバを表示させ、印刷の設定をする方法を説明します。 

市販ソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があり 
ます。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 

1 . プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

+ 「[ページ設定]画面を表示する」126 

2. D [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[OK] をクリックします。 


B 

〇 

B 


- 

: ベ-雌！ t :l 

貧|擧プ^ンタ.: 

• VX-HV.XX i 1 


EPSOJI KX -XKXX 

サイズ： 

(四辺プチ騍し） ； 1 

- 方向： 

1A.M cm n 141. 60 cm 




設定 I 


に大吣小：100 % 


— ゥリッゥ I 

年，ソ Hi し ） ( 0K ' 


1 

設定 

[ページ 属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

[ハガキ]を選択します。往復ハガキの場合は[往復ハガキ]を選択します。 

[ハガキ]を選択するときに、ハガキ（四辺フチなし）などの (XXXXXX) が表示されます。 
ここには、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わせて選 
択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


rewi 


♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は3段階[標準][少ない][より少ない]で調整するこ 
とができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。 

3, プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

+ 「[プリント]画面を表示する」125 

4. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 
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5. [印刷設定]を選択します。 


プリンタ： XM-XXO _ t 1 

プリセ•グト l nss ^ 

~ ■ 逞択 I ■ 

ベージ粒京：四 a プチなし 
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匁ラー」 f カラー ^ 1 
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ewwffl 軋■フ月卜 1 1 
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6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


年賀状/ハガキを印刷しよう （ MacOSX ) 57 







































































EPSON PM - D 600 活用ガイ 



All Rev.GM 


プリン？； 
プ y セツト： 




Wit 


-■ 印》14定_ 



、一雜方 :四边プチなし 

1- 

用班！ EP 5 QM 写离灣紙 



1 - 

― カラーパカラー 


_ 

a - 

ーモードノ推_拉定 

1 




' 






□マイク□ウイ■プ x パ 
V 双方向關 
□ s 右反 te 
^スムーがフク< 文竿/_邪} 

A し:]フチ々:し J ザ Hsao ? ■■し： 1 ; 

a c 大し_ a 

.>!> IRSill^ J：^'It の丄 1 : 攻で印 Iplflll れ ずる _ &frfcO*lf a y 旧は 7 二 j 

7 聲 S#H してい ■ 


@ ( ブレビユー ) r PDF to て保存■「■ ) 〔フアクス.，^) f 7セル)(_ブリント) 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

+ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 212 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒] 

(モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7 . [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 



[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセツトの内容が有効になりません。 


以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 
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文書/ホ ー ムぺ ー ジ/封筒を 
印刷しよう 


文書を印刷しよう 


ここでは 「MicrosoftWord」 を例に、市販ソフトウェアでの文書の基本的な印刷方法を説明します。 


<s> 

このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
+ 「文書を印刷しよう （MacOSX)」 61 

1 . 印刷する Word 文書を開きます。 

2. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 109 

3. [基本設定]画面の各項目を設定します。 



a 




a 


■ —— -- D 

[ OK I [ キザンせル J [ -MU I 


1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

+ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」212 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒] 

(モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード設定 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

4 

印刷プレビュー 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


4. 〇 [用紙設定]タブをクリックして、 0 [用紙設定]画面の各項目を設定します。 
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Vffsksn.XKX 

[ j~~ OK | [ キ〇せル j [ ~~ ^ ~~ ] 


1 

給紙方法 

[才ートシートフィーダ]を選択します。 

2 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

+ 「四辺フチなし印刷をしよう」167 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

4 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 

5 

印刷方向 

印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 
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♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフヂのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は3 段階[標準][少ない][より少ない]で調整するこ 
とができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

5. [0 K ] をクリックして、プリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 

以上で 、 Microsoft Word 文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。 
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文書を印刷しよう （Mac OS X) 


ここでは文書の基本的な印刷方法を説明します。 

1 . プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

+ 「[ページ設定]画面を表示する」 126 

2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[ OK ] をクリックします。 


B 

D 




-ジ琪性 


■时¢1ブリンタ： ■■ KK-KJOCX 

EP5QM XX-XXX% 


用 BE サイズ： 


21 .OD X Z9.7D -cm 


方向: 


B H 




汩大 NS 小：100 ' % 


© f 年 y ンセル j ^ OK ) 

O クリック I 


1 

設定 

[ページ 属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの ( XXXXXX ) が表示され 
ます。ここには、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わ 
せて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 
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♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は3段階[標準][少ない][より少ない]で調整するこ 
とができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

+ 「[プリント]画面を表示する」 125 

4. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 
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5. [印刷設定]を選択します。 
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6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

+ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」212 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒] 

(モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 


<S> 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フヂあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。 

以上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。 
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ホ _ ムぺ _ ジを印刷しよう 


ここでは 、 Microsoft Internet Explorer から印刷する手順を説明します。 

<w> 

• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。 

+ 「ホームページを印刷しよう （ MacOSX)」 69 

• ページの右端が切れて印刷されないために 

Microsoft Internet Explorer から直接印刷すると、ホームページの右端が切れて印刷されることがあります。そこ 
で、 EPSON Web-To-Page (エプソンウェブトゥページ）というソフトウェアを使って印刷する手順を説明し 
ます。 EPSON Web-To-Page を使えば、ホームぺージを用紙の幅に納まるように自動的に縮小して印刷すること 
ができます。 

EPSON Web-To-Page は、本製品に同梱されているソフトウェア CD-ROM からインストールすると、 Internet 
Explorer のツールバーに追加されます。 

EPSON Web-To-Page は Microsoft Internet Explorer5.5 以降で使用可能です。 



ブ. [印刷プレビュー]をクリックします。 
[印刷プレビュー]画面が表示されます。 


ホームページを印刷しよう 
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2 . 印刷しないページがある場合は、チェックを外します。 
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[ すべて逝 w I [ すぺて知防 i 



♦♦ページが切れて表示される場合は ♦♦ 

[印刷プレビュー]画面のメニューから[すべてのフレームを個別に印刷する]を選択してくださし、。 
ページの全体が表示されます。 



3. [ 印刷 ] をクリックします。 


ホームページを印刷しよう oG 
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4. 〇 プリンタの名称を選択して、 0 [プロパティ](または[詳細設定]など）をクリックします。 



<W> 

[印刷]画面は、使用する 0S の種類や、 Microsoft Internet Explorer のバージョンによって異なります。 

5. [基本設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

+ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 212 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒] 

(モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード設定 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

4 

印刷プレビュー 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


6. 〇 [用紙設定]タブをクリックして、 0 [用紙設定]画面の各項目を設定します。 



a 

a 

B 

a 


B 


1 

給紙方法 

[才ートシートフィーダ]を選択します。 

2 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

+ 「四辺フチなし印刷をしよう」167 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

4 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 

5 

印刷方向 

印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 


rawi 


♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフヂのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階[標準][少ない][より少ない]で調整するこ 
とができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

7. [0 K ] をクリックして、プリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 

以上で、ホームページの印刷方法の説明は終了です。 


ホームページを印刷しよう 
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ホームページを印刷しよう （Mac OS X ) 


ここでは、 Safari から印刷する手順を説明します。 

1 . プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

+ 「[ページ設定]画面を表示する」126 

2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[OK] をクリックします。 



妇大1¢小：1〇〇 ' % 


⑦ 


4 V ンセル1 0 K 


クリック 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[本製品名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの (XXXXXX) が表示され 
ます。ここには、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用に合わ 
せて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


rawi 


♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は3段階[標準][少ない][より少ない]で調整するこ 
とができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

+ 「[プリント]画面を表示する」125 

4. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 
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プリンタ r 
ブ if セツト : 


プント 


sot-xxo 


" ページ 




an ® : 1 ¢1 丁忾い 

w G J ベて 

® 圊綸： H - M 略了 ： T 


設定 I 


■プレビ:！ 一) (_ PDF として保存…〕 f ファクス…） C キヤンセル ^ 1 C ? 1 リント i 


5. [印刷設定]を選択します。 


プリン没； r XK-XXXK _ 
ブリゼット： 1 S 邊 

- ' tnaia 定 _ 

ベ，ジ狡京：醪爆 
用班 "all 
カラー： ■ カラー 

モ-ド」 ' Wm ^. _ T ' 


T ' ^-M 逞択 1 


an い - - 5 逢い 



印圖品侧 ファイン ー 

n マイク□ワ<■ブス■パ ■ 

¥双方向印刻 

□ £ 右反 fe 

□スムージング（文芋/ 


©{ プレビュー） (PDF t して保存…) （ ファ d ) { キヤンセル] £ゴ _ U > 卜-, 


6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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プリンタ: 
プリセット: 




mm 


' 定 




ページ締 


E1- 


mv 


一 用 KW 雄 

' 璲遴紙 ;1 

ー モード 

■カラー ?1 

• 推樊 H 定 J 1 * -9 mi% 






mM\srn, ; フ7<ン 

□マイク□ワ< _プス< パ 
^双方向 mm 
[□左右反転 
〇スムージフグ <文芋/ 


ブレビユー） (pdf t して保存.- ■)( ファ;？ス.„ ) (_ キ■ヤンセル〕 £ % ント爷 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

+ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」212 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒] 

(モノクロ） で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エ プソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


<w> 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フヂあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。 

7. D[Safari] を選択して、 0 各項目を設定します。 


ブ U ンタ ：* 

XJC-XXO 





ブひセ ■ ヌト : 

關 



~ md I 

HW ►こ 7 f 屠を ブリント 


0( ブレビュー 乃ぐ pdf t して 保存…) r— 7 アクス ..〇 c キ 1 ■ジセ J 0 C プ^ント 今 


8 . [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 

以上で、ホームページの基本的な印刷方法の説明は終了です。 
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封筒に印刷しよう 


このページのもくじ 
^ 「封筒の印刷領域と余白」72 
+ 「印刷手順」72 


封筒の印刷領域と余白 

封筒に印刷するとき以下の赤い部分には印刷できませんので、印刷データ上は文字や画像などを配置せずに余白にしてく 
ださい。また、青い部分は、本製品の機構上、印刷品質が低下する場合があります。 


25mm 

3mm 

30mm 



I I i irrm 


宛名面 


ISmm 

Smm 

30mm 


17mm 
3 mm 


5 mm 5 mm 

長形 3 号封茼 


5mm 5mm 
長形 4 号封茼 



5mm 5mm 

洋形封茼 
1.2.3. 4 号封茼 



5 mm 


3mm 

30mm 




3mm 


5 mm 


惠面 


5mm 


3 mm 
30mm 


3 mm 


5 mm 


5 mm 



5 mm 


印刷手順 


このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
+ 「封筒に印刷しよう （MacOSX)」 75 

ブ. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 

2. [基本設定]画面の各項目を設定します。 
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B 


a 


a 


1 

用紙種類 

[封筒]を選択します。 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒] 

(モノクロ） で印刷するかを選択します。 

3 

モード設定 

印刷モ_ドを選択します。 



推奨設定 

エ プソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

4 

印刷プレビュー 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


3 . 〇 [用紙設定]タブをクリックして、 0 [用紙設定]画面の各項目を設定します。 



〇 


B 


a 


1 

給紙方法 

[才 _ トシ _ トフイーダ]を選択します。 

2 

用紙サイズ 

印刷データの封筒のサイズを選択します。 

3 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 

4 

印刷方向 

印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 


※封筒には、四辺フチなしで印刷できません。 

4. [0 K ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
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以上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。 
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封筒に印刷しよう （Mac OS X ) 


1 . プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

+ 「[ページ設定]画面を表示する」 126 

2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[ OK ] をクリックします。 



※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

+ 「[プリント]画面を表示する」 125 

4. 〇 [プリンタ]の項目で[本製品名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷べージを設定します。 

ブロン1卜 



5. [印刷設定]を選択します。 
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プリン没： XM-XXKK 
プリセツト： '^11 — ^ 


f 印私股定 


mm 


ベージ説穿 if 推 

mmm： ^ISS 

办ラーく ■"カラー_ 

モード ' 推樊拉定 ^*1 古れい 

EH ■品_ ■ • フ7イン 


名 


□マイク□ゥ Y ■ブス■パ_ 

色 H 方向嗎 
□ 左右反転 

コス'ージング <文字/ KK } 



@ ( ブレビ i 習]) £ p © r ^年，;^せル】 ( プむ；^ J 


6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


D 

〇 

B 


プ U ンタ；: 

XK-XSXM 





ブリセツト： 

_ 

? 


卬 FfH 定 




ペーシ H 平 



A 


TTWffiW; 

n マイク□■ひィ■プス_パー 

□ ^^rtgepij 

=!左右反 fe 

□スムージ^■プ（文罕 / IS5BJ 


■設定 I 


©( ブレ t ユー ） (PDFt して®存 ■■, 〉f フアクス ■■,") 〔キ v ンセル ノ〔 ブリント) 


1 

用紙種類 

[封筒]を選択します。 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒] 

(モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお薦めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 
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[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フヂあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。 

以上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。 
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エプソンのバラエティ用紙で 

オリジナルグッズを作ろう 


名刺や各種力ードを作ろう 


今や名刺交換はビジネスではもちろんのこと、仲の良いお友達や、大好きな家族、親戚、サークルやクラブのメンバー同 
志、クラスメイトなどいろんなシーンで使われていますよね。 

EPSON では、そんなときにも大活躍できる名刺用紙をご用意しています。 

可愛く、楽しくアレンジしたオリジナルの名刺を作って交換し合えば、相手の顔も覚えられて、自己紹介も楽しくできま 
すよ0 



名刺、各®力ードを作る 
fc めの*材データを準* 



両团マット紙 < 再生紙> 
型番： KNC100WPD 
名刺サイズ 
100枚入 y 



ブリン5で印刷して 

完成！！ 


またこれらの用紙は、単に名刺だけしか印刷できないと思っていませんか？ 

いえいえ、名刺だけでなく他にもいろいろなシーンで活用できます。楽しくアレンジしてオリジナル作品を作ってみては 
いかがでしようか。 

このぺージのもくじ 

+「「 名刺用紙のオリジナル作品」の活用シーンをご紹介」78 
+「 その他の活用例〜こんなことにも使えます〜」81 
+「 かんたん■楽しく名刺や各種力ードを印刷してみよう」81 


「名刺用紙のオリジナル作品」の活用シーンをご紹介 

ここで皆さんに EPSON の名刺用紙で作ったオリジナル作品の活用例をご紹介しましよう。 

<w> 

以下の名刺、各種力ード画像はイメージサンプルとして掲載しておりますので、素材データのご使用はできません。 


♦使えるシーン1 ♦ 渡すシーンに合わせてオリジナルの名刺を作り変えよう 

名刺用紙ですので、まずは基本中の基本である名刺から。 

名刺交換をしても「この名刺をくれたのはどんな人だったかな〜」なんていまいち顔を思い出せなかったりすることはあ 
りませんか？相手の顔を知ってお話しするのは、やはり安心するもの。 

ビジネス用は顔写真と会社■所属名、連絡先を入れて作り、大好きなお友達やサークル■クラブのメンバーなどにはイラ 
ストや写真、メッセージなどを入れて楽しく、かわいい名刺にしたりと、渡す相手に合わせてアレンジすれば楽しいです 
よ。もっともっと交流を深められるかもしれませんね。 


名刺や各種力ードを作ろう 78 
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♦使えるシーン 2 ♦ 特別な贈り物に華を添える心を込めたメツセージカードに 

誕生日やバレンタイン&ホワイトデー、クリスマスなどの各種イベントや、出産■入進学■就職■快気祝いなどのお祝 
い事。私たちの身の回りには何かしら「特別な出来事」ってありますよね。 

こんないつもとちょっと違った特別な思い入れのときには、贈り物にメツセージカードをさりげなく添えてみてはいかが 
でしようか。 

日頃の感謝の気持ちや、心からの「おめでとう」の気持ち、あるいは楽しさを十分にアピールした手作りカードを贈られ 
たら受け取った相手もきっと嬉しいと思うはず。今まで以上にお互いの気持ちが深くなることでしょう。 



♦使えるシーン3 ♦ お店のボイントカードやプレゼント交換券にもお役立ち 

お買い物をするたびにどんどんポイントが貯まっていく、お店専用のポイントカードを扱っているお店も多いのではない 
でしようか？ポイントごとの捺印欄と、「貯まったポイントでの交換商品」、「ボーナス得点」、「お買い得商品」などお店 
のアピールを掲載してオリジナルの力ードを手作りされたら、お客様も嬉しい気分になるはず。見た目でも差を付けてし 
まいましよう。 

また、ポイントカードが貯まったら、オリジナル商品と交換できる「プレゼント交換券」も作れますよ。 



プレゼント交換券# 

この力 一K5 枚で 
T シヤツ1枚九ゼント！ 




着 

■:父" 1 ? ■ 

p スーバ _KXXX i 

參 会 ft 力一 k • i 

，.丨 
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♦使えるシーン4令催し物やイベント用チケット、入場整理券だっておまかせあれ 

バザーやフリーマーケット、地域の催し物、バレンタインパーテイーやクリスマスパーテイーなど、一年を通してイベン 
卜行事は目白押し。 

そんなイベントは人がたくさん集まる場所でもあり、混乱だって起こってしまいそう。そんなときこそ入場整理券の出番 
です。写真やイラスト、飾り枠なども加えて、他にはない見る目も楽しいオリジナルの整理券を作ってみてはいかがで 
しよう。見た目も楽しい力ードなら思い出に保存しておく人もいるかもしれませんね。 



J 鲈. 111 。ゾ 


♦使えるシーン5 ♦ 趣味で集めた作品やガーデニングなどをオリジナルカードで演出 

お気に入りの絵画や、骨董品や古美術展から趣味で集めた名作、自家栽培した食物やガーデニングなど、家の中を「癒し 
空間」にアレンジされている方も多いのではないでしようか？ 

お気に入り品に、「作品名」「購入日」「花言葉」「植物やお花の名前」などを入れて、さらにイラストや直筆デザインも加 
えて一緒に飾ったらオリジナルの空間ができますよ。招待されたゲストもきっと目を引き、会話がますます弾んでしまう 
ことでしよう。 



♦使えるシーン6令講習会やお料理教室、学習塾の名札を手作りしてみては？ 

会社や地域の講習会や、学習塾、趣味（お料理教室、パッチワーク、バルーンアート、生け花など）、子供から大人まで 
以外に通われているのではないでしょうか？みんなと早く慣れるにもまずは相手の顔と名前を覚えておきたいもの。先生 
や周りのお友達の顔と名前をいち早く覚えるためにも、名札の存在って結構重要なものです。 

代表して先生がクラスごとのオリジナル名刺を作るも良し、また習い事の間に、ちょっと息抜き気分で、メンバーみんな 
で自分たちだけのオリジナル名刺を作っても楽しく、いい思い出になりますよ。 

オリジナル名刺を身に付ければ仲間意識も UP して、早く名前も覚えられるかもしれませんね。 


名刺や各種力ードを作ろう 80 
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単に名刺用紙といってもいろんなシーンで活用できるんですよ！ 

お気に入りの写真やイラストなど、いろんな発想で「楽しく」作ってみましよう。 


その他の活用例〜こんなことにも使えます〜 

EPSON の名刺用紙を使ってのさまざまな活用例をご紹介してきましたが、実はまだまだ「大変身」させる使い方がある 
んですよ！ 



クラブなどの会員証などにも。 


地図や営業時間など入れて、お店の名刺 
に0 


奥様に便利！月/週変わりのお買い物リ 
ストや献立表にも。 


かんたん ■ 楽しく名刺や各種カードを印刷してみよう 


使用アプリケーションソフト 

本製品には名刺作成印刷が簡単にできるソフトウェア 「EPSON Multi-PrintQuicker」 （エプソンマルチプリントクイッ 
カー）が添付されています。名刺以外の各種カードも名刺作成機能を使ってかんたんに、楽しく作ることができます。 
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まずは EPSON Multi-PrintQuicker を起動して、名刺データを作る準備をしましょう。 

D [名刺]をクリックして、 0[EPSON 両面マット紙く再生紙 > 名刺サイズ]を選択し、 0 [〇 K] をクリックします。 
編集画面が表示されます。 



このあとの詳しい作り方は、ソフトウェア情報の 「EPS 〇 N Multi-PrintQuicker」 に記載されていますので、以下のリンク 
先をクリックしてご覧〈ださい。 

+ 「ソフトウェア情報」283 

<w> 

市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 

写真、イラスト、文字などをデザインしてください。また、名刺サイズに収まるようにデザインしてください。 


印刷時の設定 

EPSON Multi-PrintQuicker での設定 

EPSON Multi-PrintQuicker で印刷する場合は、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。 

+ 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」214 

名刺や各種力ードを作ろう 8 z 
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市販のソフトウェアでの設定 

市販のソフトウェアで印刷する場合は、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてくださし、。 
+ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」212 


名刺や各種カードを作ろう 


83 
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ビデオ/ MD/ プレゼント用のラベルを作ろう 


「ス _ パーファイン専用ラベルシ _ 卜」は、シール状になっているラベルシートです。 

このラベルシートに貼り付けたい物の大きさや形に合わせて印刷してカットするだけで、シール感覚で貼り付けることが 
できます。 

ビデオテープや MD (ミニディスク）に貼ったり、またプレゼント用の包装ラベルや宛名ラベルなど、いろんなシーンで 
使えます。 



ラベルを作る■ための 
棄材データを準縮 


スー/ 7アイン奪用ラぺルシート 
型番： MJA 4 SP 5 
M サイズ 
1〇枚入し』 


プリンタで印別後、きれいに 
切 y 取つて阽リ付け。 

完成！！ 


このページのもくじ 

+「「 ラベルシール」の活用シーンをご紹介」84 
+「 その他の活用例〜こんなことにも使えます〜」86 
+「 かんたん_楽しくラベルシールを印刷してみよう」87 


「ラベルシール」の活用シーンをご紹介 

ここで皆さんに「スーパーファイン専用ラベルシート」で作った活用例をご紹介しましよう。 

<w> 

以下のラベルシール貼り付け画像はイメージサンプルとして掲載しておりますので、素材データのご使用はできま 
せん。 


♦使えるシーン1 ♦ 録画した大事なテープもラベルシールは整理の強〜いお助けマン 


お気に入りの映画やドラマも「その時間帯にどうしても見られない」、「保存版にしていつまでもとっておきたい」など録 
画といってもいろいろな思い入れがありますよね。 

でもせっかく録画したビデオテープも「あれ？どのテープに録画したんだろう」「ビデオを見たいときに探せない」なん 
てことも経験ありませんか？そんなときはラベルシールがお助けします。収録した作品のタイトルや日付け、保存版など 
の文字や、イラストを挿入してオリジナルテープに仕上げましよう。 
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♦使えるシーン 2 ♦ ミュージック MD を自分好みのシールにデザイン 

大好きなアーテイストのシングル、アルバム CD をレンタルして自分だけのオリジナル MD にダビングする機会もありま 
すよね。せっかくダビングしても、「曲順や、曲名、誰の歌が入ってたかな？」なんてついうっかり忘れてしまうことの 
ないように、自分好みのシールを作って貼り付けてみましよう。 

ドライブや出張、旅行の移動のときも、簡単に聴きたい MD が取り出せますよ。 

もう「どの MD だろう？」なんてサヨナラです。 



♦使えるシーン3 ♦ 挙式 ■ 披露宴のビデオテープに思い出を印刷してプレゼント 

結婚式は人生の中でも最も思い出に残る大イベント。上司やお友達からの祝辞をいただいたり、2人の初めての共同作業 
でもあるウエディングケーキ入刀、その場を盛り上げようと精一杯の余興、そして最後には新婦から両親への涙涙の手 
紙。この大事な思い出を撮影したビデオテープに画像を貼り付けてオリジナルに仕上げてみませんか？ 

プレゼントされた2人はきっと嬉しさと感謝の気持ちでいっぱいになることでしよう。 



♦使えるシーン4 ♦ プレゼント包装用にかわいいラベルで仕上げよう 

家族やお友達、先輩へのお誕生やバレンタイン、クリスマス、入学祝いに入社祝いなど一年を通してプレゼントを渡す機 
会って結構ありますよね。受け取る人も手渡す人も、可愛い包装には目を引くもの。今やシールもお店に行けばたくさん 
売られている世の中ですが、時には顔写真入りやメッセージ付きのオリジナルシールを貼り付けてあげる_ _ ■そんな手 
作りも思い出に残りますよ。 

また、エプソンのホームページにもラベルシール用のかわいい素材がたくさん用意されていますので、シールを印刷して 
楽しくラッピングしてみてはいかがでしようか？ 


ビデオ/ MD/ プレゼント用のラベルを作ろう 85 
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♦使えるシーン 5♦ 思い出のアルバムを楽しくアレンジ 

写真をたくさん印刷すればするほどアルバムの量も増えていくもの。 

—生思い出に残るアルバムだからこそ、その当時の思い出を書き添えて整理してみるのもいいですね。 

思い出写真やイラスト、文字を入れて表紙や背表紙はもちろんのこと、アルバムの中にェピソードを印刷して貼り付けて 
も子供が大きくなった時や、パパやママの幼少時代など家族団らんの中で話も盛り上がりますね。 



単にラベルシールといってもいろんなシーンで活用できるんですよ！ 

もちろん「オリジナル」を作るのですから、「これはダメな作品」なんてありません。 
お気に入りの写真やイラストなどをアレンジして、いろんな発想で「楽しく」作ってみましよう。 


その他の活用例〜こんなことにも使えます〜 

さまざまな場面で活用できるオリジナルラベルシールをご紹介してきましたが、さらにもうひと工夫して使えます。 



ビデオ/ MD /プレゼント用のラベルを作ろう 


86 
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ran 


• スーパーファイン専用ラベルシートはご家庭内または、個人的に使用していただくための製品です。 
•使用する状況（水分が付着する場合）によっては、にじむ可能性があります。 


かんたん ■ 楽しくラベルシールを印刷してみよう 


使用アプリケーションソフト 

市販のアプリケーションソフトなどで、写真、イラスト、文字などをデザインしてください。また、スーパーファイン専 
用ラベルシートは A 4 サイズですので、このサイズに収まるようにデザインしてください。 


エプソンのホ _ ムぺ _ ジにある素材をダウンロ _ ドして印刷 

エプソンのホームページにはラベルシールを作るための楽しい素材が用意されています。以下のページをご覧になって、 
素材をダウンロードしてください。 

+ http://www.i-love-epson.co.jp 



ご利用いただくには、 「 MyEPSON 」 への会員登録（無料）が必要です。会員登録は、ダウンロードべージで簡単に 
登録することができます。 


印刷時の設定 

以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてくださし、。 
+ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」212 


ビデオ/ MD / プレゼント用のラベルを作ろう 87 
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T シャツを作ろう 


オリジナル T シャツを作るのに、今までは... 

T シャツをお店で買って、オリジナル T シャツを扱う専門店やインターネットで注文し、お好みの画像を預けて、実際の 
制作へ。 

「人に画像を見られるのは恥ずかしいわ」 「T シャツ代やデザイン代って結構するんじやないかしら？」とお思いの方もい 
るのではないでしようか？ 

いえいえ、ご安心ください。 

そんなとき、例えば1,000円の T シャツと 「EPSON アイロンプリントべーパー」を用意し、あとは T シャツに転写する 
画像さえあれば、「いつでも」「好きなときに」「ご自宅で」自分だけのオリジナル T シャツが簡単に作れるんですよ！ 



T シヤツ 


アイロン，リントべーパーアイロン T シャツに fe 写して 

型番: MJTRSP 1 完成！！ 

A 4 サイズ 
5执入り 



このページのもくじ 

+「「 オリジナル T シャツ」の活用シーンをご紹介」88 
+「 その他の活用例〜こんなことにも使えます〜」91 
+「 かんたん■楽しくオリジナル T シャツを作ってみよう」92 


「オリジナル T シャツ」の活用シーンをご紹介 

ここで皆さんに 「EPSON アイロンプリントべーパー」で作ったオリジナル T シャツの活用例をご紹介しましよう。 

<s> 

以下の T シャツ画像はイメージサンプルとして掲載しておりますので、素材データのご使用はできません。 


♦使えるシーン1 ♦ 思い出の写真を使って世界でたった1枚の T シャツへ大変身 

赤ちゃんの誕生や、パーティー、誕生日、キャンプ、学校行事、帰省時などなど、一年を通して家族や友人みんなと写真 
を撮るチャンスって結構ありますよね。でもそんな写真をパソコンやアルバムに寝かせておいてはかわいそう。また、趣 
味で自作のイラストを描いている方もいることでしよう。 

お好きな写真やイラストを、世界でたった1枚のオリジナル T シャツに大変身させましよう。 

当時の思い出話に華をさかせてもよし、時には特別なプレゼントにしてもいいですよね。 


t シャツを作ろう 88 
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♦使えるシーン 2 ♦ お祭りではお揃いの T シャツを着て踊ろう 

日本全国、一年を通してお祭りが目白押し。そんなお祭りの中で連を成してみんなで踊ることもありますよね。 
グループ同志でお揃いの T シャツを着たら仲間意識も UP、 楽しさ感も UP、 さらに見た目も Good。 

まわりの観客の目を奪ってしまうかもしれませんよ。 



♦使えるシーン3 ♦ 学園祭ではクラブの仲間とお揃いのオリジナル T シャツで 

学園祭や文化祭といえば、いくつもの行事の中で一番華やぐメインイベント。 

サークルやクラブまたはクラスごとの展示 ■ 発表の場って結構多いですよね。そんなときに、みんなでお揃いのオリジナ 
ル T シャツを身につければ気分も知らずと高まること間違いなし！ 
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♦使えるシーン 4♦ 幼稚園でみんなと一緒の T シャツを着て楽しくお遊戯 

幼稚園や保育園では「うさぎ組」「ひつじ組」など、動物やお花の名前、色などでクラス分けされていることってあるの 
ではないでしようか？ 

運動会やお遊戯、発表会など、自分のクラスの絵が入ったお友達と一緒の T シャツを着たら子供だって大喜び。楽しく 
いっぱい体を動かせてしまうかも。 

また、親子で工作気分で作ったら、小さい頃の楽しい思い出も作れますよ。 



♦使えるシーン5令仲間とお揃いの T シャツを着てモータースポ_ツを観戦しよう 

あらゆる場所で繰り広げられるモータースポーツ。 F1 グランプリや GT 選手権レース、2輪口ードレースやモトクロス 
など、日本各地で、さらには世界各国でイベントは目白押し。横断幕や応援旗を掲げて熱い声援をおくるのはもちろんの 
こと、仲間とお揃いのプリントをした T シャツや、自分が好きな写真画像で作った T シャツを着て観戦すれば大興奮の 
中での応援で気分も一層盛り上がりますね。また熱き感動の思い出がしみ込んだオリジナル T シャツをお部屋に飾って 
おくのもいいですね。 



♦使えるシーン6令結婚式の余興にも強い味方！ 

人生の一大イベントでもある結婚式。この一生思い出に残るシーンの中でも定番なのは「余興」ですよね。 

新郎新婦の顔写真入りの T シャツを着て、2人の生い立ちをドラマ風に演じても良し、楽器演奏しても良し、唄っても良 
し、踊っても良し。新郎新婦をはじめ、ご両親■親戚一同、お友達もみんな2人の思い出と余興の楽しさで、きっとアッ 
トホームな 雰囲気になることでしよう。 


t シャツを作ろう 90 
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単にオリジナル T シャツといっても、いろんなシーンで活用できるんですよ！ 
デジタルカメラなどで撮影したたくさんの思い出写真やイラストを上手く使って、 
「いつでも」、「楽しく」、「お手軽に」、あなたも今すぐ挑戦！ 


その他の活用例〜こんなことにも使えます〜 

「EPSON アイロンプリントべーパー」で、さまざまな場面で活用できるオリジナル T シャツをご紹介してきましたが、 
実は作れるのは T シャツだけではないんですよ！ 


rawi 


アイロンプリントべーパーで作品を作る際には以下のことを必ずお守りくださし、。 


♦♦転写できる素材 ♦♦ 

•「綿100%」または「綿50%以上の混紡」であること。 

•素材の色は、「白」または「薄い色彩」のものであること。 

•素材が平らでないもの、織り目の粗いもの、縫い目のあるもの、極端に厚いもの、伸縮するものはご使用になれ 
ません。 


♦ ♦ EPSON アイロンプリントべーパーはご家庭で使用していただくための製品です ♦♦ 

本製品はご家庭内または、個人的に使用していただく場合にのみご利用ください。 

また、転写した T シャツなどは市販のプリント T シャツとは異なり、洗濯を重ねることによって剥がれたり色が薄 
くなったりする場合があります。 



T シャツを作ろう 91 
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などなど、いろんなものでオリジナルを作れます。 


かんたん■楽しくオリジナル T シャツを作ってみよう 

1 . パソコンで、 T シャツに転写する作品を作ろう。 



2. パソコンで作った作品をアイロンプリントベー/《一に印刷しよう。 

まず、プリンタにアイロンプリントべーパーをセットします。 

※セット可能枚数：1枚 

※印刷面：白紙の面（印刷がない面） 



T シャツを作ろう 


92 
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次に、パソコンで印刷の設定をして印刷を開始します。 

印刷の設定は、プリンタドライバを表示させ以下のように設定してください。 


印刷設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON アイロンプリントべーパー 

用紙サイズ 

A 4 


Windows 


穿 

EPSO 

H 



^ 敁ユ-テ/^ 


—Iff - 


圍 

df ^ W . 




EPSON F 相:^力 


EPSOM プ 1 Q 4 亍ィ 




fli JIGx £97 r 


m 




■TY 


卜 hw，〆 

1 

r ^伽怖し瓶> 




t | P ^5 PM 

卿 

r~ij 


Macintosh 


KS - ページ域 rl 


3 


対镦プリンタ」 

_ epsq ^ 乂 mw 


i3 


用 By ■イス」 


プ y ン 5H "■ XX-XXHt 


プ y セツト：〖掏攀 


⑦ 


" 定 


■ PIJID ウギ M_l ., 


用描? t ；*: ■ EP 5 CWI アイ□ンブリントべ~バ_ 

ノ，ノ ■■ 5 JT — 


モード」「拖樊 alt 定 


：^|- mmm ■ 


で sn レ 


" 7 jt h : 

作品は左右反転されて印刷されますが、 T シャツに転写すると元に戻ります。 
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画像から 5mm 程度離して余白を切り取ってくださしヽ。 



4, アイロンで転写しよう。 



<W> 

♦ ♦上手に転写するコツは、アイロンがけにあり！ ！ ♦♦ 

アイロンのかけた方を失敗すると、きれいに転写できない場合があります。アイロンプリントべーパーに添付の取 
扱説明書をよくお読みなつてから、アイロン転写をしてください。 

5. 最後に転写シートを剥がして、でき上がり！！ 



「オリジナル」を作るのですから、「これはダメな作品」なんてありません。いろんな発想で「楽しく」作りましよう！ 


t シャツを作ろう 94 
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写真シ ー ルを作ろう 


ここ数年携帯電話は大幅に普及して、いつでも好きなときに、大好きな家族やお友達と「パシャッ！」なんていう機会も 
増えてきていますよね。みんなで撮った楽しさ100倍の携帯電話画像。 

思い出の詰まった画像を使って、時には格好よく、時にはワイワイ楽しいシールにしましょう。 

EPSON では、自分のお気に入りの画像やイラストを使って、ハガキサイズに16枚のオリジナルシールが作れる「ミニ 
フォトシール」をご用意しています。 





場^^! 




KRIili 


写真シールを作るための 
棄材データを準 a 


三ニブオトシール 

型番： MJHSP5 

パガキサイズ06分 《) 
5核入 y 


ブリン5で印刷して 

完成！ I 


仲の良いお友達や、家族、親戚同志で交換し合ったりするのも Good ! 

同じシールを携帯電話、スケジュール帳、文房具などに貼れば楽しさ200倍。 

またちょっと疲れたときに、家族や大好きなお友達のシールを見れば気持ちがホッとするかもしれませんね。 

「ミニフォト シール」と「お好きな画像」を用意して、いつでも■好きなときに、オリジナルシールを作りましょう。 
このページのもくじ 

+「「 オリジナルシール」の活用シーンをご紹介」95 
+「 かんたん■楽しく写真シールを印刷してみよう」97 


「オリジナルシール」の活用シーンをご紹介 

ここで皆さんに「ミニフォトシール」で作ったオリジナルシールの活用例をご紹介しましよう。 

<s> 

以下の写真シール画像はイメージサンプルとして掲載しておりますので、素材データのご使用はできません。 


♦使えるシーン1 ♦ 毎日使う文房具や携帯電話だからこそ楽しくアレンジ 

携帯電話や文房具の使用は日常茶飯事。いっぱい使うものだからこそ仲の良いお友達や、大好きな家族、ぺットなどの写 
真を ミニフォ ト シールに 印刷して、貼り付け。 

オリジナルに楽しくアレンジしましよう。 


写真 シールを 作ろう 95 
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♦使えるシーン2 ♦イベント行事の画像や家族写真でカレンダーをデコレーション 

自分の大好きなスポーツ観戦、子供の学校行事やクラブ活動の練習&試合日、習い事や家族全員でのお出かけ日など、家 
族の写真やイラストデータをシールにしてカレンダーを楽しく飾ってみてはいかがでしよう。 

例えば、 

子供シール：野球やサッカーの練習日や試合日、運動会、參観日、水泳大会など行事のある日にぺタッ！ 

お父さんシール：スポーツ観戦日、家族レクリエーション、大事なボーナスや給料日にぺタッ！ 

お母さんシール：ゴミ当番、そうじ当番などの地域活動や、お稽古事にぺタッ！ 

たまには家族みんなでワイワイ楽しく「我が家の手作り傑作カレンダー」としてデコレーシヨンしてみるのもいい思い出 
になりますよ。 



♦使える シーン 3 ♦ 顔写真を シールに してオリジナル名刺を作ろう 

名刺って、渡す人も、もらう側も、交換するときは顔を覚えていたんだけど ■ ■ ■ってこと、よくありませんか？ 
そんなとき、自分の顔写真をシールにして名刺にぺタツ！お互いの顔を知っていると、コミュニケーシヨンも深まります 
よね。お友達とお遊び感覚で、またビジネス用にも活用できます。 



写真 シールを 作ろう 
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♦使えるシーン 4♦ 好きな画像やイラストが封筒の封印シールに 

我が家のアイドルのぺットやかわいいイラストを、ミニフォトシールに印刷すれば、お友達に送る手紙やメツセージカー 
ドの封印用シールに早代わり！ 



♦使えるシーン5 ♦ お友達や家族など大勢集まる場所でシール作り 

お誕生日会、パーティー、キャンプ、結婚式の二次会、合コンなど、たくさんのお友達や家族が集まったときに、いろん 
なシチユエーシヨンで撮影。 

そんな楽しい画像をミニフォトシールに印刷。 

大好きなお友達や家族みんなにプレゼントして、お揃いのシールを貼り付けてみませんか？これも1つの思い出になり 
ますよ。 



単に写真シールといっても、いろんなシ _ ンで活用できるんですよ！ 

デジタルカメラや携帯電話などで撮影したたくさんの思い出写真やイラストを上手く使って、 
「いつでも」、「楽しく」、「お手頃に」、あなたも挑戦！ 


rawi 


ミニフォトシールはご家庭内または、個人的に使用していただくための製品です。 


かんたん■楽しく写真シ_ルを印刷してみよう 


使用アプリケーシヨンソフト 

本製品には16分割の写真シール印刷が簡単にできるソフトウェア 「EPSON Easy PhotoPrint 」 （エプソンイージーフォ 
トプリント）が添付されています。思い出の画像を使って簡単に、楽しく作ってみましょう。 

写真 シールを 作ろう 97 
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詳しくはソフトウェア情報の 「 EPSON Easy Photo Print 」 をご覧ください。 

+ 「ソフトウェア情報」283 

<S> 

ハガキサイズの16分割シール印刷に対応した市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 


印刷時の設定 


EPSON Easy Photo Print での設定 


EPSON Easy Photo Print で印刷する場合は、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。 

+ 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」214 

市販のソフトウェアでの設定 

ハガキサイズの16分割シール印刷に対応した市販のソフトウェアで印刷する場合は、以下のページをご覧になって印刷 
時の設定をしてください。 

+ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」212 
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ポストカ _ ドを作ろう 


お誕生日や暑中見舞い、残暑見舞い、グリーティングカード、クリスマス、入進学祝い、出産祝いなどなど一年を通して 
メッセージを贈ったり受け取ったりする機会もたくさん。今やお店にはさまざまな種類の力ードが用意されていますが、 
普段とは違った思い出の日だけは、心を込めた手作りのカードを作ってみるのもいいですよね。 

EPSON ではそんなイベントで大活躍できる「スーパーファイン専用ハガキ」をご用意しています。 



ポストカードを作るための 

棄材データを準備 



スー/ ファイン専用ハガキ 印_して 

型番: MJSP 5 ^ . 

ハガキサイズ 冗® 

50枚入し』 



以下ではスーパーファイン専用ハガキを使った活用シーンをご紹介しますので、いろいろアレンジしてメツセージカード 
を作ってみてはいかがでしようか。 


このページのもくじ 

+「「 ポストカード」の活用シーンをご紹介」99 
+「 みんなで楽しくボストカードを印刷してみよう」101 


「ポストカード」の活用シーンをご紹介 

ここで皆さんに EPSON の用紙で作つたオリジナルカードの活用例をご紹介しましょう。 

<S> 

以下のボストカード画像はイメージサンプルとして掲載しておりますので、素材データのご使用はできません。 


♦使えるシーン1令大好きな家族や恋人、お友達へのプレゼントに手作り力ードを添えて 

誰もが喜ぶお誕生日やクリスマス、記念日などのさまざまなパーティー。プレゼント交換は当たり前だけれど、そこに心 
のこもったメッセージ付きの手作り力ードが添えられていたら、きっと嬉しい気分も最高潮に。 

写真画像やイラスト■メッセージをいろんな形にアレンジして、プレゼントと一緒に気持ちを添えてみてはいかがでしよ 
う。 
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♦使えるシーン2令「おめでとう」の気持ちを込めて手作り力ードを贈ろう 

出産祝い、快気祝い、入進学祝い、新築祝い、結婚祝いなどなど、喜びごとはお互いに嬉しいもの。 

日頃からお世話になっている人への感謝の気持ちと、「おめでとう」の気持ちを込めて手作りのお祝い力ードにしてみま 
せんか？心のこもった手作りカードを受け取ったらきっと嬉しい気持ちでいつぱいになることでしよう。 



♦使えるシーン3 ♦ 結婚報告や弓 I っ越しなどのお知らせ力ードも手作りで 

「結婚しました」「引っ越しました」「お店を移転しました」「リニューアルオープンしました」などなど、家族や親戚、お 
友達、会社関係の仲間などにお知らせする機会もありますよね。そんなせっかくの記念ごとですもの、オリジナルカード 
を手作りしてみてはいかがでしょうか？喜びの気持ちをカードに込めて、これからもお世話になる方々に贈るのもいい思 
い出になりますよ。 



♦使えるシーン4命心を込めた手作りのお礼力ードで「ありがとう」の気持ちを伝えよう 

多くの親族や会社関係、お友達みんなが集まって祝福してくれた結婚式。家族や親戚からの入進学や卒業祝い。初孫の誕 
生や初節句など、いろんな形で祝福してくれた大事な方々へ心からの「ありがとう」の気持ちをお礼の力ードとして手作 
りしてみるのもいいですね。特別な時こそ当時の思い出画像や現在の写真、メーセージを添えてこの世に一つしかない手 
作り力ードでお返しするのもいいのではないでしようか。 
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♦使えるシーン 5♦ 素敵なパーティー料理に手作りのお品書きを添えて 

特別なゲストを招いてのパーティーや家族■親戚を囲んでの晚餐など、いつもより腕をふるって特別メニューなんて日も 
ありますよね。せっかくの素敵なパーティーをおしやれに演出させるために、純和風でお品書風にしてみたり、ちょっと 
洋風な感じにコースメニューとして手作りしてみてはいかがでしょう。 

また料理への思い入れを書き綴ってたり、お花などのイラストをさりげなく入れても Good ですね。あなたも是非、手作 
りのお品書きをテーブルに添えてみてはいかがですか？ 



単にスーパーファイン専用ハガキといってもいろんなシーンで活用できるんですよ！ 

もちろん「オリジナル」を作るのですから、「これはダメな作品」なんてありません。 
お気に入りの写真やイラストなどをアレンジして、いろんな発想で「楽しく」作ってみましよう。 


みんなで楽しくポストカードを印刷してみよう 


使用アプリケーションソフト 

市販のアプリケーションソフトなどで、写真、イラスト、文字などをデザインしてください。また、ハガキサイズに収ま 
るようにデザインしてください。 


印刷時の設定 

以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてくださし、。 
+ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」212 
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プリンタドライバについて知 
ろラ 


プリンタドライバとは？ 


プリンタを使うためには、プリンタドライバというソフトウェアをパソコンにインストールする（組み込む）必要があり 
ます。 


プリンタドライバの主な働きは以下の通りです。 
4 r 「印刷データの配達屋さん」102 
4 r 「印刷条件の受付屋さん」102 
+ 「便利な機能がたくさん」103 


印刷データの配達屋さん 

プリンタドライバは、印刷の際にパソコンから受け取った印刷データをプリンタに送る役割をします。プリンタドライバ 
がインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールしてくださ 
い0 




印刷条件の受付屋さん 

プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。 
+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 109 
+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ MacOSX )」 125 
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便利な機能がたくさん 

プリンタドライバには「拡大/縮小して印刷する機能」、「マークを重ねて印刷する機能」、「複数ページを1枚の用紙に割 
り付けて印刷する機能」などの便利な印刷機能がたくさん搭載されています。 



♦♦プリンタドライバのバージョンアップ ♦♦ 

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを、エプソンのホームページからダウンロードして使用する 
ことで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。 

詳しくは以下のページをご覧ください。 

+ 「プリンタドライバのバージョンアップ」 106 
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プリンタドライバのシステム条件 


付属のプリンタドライバを使用するために最小限必要なハードウエアおよびシステム条件は以下の通りです。 


このページのもくじ 
^ rWindows XPj 104 
4r 「Windows 2000」 104 
4 , rWindows Mej 104 
+ 「Windows 98」 105 
^ 「Mac OS X 」 105 

+ 「プリンタモニタ機能の動作環境 （Windows)」 105 


Windows XP 


オペレーティングシステム 

Windows XP 日本語版 

CPU 

Pentium (R) 233MHz 以上（推奨 Pentium (R) 300MHz 以上） 

主記憶メモリ 

64MB 以上（推奨 128MB 以上） 

ハードディスク空き容量 

150MB 以上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 x 600) 以上の解像度 


rawi 


Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントの ユーザー でログオンしてくださし、。 
「制限」アカウントの ユーザー ではインストールできません。 


Windows 2000 


オペレーティングシステム 

Windows 2000 日本語版 

CPU 

Pentium (R)166MHz 以上（推奨 Pentium (R) 300MHz 以上） 

主記憶メモリ 

64MB 以上（推奨 128MB 以上） 

ハードディスク空き容量 

150MB 以上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 x 600) 以上の解像度 


rewi 


Windows 2000 でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユーザー) 
でログオンしてください。 


Windows Me 


オペレーテイングシステム 

Windows Me 日本語版 

CPU 

Pentium (R)166MHz 以上（推奨 Pentium (R) 300MHz 以上） 

主記憶メモリ 

64MB 以上（推奨 128MB 以上） 
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ハードディスク空き容量 

150MB 以上 



インターフェイス 

USB 



ディスプレイ 

SVGA (800 x 600)以上の解像度 




Windows 98 



オペレーティングシステム 

Windows 98 日 本語版 



CPU 

Pentium (R)166MHz 以上（推奨 Pentium (R) 300 MHz 以上） 



主記憶メモリ 

64MB 以上（推奨 128MB 以上） 



ハードディスク空き容量 

150MB 以上 



インターフェイス 

USB 



ディスプレイ 

SVGA (800 x 600)以上の解像度 




Mac OS X 



システムソフトウェア 

Mac OSXvlO.2 以降 



CPU 

PowerPC G3 233MHz 以上（推奨 PowerPC G4 500MHz 以上） 



インターフェイス 

USB 



主記憶メモリ 

128MB 以上（推奨 256MB 以上） 



ハードディスク空き容量 

40MB 以上（推奨 500MB 以上） 




プリンタモニタ機能の動作環境 ( Windows ) 

プリンタモニタ機能の動作環境は以下の通りです。 

•旧 MPC-AT 互換 機（双方 向通信 機能の ある 機種） 





推奨以外のケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェ 

アキー）などをパソコンとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 


プリンタドライバのシステム条件 105 
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プリンタドライバのバージョンアップ 


プリンタドライバをバージヨンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。で 
きるだけ最新のプリンタドライバをお使いいただくことをお勧めします。 


最新プリンタドライバの入手方法 

エプソンのホームぺージからダウンロ _ ドして〈ださし、。 
+ 【アトレス】 http://www.i-love-epson.co.jp/guide/ink/ 


ty Til FPSQNJ 相 s a 『和 tPwHj ■& ® ridli * EPSON 

ント嘀 TiwoD 苹峽 プ v ント ■ 霉 « 鼉恿嚕し綦， 

> ► fPS - バ■斗りベ-， j > ，ボート J L : ダ g ン□—ド J L C「WaWN FMQfFQ^ftHMK 

ザポート 
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-ド Hffl し 7U1T, 
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J&dLttT* レ S#l» 争 dW. 


■よ 

WHLiiTft ： JKlinfc:.W51f/l-T. 糾 ■HtWS. ご ®*] LfUH ^S^iLtZ^S^ritAlT 

- JiHU *Di* i ーシ a>1Z ン 5 - 3 

tS9 J4tRn& nur-. レ sr ノ Mlbd のご氕 


□ と，は 

けービス 

L プソン《&挪 If" fl 守 tfw I L TV こ B ■ち 7 こ L ■て 11 氕 


_ fflIS 

attSM ンクカー!^ 3 ジ W 好 ny 

■ エプソン W»RI 济わ - 卜 y サゾ囡 _ 

S^DUI^^l hK. «Ll T. 


おすすめ SHI 0 沆粍芸 4 ン 5 インシ™^ゴ 

Ftecc¥ninerd , 地のび〇 ^ 『ガ .X プブ沖 , ！ f ブラ也こ 64T?\ 

B エ fly ンフ产〇如ント 《Ji 

* (免 ■ 方 4?， Ji 乂二 a _ TT- iCC7Q?^4 , *fc-7^^fl-5Fti*^^t. 

□ ElPSOhl PHCHTOWN 

H li で Jli U ■■プ ■/_+ ， №4 况 2 人 flu l ■て W1S L TlH 

□ EPSON PHOTO CiARDiN 

■^ U >^ iIlf ' RJN ¥ ■■邱 a Fra_«r 

■5 年 5 月 1 日現在 


♦ ♦ CD-ROM での郵送をご希望の場合は ♦♦ 

「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーションの資料またはエプソ 
ンのホームページでご確認ください。 

+ 「本製品に関するお問い合わせ先一覧」288 
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ダウンロ _ ド / インスト _ ル手順 

ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮（※わファイルになっていますので、以下の手順でファイルをダウ 
ンロードし、解凍（※之）してからインストールしてください。 

※1圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 

※之解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

.ホームぺージのダウンロードサービスから本製品名を選択します。 

2. ソフトウヱアをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行しま 
す。 

詳し〈は、ホ _ ムぺージ上の[ダウンロード方法■インストール方法]をご參照ください。 


♦/t Lave EPSON ^ ■& _， h』id ■■スヮ-卜 @ s-mh EPSON 

mm レ4百 1 < 心 mmopi 「 _ ント■零しよ。 

f SlfiflllS J t l _： [: 1 ダウン□■"ド I : 

ダウソ□ー ドサービス 


:¥ 0 レロ -ド方法 ■ イン:I トール SJt 

^ r な， mw で - a ；? ウン □- ド€ご ij こ ts 6 
Wif ^ rn ^ m ' V 分 f s 〇ン〇 - ド《ご刊角の方はこ8ら 

で一 li ガ〇ンロード E ご W 用の方13こちろ 
fi iwfawMPt 分 B ダウンロード忍ご f I 脚方 15こちろ 


ブリンブリケ■シ a vau 力う IJ ■才かんたんブリント； 
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m ラリオかんたんブリントモジュール」 Jtr 、！« です* 

本？ウンロ -ドへ 一 y の：？リン3ドライパ也インストール™、ブリン S 
法 n のソフト9 1 ア [ D-RflMni らインストール t m ', こ5 % i |J ダワン 
口ードしてインストール在行コてくだ3い+ 


4. —括卜功はこち呤 
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プリンタドライバの再インスト _ ル方法 


1 . プリンタの電源をオフにします。 

2 . Windows または Mac OSX を起動して、ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトします。 


rawi 


他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してくださし、。 

3 . MacOSX の場合は 、 [Mac OS X ]アイコンをダブルクリックします。 



<S> 

♦♦インストールの種類 ♦♦ 

• おすすめインスト _ ル 

ソフトウェアを連続してインストールします。本製品をはじめてお使いになる場合は、こちらを選択してくださ 
い0 

• カスタムインス I ル 

各ソフトウェアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。 

5 . この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。 

以上でプリンタドライバのインストールは終了です。 


プリンタドライバの再インストール方法 108 
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プリンタドライバの画面を表示するには 

(Windows) 


プリンタドライバの画面を表示する方法は2つあります。 
+ 「アプリケーションソフトから表示する」109 
+ 「[スタート]メニューから表示する」110 


アプリケーションソフトから表示する 

印刷設定をするときは、この方法で画面を表示します。 


<m> 

お使いのアプリケーシヨンソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 


1 . アプリケーションソフト上で、 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 0 [印刷](または[プリント]など）をク 
リックします。 


B は G めみ<左 



1 リック 釦 


防 : CtrK> 
上 # sm? 逆 
名 mm て 


和?I 炫 

クリック | 

メ ■舰了⑶ 


2 . 〇 本製品の名称を選択して、 0 [プロパティ](または[詳細設定]など）をクリックします。 




プリンタドライバの画面が表示されます。 


プリンタドライバの画面を表示するには （Windows) 
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[スタ _ 卜]メニューから表示する 

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンスを行うときや、アプリケーションソフトに共通する印刷設定を 
するときなどは、この方法で画面を表示します。 

1 . [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを開きます。 

• Windows XP の場合 

D [スタート]をクリックして、 0 [コントロールパネル]をクリックして、 0 [プリンタとその他のハードウェア] 
をクリックして、 〇 [プリンタと FAX] をクリックします。 




Windows XP のコントロ_ルパネルの表示を[クラシック表示]にしている場合は、[スタ_卜]—[コントロ_ル 
パネル]—[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


• Windows 98/ Me / 2000の場合 

〇 [スタート]をクリックして、 0 [設定]に力ーソルを合わせて、 0 [プリンタ]をクリックします。 


プリンタドライバの画面を表示するには （Windows) 110 
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へ Windows 2000/ XP の場合は、〇本製品のアイコンを右クリックして、0[印刷設定]をクリックします。 

、0 [プ⑴ 


Windows 98/ Me の場合は、 〇 本製品のアイコンを右クリックして、 ■ 


】パテイ]をクリックします。 


Vfindnws 

2000 /MP 


Windows Sfi/Me 
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プリンタドライバの画面が表示されます。 
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ここで設定した内容は、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定値になります。普 
段よく使う設定にしておくと、印刷時に設定する項目が少なくなって便利です。 


プリンタドライバの画面を表示するには （Windows) 
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プリンタドライバの初期設定を変更するには 

(Windows) 


プリンタドライバの初期設定（プリンタドライバを表示したときの最初の設定）を、普段よく使う設定に変更できます。 
ブ. [スタート]メニューからプリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「[スタート]メニューから表示する」110 

2 . [基本設定][用紙設定][レイアウト][手動設定]各画面の項目を普段よく使う設定に変更して、 [ OK ] をクリック 
します。 

ここでの設定が、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定になります。 


[基本 S 定]画丽 



[用親設定]画丽 



[レイアウト設定]画 園 



[手勤®定]画丽 



プリンタドライバの初期設定を変更するには （Windows) 
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プリンタドライバのヘルプ表示方法 

(Windows) 


プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ』をご覧くださし、。 


ヘルプの表示方法1 

〇 知りたい項目上で右クリックして、 0 [ヘルプ]をクリックしてくださし、。 



r _ V; w je 」 

ymm 欲 


][ い>¢4 し へ^! I 


jus - na 本 面） 

防叫か HI 

し n 

足！ 


ヘルプの表示方法 2 

〇 画面の右上にあるをクリックして、 g ポインタの形状が!^?に変わったら、知りたい項目をクリックしてくださ 



方フー ua 本故旧面） 

Efi 卿■て. 

し ST * 

田-ド描を3的 IfttW 
足」 ■ Sf^aPL ■た方ラーのますム 


プリンタドライバのヘルプ表示方法 （ Windows ) 
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印刷状況を確認 （ Windows) 


以下の画面で印刷状況を確認できます。 

^ 「プログレスメータ」114 

+ 「スプールマネージヤ （Windows 98/ Me )」 114 


プログレ スメー タ 

プログレスメータは、印刷を開始すると画面右下に表示されます。 

印刷処理状況やインク残量/型番情報などを確認できるほか、印刷を中止できます。 





■句止 


f-B 


f 洲鼉 


B4. 9 _ 如 wrm _ | 


腿編^^ 


»しく 13…| 


1 

印刷データ情報 

印刷中のフアイル名とページ数が表示されます。 

2 

状態表示 

プリンタの状態が表示されます。 

3 

インク残量 

インク残量の目安が表示されます。 

4 

進行状況 

パソコン上の印刷処理にかかる時間を予測して、進行状況が表示されます。 

5 

[印刷中止] 

印刷を中止するボタンです。 

6 

[一時停止] 

印刷を一時停止するボタンです。 

7 

プリンタドライバ設定情報 

プリンタドライバで設定した値が表示されます。 

8 

[ワンポイントアドバイス] 

ワンポイントアドバイス情報の表示/非表示を切り替えるボタンです。 

9 

ワンポイントアドバイス情報 

プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイスが表示されます。 

10 

[言羊しくは] 

ワンポイントアドバイス情報の詳細を表示するボタンです。 


<m> 

• EPSON プリンタウィンドウ！3が無効になっていると、プログレスメータは表示されません。 
+ 「モニタ機能の設定 （ Windows )」 116 

• 画面右上に印刷終了までの目安となる時間が表示される場合があります。 


スプールマネージヤ （Windows 98 / Me ) 


スプールマネージャは、印刷中に別の作業をすることができるように、一時的に印刷データをハードディスクに蓄え、プ 
リンタに出力する機能を持っています。 

スプールマネージャは、印刷を開始すると画面下のタスクバー上に表示され、クリックすると画面が開きます。 

印刷データの情報や印刷待ちのデータなどを確認できるほか、印刷を中止/削除できます。 


印刷状況を確認 ( Windows ) 114 
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^£PSOH - EFU § B クリック I 




1 

印刷ジョブー覧 

印刷データの名称/用紙サイズ/状態/進行状況/印刷開始時間が表示されます。 

2 

[削除] 

印刷を中止して印刷データを削除するボタンです。削除するデータをクリックしてから[削 
除]をクリックします。印刷データが選択されていない場合は、一番上の印刷データが削除 
されます。 

3 

[一時停止/再開] 

印刷を一時停止/再開するボタンです。停止するデータをクリックしてから[一時停止/再 
開]をクリックします。 

4 

[ヘルプ] 

ヘルプ情報を表示するボタンです。 


印刷状況を確認 ( Windows ) 115 
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モニタ機能の設定 ( Windows ) 


プリンタの状態を画面で確認（モニタ）することができますが、そのモニタ機能を設定する方法を説明します。 
どのような場合にエラー表示するか、音声通知するかなどを設定できます。 

+ 「プリンタの状態をパソコン画面で確認」239 

ブ. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 

2. 〇 [ユーティリティ]タブをクリックして、 0 [環境設定]をクリックします。 



3 . [モニタの設定]をクリックします。 




r epmn 

IT 節：す云⑻ 







了 ，リ寸 1 

丨 


ok ヴ ■■ 


4. 〇 各項目を設定して、 0[ OK ] をクリックします。 


モニタ機能の設定 ( Windows ) 116 
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山 + 


15$1 


1 エラー 表示の選択 どの エラー のときに画面上でお知らせするかを選択できます。画面上で知らせて欲しい項目 


2 音声通知 


3 [標準に戻す] 

4 アイコン設定 


をチェックしてくださし、。 


チェックすると、音声でも通知されるようになります。 

ただし、お使いのパソコンにサウンド機能がない場合は、音声通知機能は使用できません。 


[エラー表示の選択]で選択した項目を初期状態に戻すボタンです。 


[呼び出しアイコン]をチェックすると、タスクバー上に[呼び出しアイコン]が登録され 


ます。 


EPSON KX-KKXK 

% ノス％ザ175 

g 妙 


呼 U 出しアイ]:/] 



[呼び出しアイコン]をダブルクリックすると、プリンタの状態を確認する画面が表示され 
ます。 


右クリックして[モニタの設定]をクリックすると[モニタの設定]画面が表示されます。 


5 共有プリンタをモニタさせるチェックすると、プリンタを共有している場合に、他の使用者がプリンタの状態を確認でき 

るようになります。 


以上で設定は終了です。 


モニタ機能の設定 ( Windows ) 117 
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プリンタドライバの削除方法 （ Windows) 


ご利用の〇 S を選択してください。 

+ 「プリンタドライバの削除方法 （ WindowsXP )」 119 
+ 「プリンタドライバの削除方法 （Windows 2000)」121 
+ 「プリンタドライバの削除方法 （Windows 98 / Me )」 123 


プリンタドライバの削除方法 （ Windows ) 
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プリンタドライバの削除方法 （Windows XP) 


Windows XP でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 


L 1 注意」 


Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」 
アカウントのユーザーでは削除できません。 

1- プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2, 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. n [スタ - 卜] 〇 [コントロ-ルパネル]の順にクリックします。 


© 

魏 ムー £_ $-九- 

，恐 V V„* r.. . \P 
M ■職總ウド 


H \ m 

フ 忘し TWV 拉- 


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

：；=.■■ - ^V-D クリック] 


4. [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。 



ブロ5ラム®逅加と刖除 


hy り 1 


5. 〇 [プログラムの変更と削除]をクリックして、 0 [EPSON プリンタドライバ■ユーティリティ]を選択し、 il [変 
更と削除]をクリックします。 


プリンタドライバの削除方法 （Windows XP) 
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6. [ EPSON プリンタューティリティアンインストール]画面が表示されたら、 〇 プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 0[ OK ] をクリックします。 



7 . この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださしヽ。 


<w> 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めて行くと、以下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、もう一度インストールした際に、改めて登録する必要が 
なくなります。もう一度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックしてくださ 
し、。完全に削除したい場合は、[はい]をクリックしてください。 



り M 


以上でプリンタドライバの削除は終了です。 



再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 


プリンタドライバの削除方法 (Windows XP) 120 
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プリンタドライバの削除方法 (Windows 
2000) 


Windows 2000でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 


rawi 


Windows 2000 で削除する場合は、管理者権限のあるューザー （Administrators グループに属す るューザー）で ログ 
オンしてください。 

ブ. プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. II [スタート] 〇 [設定] 〇 [コントロールパネル]の順にクリックします。 



りリッり i 
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4. [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 



幻ルウリッウ 1 


追加と肖 ij 除 


5. 〇 [プログラムの変更と削除]をクリックして、 0 [EPSON プリンタドライバ■ユーティリティ]を選択し、 il [変 
更/削除]をクリックします。 


プリンタドライバの削除方法 （Windows 200 0) 121 
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6. [ EPSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 〇 プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 0[ OK ] をクリックします。 



7. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださしヽ。 


<w> 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めて行くと、以下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、もう一度インストールした際に、改めて登録する必要が 
なくなります。もう一度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックしてくださ 
し、。完全に削除したい場合は、[はい]をクリックしてください。 



クリック 


以上でプリンタドライバの削除は終了です。 



再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 


プリンタドライバの削除方法 （Windows 200 0) 
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プリンタドライバの削除方法 （Windows 98/ 
Me ) 


Windows 98 /Me での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 

ブ. プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. 〇 [スタート] 〇 [設定] 〇 [コントロールパネル]の順にクリックします。 



W ルりリツり I 


アプリケーション 
の追加と則除 

5. O [ EPS 0 N プリンタドライバ■ユーティリティ]を選択して、 0 [追加と削除]をクリックします。 


1謹観■■雛 

AMS 11 U|s ~ 





狂 りリツり I~► iflJlntl 僻 ®- I 


<m> 

♦ ♦ EPSON USB プリンタデバイスドライバについて ♦♦ 

EPSON USB プリンタデバイスドライバは 、 Windows 98/ Me で USB 接続する場合に、プリンタドライバと一緒に 
インストールされるソフトウェアです。このソフトウェアを削除する場合は、削除する前にプリンタドライバを削 
除してください。なお、このソフトウェアを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用でき 
なくなります。 

♦ ♦ [EPSON USB プリンタデバイス]が表示されない ♦♦ 

インストールが不完全なまま終了していると 、 [EPSON USB プリンタデバイス]の項目が表示されない場合があり 
ます。その場合は、ソフトウェア CD - ROM 内の [ win 9 x ] フォルダにある [ EPUSBUN . exe ] ファイルを実行して 
ください。 


プリンタドライバの削除方法 （Windows 98 / Me) 123 
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1. パソコンに「ソフトウェア CD-ROM 」 をセツトします。 

2. [ エクスプローラ ] などで CD-ROM に収録されたファイルを表示させます。 
3- [WIN9X] フォルダをダブルクリックして開きます。 

4. [epusbun.exe] アイコンをダブルクリックします。 


♦ ♦ EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3について ♦♦ 

プリンタドライバを削除する際に、[追加と削除]をクリックした後の画面で [ ユーティリティ ] タブをクリックす 
ると 、 EPSON USB メモリカー ドドライブ 用 ドライバ3が表示されています。 

EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3は 、 Windows 98/ Me で、 EPSON プリンタのメモリカードドライ 
ブを使用する際に必要なドライバで、プリンタドライバと一緒にインストールされ、プリンタドライバと一緒に削 
除されます。 

なお 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3は、他のメモリカードドライブ付きエプソン製プリンタと 
共有している場合があります。他のプリンタをご利用の場合は 、 [EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ 3] 
のチェックを外してください。チェックしたまま削除を実行すると、他のプリンタのメモリカードドライブも使用 
できなくなります。 

6. [ EPSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 〇 プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 0[ OK ] をクリックします。 


F ンイン 又 卜 - 


| ュ-，册 | 


— EV 

H りリック 1 

m ル 






7. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださしヽ。 


<w> 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めて行くと、以下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、もう一度インストールした際に、改めて登録する必要が 
なくなります。もう一度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックしてくださ 
し、。完全に削除したい場合は、[はい]をクリックしてください。 



クリック 


以上でプリンタドライバの削除は終了です。 


<m> 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 


プリンタドライバの削除方法 （Windows 98 / Me) 124 






































EPSON PM - D 600 活用ガイ 


All Rev.GM 


プリンタドライバの画面を表示するには （Mac 
OS X) 


プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。 
+ 「[プリント]画面を表示する」125 
+ 「[ページ設定]画面を表示する」126 



お使いのアプリケーシヨンソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 


[プリント]画面を表示する 

[プリント]画面は、印刷に関する設定をする画面です。 

1- アプリケーションソフト上で、 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 0 [プリント](または[印刷]など）をク 
リックします。 


mm 

MN 

向 

K 0 

甩近设コた議功. 

► 

MW 

保存 

m 

別名^ H 

心袜 s 

すべて宏保存 



脱、⑽ 

ページ雄定■一 B 



り [ h り I 


[プリント]画面が表示されます。 


プリンタ； ' XX-XXXK 
プリセット- [1 S 

-1 snffl 卽致とページ 

im ： it | 

ページ：て 

OMtt : 1 r T 


プレビ ) (pdf t して ft 存 ■”) f ファクス…)〔年ヤンセル〕 C ブリント！ 1 



[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フヂあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセツトの内容が有効になりません。 


プリンタドライバの画面を表示するには （ MacOSX ) 125 
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[ページ設定]画面を表示する 

[ページ設定]画面は、ページ（用紙）に関する設定をする画面です。 

1 - アプリケーションソフト上で、 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 0 [ページ設定](または[用紙設定]など) 
をクリックします。 


りリツり I 


mm 

m 

同く“. 

K 0 

甩近使った舌 yi 

► 

閉じる 

_ 

保存 

MS 

別名で保存- 
すベてを保存 

心 * s 


说逢に保存した状！ ir こ吴4 


クリック I 


[ページ設定]画面が表示されます。 
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XX-XXXX 
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用 ffi サイズ J 
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プリンタドライバの画面を表示するには （ MacOSX ) 
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プリンタドライバの追加 （ MacOSX ) 


印刷前に、[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品のプリンタドライバを追加しておく必要があります。 
以下の手順に従って、プリンタドライバを追加してください。 


<m> 

•一度追加すれば、違うプリンタを使わない限り、再追加する必要はありません。 

• Mac OSXvlO .2 をご利用の方へ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 

これ以降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ]を[プリントセンター]と読み替えてくださし、。 


1 - パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。 
2. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



3 - D [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックします。 

0^0 0 3 即 cu 1 

カルディスク 

k ：l 


► = う〔#づ 


アブリクーシ g ン 

F Bn 〇 


タブルクリック 丨 

ユーザ 


7ブ U プーシヨジ 


〇 


シ 


][ss = eidi [jjt-1 


A - □ カルディスク 



ItlB SEK. 1.25 




4 . [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 
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5. 以下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も[追加]をクリックします。 


琴. 


«用可 m なプリンクがあ〇裒せん， 

VAKt7U>^t 心「力し ±ttf? 


y h 『 v セル f mm . 


^ 9 ^ ij W 


^2 



606 


プ M ンタ 9 スト 


XX - X}LXX 


J ^ jC 

W ッゥ 


o 


6. 0[ USB ] ポートを選択して、 0 本製品名をクリックして、 il [追加]をクリックします。 


tm ▲ Ha 
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• MacOSv 10.2 〜10.3の場合は、 [EPSON USB ] ポートも表示されます。 [EPSON USB ] ポートを選択しても同 
じように動作します。 

• MacOSv 10.4 の場合は、以下の画面が表示されます。 〇 [デフオルトブラウザ]をクリックし、 0 USB ポートが 
表示されている本製品名をクリックして、 0 [追加]をクリックしてください。 

©06 プ U ンタ ブラウザ _ 口’ 

デフ * ルトプラク tr \P ^'J ^9 



名前： JK-XXXX 
靖； hsmjicO? 

突用するドライパ： " EPSON XX-XXXX _ Tl _ 

h ウリ 


(?;■ ( 这か ra プリンタ ) ([ Sfijn j 

7. [プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。 


ブ 


gi ^ n ウリッり n 


ンタ投定ユー亍イ^!テイ IZO^X 


綱健… 

サービス 


ブ y ンタ睽罡:！_テイ U テイ€_す SH 
n かを鑤芗 \m 

■ j ぺてを表承 



^ ~ M りリッり J 


以上で、プリンタドライバの追加は終了です。 
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印刷状況を確認 （Mac OS X ) 


印刷途中の場合は、[プリンタ]アイコンが [Dock] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてくださし、。 


<w> 

♦ ♦ Mac OSXvlO.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ]アイコンは、[プリントセンター]アイコンになります。 


1 . [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 




クリック I 


印刷状況が表示されます。 


r aoe 








〇 1 

.9 



两 

ジコブを停止- 

テイ y テイ 


% 


DATAOOIJPC - 
ぺージ1ハ 

ジョブモ■処沒 中 


君 


■ 


mR * 

プひント中 

DATA00IJPC 

_ j 


-D 


1 

[削除] 

印刷データを削除するボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

2 

[保留] 

印刷を一時停止/保留にするボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

3 

[再開] 

一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 

印刷データー覧の一時停止/保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをク 
リックしてください。 

4 

[ジョブを停止]/ [ジョブを 
開始] 

ジョブ（印刷）を停止/開始するボタンです。 

[ジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます。（印刷データは、 Macintosh 
を終了してもすべて保持されます。）[ジョブを開始]をクリックすることで、印刷を再開で 
きます。 

5 

状態表示部 

印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。 

6 

印刷データ _ 覧 

印刷待ちの書類が表示されます。 
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Mac OS X でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 

1 プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



4. 〇 [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックします。 
' 0* 0 0 3i HD CD 1 


['i ► I f：S = QB1 | #- l 


か 11 カルディスク 



5. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 


r rt ^ ^ 

卜 i ■节 ■ 叫:て修-1 


ユーテ寸 U « f ず 


CD 
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プリンタドライバの削除方法 （ MacOSX ) 


■ f A hf 
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< w > 

♦ ♦ Mac OSXv 10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 

これ以降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ]を[プリントセンター]と読み替えてくださし、。 
6. 〇 本製品名を選択して、 0 [削除]をクリックします。 


aoe 


7■ノンタリス I 


〇 


デ 7 オルト fc •する 


ウリ ッウ丨 ❼ 

ティリテす CuIq-Stik ««€&る 


mR\ 



[削除]をクリックしたら、画面を閉じてくださしヽ。 

7. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトします。 

8. [Mac OS X ]アイコンをダブルクリックします。 


表示された画面内®アイ]ンをタプルクリツ ウ] 


9. 以下の画面が表示されますので、[カスタムインストール]を選択します。 



おすすめ 
インストール 


セスタムインストール 

—■ HSjkv ンス ト星 ルする嚅合 》 


逕択 


ブ〇 ■[プリンタドライバ]の横にある三角のアイコンをクリックします。 


プリンタドライバの削除方法 （ MacOSX ) 
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ブブ [アンインストール]を選択して、 0 [アンインストール]をクリックします。 
削除が実行されます。 


0 Q xx-xxxx 

アンインストール 逞択 I 


MaCinlDih.lr で EF&DW XK.-XJOO ： モ甲す 5 た *11¢ 益な :/ _J ンタドライパ fit フト i 
PJ 険し鼉 T , 




a ク fl ， ： 


4 5" ストー* 

■[■ 

【 №7 ) 

\ iiarsr-i^^ hj f 


■ りリツり 卜 

r ンインストール") 


/I 


以上でプリンタドライバの削除は終了です。 


プリンタドライバの削除方法 （ MacOSX ) 134 
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ぼバ機能を使つて印刷し 


拡大/縮小して印刷しよう 




• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
+ 「拡大/縮小して印刷しよう （MacOSX)」 138 


•拡大/縮小印刷機能は、四辺フヂなし、 CD/DVD 〇※）、フォトスタンド紙〇※）印刷時には設定できません。〇※ 
機種によっては対応していません。） 

設定方法には以下の2種類があります。 

^ 「拡大/縮小率を自動的に設定「フィット ページ」」 135 
+ 「拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」」136 


拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」 

プリンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大/縮小されて印刷されます。 

例えば、 A 4 サイズで作った原稿をハガキサイズの用紙に印刷したいときに、プリンタにセットした用紙サイズ（ハガキ) 
を選択すると、自動的に縮小印刷されます。 

1 - プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 

2. 〇 [用紙設定]タブをクリックして、 0 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 


拡大/縮小して印刷しよう 135 
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3. D [レイアウト]タブをクリックして、 0 [拡大/縮小]をチェックし、 0 [フィットページ]をクリックして、 〇 出 
力用紙サイズ（プリンタにセットした用紙サイズ）を選択します。 

[用紙設定]画面の[用紙サイズ（二原稿のサイズ)]に対して、拡大/縮小率が自動的に設定されます。 


KK 
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I ] I キ V ンせ ] L j I へ JL? ] 


4. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」 

拡大/縮小率を自由に設定して印刷できます。 

ブ. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 
2. 〇 [用紙設定]タブをクリックして、 0 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 


拡大/縮小して印刷しよう 136 
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3. 〇 [レイアウト]タブをクリックして、 0 [拡大/縮小]をチェックし、 0 [任意倍率]をクリックして、 D [倍率]を 
入力します。 

倍率は、10〜400%の間で入力できます。 

ここで設定する拡大/縮小率は、[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 



4. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


拡大/縮小して印刷しよう 137 
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拡大/縮小して印刷しよう （Mac OS X ) 


Mac OS X では、拡大/縮小率を自由に設定して印刷できます。 



•拡大/縮小印刷機能は、四辺フヂなし、 CD/DVD 〇※）、フォトスタンド紙〇※）印刷時には設定できません。〇※ 
機種によっては対応していません。） 

• Mac OSX の拡大/縮小印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく Mac OSX の機能です。 


1 . プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

+ 「[ページ設定]画面を表示する」126 

2. 〇 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択して、 0 [拡大/縮小率]を入力します。 
ここで設定する拡大/縮小率は、[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 


航: 
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逞択 I 
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眵大期小 ■: so % 

入力 ~~I y キ V ンセ J レ 'J 


3. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


<m> 

♦♦ プリンタにセットした用紙のサイズに合うように拡大/縮小 ♦♦ 

Mac OSXvlO .4 をご利用の場合は、プリンタにセットした用紙のサイズに合うように拡大/縮小することができま 
す。プリンタドライバの[プリント]画面を表示して、[印刷部数と印刷ページ]のメニューから 〇 [用紙処理]を 
選択すると、以下の画面が表示されますので、 〇 [出力用紙サイズ]の項目を設定してください。 

設定方法などの詳細については 、 Mac OSXvlO .4 のヘルプをご覧ください。 


拡大/縮小して印刷しよう （ MacOSX ) 138 
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割り付けて印刷しよう 


1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 



A 4 用紙横方向で 
各デ-城 明サイズ(こ 
縮小して印刷します。 

A 4 用紙®方向で 
各デー怖 A 6 サイス L ： 
縮小して印刷します 



• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧ください。 

+ 「割り付けて印刷しよう （MacOSX)」 142 

•割付印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 〇※）、フォトスタンド紙〇※）印刷時には設定できません。（※機種 
によっては対応していません。） 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 

2. 〇 [レイアウト]タブをクリックして、 0 [割付/ポスター]をチェックし、 0 [割付]をクリックして、 D 割り付け 
方法を設定します。 

[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 



3. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 



• 両面印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙が節約できます。 
+ 「両面に印刷しよう」143 


•拡大/縮小機能（フイツトページ機能）と組み合わせると、印刷データと異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷 
できます。 

+ 「拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」」135 


割り付けて印刷しよう 140 
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割り付けて印刷しよう 
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割り付けて印刷しよう （Mac OS X ) 


1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 


•割付印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 〇※）、フォトスタンド紙〇※）印刷時には設定できません。（※機種 
によっては対応していません。） 

• Mac OSX の割付印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく Mac OSX の機能です。 

ブ- プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

+ 「[プリント]画面を表示する」125 
2. [レイアウト]を選択します。 


xj(-xxm 

T! 



p:i_ 

: "l 




■:し 


逞択丨 



ジ致/改； ■ 
LY7^h 方〇 


: 圉國圃圍 


u し 


@ L ノレビュー） f POFeu て，仔--フ] rJ ス- C フゾント 


3. 割り付け方法を設定します。 

[枠線]を設定すると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 


XJC-XXXX 

T > 


mm 

說定 | 


'k 〆 ゥト 

T ? 



戌ージ R/ft : [ T ~ ； 

咖卜 柿： M \ 

レ 

濯 

枠戚 ■_ なし 


い 


@ r ノレビ:！一 ） i レて併?？…) f フ u ス ■■■ 〉 f フリント ) 


割り付けて印刷しよう （ MacOSX ) 
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両面に印刷しよう 


奇数ページ印刷終了後、用紙を裏返してセツトし直し偶数ページを印刷することによって、両面に印刷できます。 



<#£> 

• 両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製の両面上質普通紙の 
ご使用をお勧めします。 

• 用紙の種類や印刷するデータによっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合があります。 

•両面印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 〇※）、フォトスタンド紙〇※）印刷時には設定できません。（※機種 
によっては対応していません。） 

• ネットワーク接続しているプリンタに印刷する場合は、両面印刷の機能は使用できません。 

• MacOSX には、両面印刷機能はありません。 


1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 

2. 〇 [レイアウト]タブをクリックして、 0 [両面印刷（手動）]をチェックします。 

[とじしろ設定]をクリックすると、[とじしろ位置]と[とじしろ幅]を設定できます。なお、お使いのアプリケー 
シヨンソフトによっては、設定したとじしろ幅と実際の印刷結果が異なることがありますので、試し印刷をしてくだ 
さい0 

[ブックレット]にチェックすると、冊子に仕上がるように印刷できます。 



3. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
先に奇数ページから印刷されます。 


両面に印刷しよう 143 
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<w> 

♦♦ [ブックレット]をチェックした場合の印刷順序 ♦♦ 

下図の例では、用紙を2つに折りたたんだときに外側になるページ（1,4, 5, 8, 9,12ページ）が先に印刷されます。 



4. 奇数ページの印刷が終了すると[案内]画面が表示されます。 

画面の指示に従って用紙をセットし直し、[印刷再開]をクリックします。 

残りの偶数ページが印刷されます。 


<s> 

割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙を節約できます。 
+ 「割り付けて印刷しよう」140 


両面に印刷しよう 
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スタンプマークを重ねて印刷しよう 


「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 




<S> 

•スタンプ マーク 印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 〇※）、フォトスタンド紙〇※）印刷時には設定できません。 
(※機種によっては対応していません。） 

• MacOSX には、スタンプマーク印刷機能はありません。 

このページのもくじ 
+ 「印刷手順」145 

+ 「オリジナルスタンプマークの登録」146 



印刷手順 

ブ. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 

2. 〇 [レイアウト]タブをクリックして、 0 スタンプマークを選択します。 

[スタンプマーク設定]をクリックすると、スタンプマークの色や印刷位置などを変更できます。ただし、新しく登 
録した画像の色は変更できません。 



3. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


スタンプマークを重ねて印刷しよう 145 
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オリジナルスタンプ マークの 登録 

お好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。 


+ ©+ I 



• 登録できる画像のファイル形式は BMP だけです。画像は事前に用意してください。 

• 登録できるスタンプマークの数は、画像と単語を合わせて10個です。 

• Windows 98/Me の場合、登録できる画像ファイルの容量は 15MB までです。 

なお、 15MB 未満の画像でも、ご利用のパソコンによっては登録できない場合があります。 

ブ. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 

2. 〇 [レイアウト]タブをクリックして、 0 [追加/削除]をクリックします。 



3. 画像を登録する場合 

船咖 を]くを”ッ八て、 0 [参照]をクリックし' 〇 画像ファィルの保存場所を選択して、 H ■(または 


をクリックします。 


H [テキス、]蒼5リックして、 g [テキスト]欄に単語を入力します。 


スタンプマークを重ねて印刷しよう 
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<ss> 


♦♦登録したスタンプマークを削除する ♦♦ 

[マーク名リスト]に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除]をクリックしてください。 


4. [マーク名]を入力し、[保存]をクリックして、 [0 K ] をクリックします。 
これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。 


スタンプマークを重ねて印刷しよう 


147 
























































EPSON PM - D 600 活用ガイ 


All Rev.GM 


最局解像度で印刷しよう 


ここでは、最高画質の設定で印刷する方法を説明します。 

このページのもくじ 
+ 「設定のポイント」148 
+ 「印刷手順」148 


設定のポイント 


ポイント1最高画質で印刷できる用紙 

以下の用紙をご使用ください。 

•写真用紙クリスピア<高光沢> 

•写真用紙<光沢> 

•写真用紙<絹目調> 

ポイント2プリンタドライバの設定 
用紙種類 

セットした用紙に対応した用紙種類を選択してくださしヽ。 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

写真用紙<光沢> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙<絹目調ン※ 


※写真用紙<絹目調>はがきの宛名面印刷は非対応です。 

モード設定 

[詳細設定]をクリックして、[超高精細]を選択してください。 

MacOSX の場合は、[カスタム設定]をクリックして[超高精細]を選択してくださし、。 


印刷手順 


このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
+ 「最高解像度で印刷しよう （MacOSX)」 150 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

ょ 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 109 


最高解像度で印刷しよう 148 
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2. [基本設定]画面で以下の設定をします。 

[用紙種類]: 

〇 セットした用紙に対応した用紙種類を選択 
[モード設定]: 

0 [詳細設定]をクリックして、 0 [超高精細]を選択します。 





3. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 



♦♦印刷ムラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、[手動設定]画面で[双方向印刷]のチェックを外して 
みてください。 



なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場 
合があります。 


最高解像度で印刷しよう 149 
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最高解像度で印刷しよう （ MacOSX ) 


最高画質設定で印刷する方法を説明します。 

ブ. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

+ 「[プリント]画面を表示する」125 
2. [印刷設定]を選択します。 
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3. 以下の設定をします。 


[用紙種類]: 

〇 セツトした用紙に対応した用紙種類を選択 
[モード設定]: 

0 [カスタム設定]を選択して、 0 [超高精細]を選択します。 


最高解像度で印刷しよう （ MacOSX ) 
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4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 



♦♦印刷ムラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、 〇 [詳細設定]を選択して、 0 [双方向印刷]のチェッ 
クを外してみてください。 
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なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場 
合があります。 
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画像を補正/加工して印刷しよう 


オートフォトファイン旧X機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷することができます。 



rawi 


才一トフォトファイン旧 X で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があり 
ます。この場合は、才一トフオトファイン！ EX 以外のモードを選択して印刷してください。 


<w> 

•才一トフォトファイン！ EX とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷 
する機能です。また、「セピア」「モノクロ」などの画像加工も行えます。なお、補正や加工は印刷時に処理され 
るだけで、データそのものは補正■加工されません。 

•才一トフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変 
わる操作（回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四 
辺フチなし印刷時とフヂあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 

• MacOSX には、オートフォトファイン！ EX 機能はありません。 

このページのもくじ 
+ 「補正/加エモードのご紹介」152 
+ 「設定手順」154 


補正/加エモードのご紹介 


色調 



画像を補正/加工して印刷しよう 


152 


























EPSON PM-D600 活用ガイ 



All Rev.GM 


人物 


風景 


夜景 


セピア 


モノクロ 


人物や肌色を暖かく柔らかく補正します。 



風景の空や緑をあざやかに補正します。 



夜景の明暗がはっきりするように補正します。 



印刷イメージがセピア色になるように補正します。 



白黒のイメージになるように補正します。 



画像を補正/加工して印刷しよう 
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シヤープネス 



イメージピュアライザ 


イメージ. 

ピュアライザ 

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。 


画 

画 


美肌 

人物の肌色部分を滑らかにします。 

1 

㈣ 

顯 



設定手順 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 

2. 〇 [詳細設定]をクリックして、 0 [設定変更]をクリックします。 


154 


画像を補正/加工して印刷しよう 
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3 . 〇 [才一トフォトファイン！ EX ] をクリックして、 0 印刷データにかける補正/効果を設定します。 



4 . その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


画像を補正/加工して印刷しよう 
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色を補正して印刷しよう 


色合いや明度などを微調整して印刷できます。 




印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。 


このページのもくじ 
+ 「調整項目のご紹介」 156 
+ 「調整手順」 157 


調整項目のご紹介 


色補正方法 


明度 


以下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 


自然な色あい 

より自然な発色状態になるように色処理します。 

あざやかな色あい 

彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする処理をします。 

EPSON 基準色 

エプソンの基準色になるように色処理をします。 

Adobe RGB 

より広い色空間の Adobe RGB で色処理をします。 


画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。 



訣定一 設定〇 


設定+ 


コントラスト 画像の明暗比を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせると、コントラ 

ストが上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マイナス （_) 方向に 
スライドさせると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少なくなります。 



設定一 設定0 設定+ 


色を補正して印刷しよう 
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彩度 画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさ 

せると、彩度が上がり色味が強くなります。マイナス （_) 方向にスライドさせると彩度が落ち 
て色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 

[黒]を選択した場合は調整できません。 


P" ^ P" W P" W 

默 |默 歐 


訣定一 設定0 設定+ 

シアン シアンの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。 



設定一 設定0 設定+ 

マゼンタ マゼンタの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。 




調整手順 

<s> 

このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
+ 「色を補正して印刷しよう （MacOSX)」 159 

1 - プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 

2. [基本設定]画面で、 〇 [詳細設定]をクリックして、 0 [設定変更]をクリックします。 
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3 . 〇 [マニュアル色補正]をクリックして、 0 各項目を設定します。 



<m> 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[手動設定]画面の[保存/削除]をクリックすると、ここでの設定を保存できます。 
保存した設定は、[基本設定]画面の詳細設定一覧から選択してください。 

4 . その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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色を補正して印刷しよう （ MacOSX ) 


色合いや明度などの調整手順を説明します。 

1 プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

+ 「[プリント]画面を表示する」125 

2. 〇 [カラー設定]を選択し、 0 [詳細設定]をクリックします。 

プリンタ： r KK - X)(M 
ブ _ j セ ' y 卜 l m 

n¥-m ： " 
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4 . その他の設定を確認して、印刷を実行します。 
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画面表示と色合わせして印刷しよう 


画像などをプリンタで印刷すると、画面で見た色と実際にプリンタで印刷したものの色が異なる場合があります。その原 
因は、ディスプレイが出力している色とプリンタが出力する色の表現方法が異なっているからです。同様に、スキャナか 
ら取り込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像も、プリンタとは色の表現方法が異なります。 

+ 「色について」273 

この問題を解決するために、「カラーマネージメントシステム」が標準的に使われています。このカラーマネージメント 
システムは、 Windows では 「 ICM」、Mac 0 S 父では 「 ColorSync 」 として〇 S に標準搭載されています。カラーマネージ 
メントシステムでは、ディスプレイとプリンタの色空間が登録されている ICC (International color Consortium ) プロファ 
イルを利用して、ディスプレイとプリンタの色の差を補正し、同じ色を再現するようにします。 

ここでは、カラーマネージメントシステム 「 ICM 」 と 「 ColorSync 」 を利用して、ディスプレイとプリンタの色を合わせ 
る方法を説明します。 



この ページでは windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
+ 「画面表示と色合わせして印刷しよう （MacOSX)」 164 


このページのもくじ 
. 「ディスプレイの設定」160 
. 「カラーマネージメントの設定」162 
,「印刷時の設定」162 


ディスプレイの設定 


ディスプレイの表示色の設定 

画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を [16 bit ]、[24 bit ] などに設定してください。 

<w> 

•設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お買い求めい 
ただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせください。 

• すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。 


ブ. 表示色の設定をする画面を開きます。 

デスクトップ上のアイコンのない場所に力ーソルを移動させ、 II 右クリックして、 0 [プロパティ]をクリックしま 
す 0 


画面表示と色合わせして印刷しよう 160 



















EPSON PM - D 600 活用ガイ 



All Rev.GM 



2. 表示色を設定します。 

〇 [設定](または[ディスプレイの詳細])のタブをクリックして、 0 [画面の色]または[色]([カラーパレット]) 
で [High Color (16 bit )] または [True Color (24 bit )] などを選択します。 

なお、設定値は、ディスプレイのドライバなどによって異なります。 



3 . 画面を閉じます。 



Windows をお使いの方は、以下の画面が表示された場合、 〇 [新しい色の設定でコンピュータを再起動する]を選 
択して、 H[OK] をクリックします。 



以上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。 


ディスプレイの調整 


ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 


<m> 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここで 
は、簡単な調整方法を紹介します。 
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1 . 室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると効果的です。 

2 . ディスプレイの電源をオンにして、30分以上放置します。 

30 分以上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これ以降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整してください。 

3 . ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、650 0 K に調整します。 

4 . ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

5 . ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャンした画像の色が原稿または印刷結果に近くなるように調 
整を行います。 

6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 

以上で、ディスプレイの調整は終了です。 



上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調 
整することをお勧めします。 


カラーマネージメントの設定 

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置 
間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージメントシステムがあります。お使いのディスプレイが ICM に対応 
している場合は、以下の設定を行ってみてください。 

ブ. デスクトップ上でマウスを右クリックし、[プロパティ]を選びます。 

2. [設定]タブをクリックし、[詳細設定]をクリックします。 

3 . [色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。 

以上で、カラーマネージメントの設定は終了です。 



• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロ 
ファイルを選択することをお勧めします。 


•ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使い 
のディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示 
の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、またプロファイル名については、ディスプレイのメーカーに 
お問い合わせください。 


印刷時の設定 

プリンタドライバを表示して、 〇 [詳細設定]をクリックして、 0[ ICM ] を選択してくださし、。 


画面表示と色合わせして印刷しよう 162 













EPSON PM - D 600 活用ガイ 


All Rev.GM 


画面表示と色合わせして印刷しよう 



163 

















































EPSON PM - D 600 活用ガイド NPD 1548 -00 All Rev.GM 


画面表示と色合わせして印刷しよう （MacOS 
X) 


ここでは、カラーマネージメントシステム rcolorSyncj を利用して、ディスプレイとプリンタの色を合わせる方法を説 
明します。 

このページのもくじ 
. 「ディスプレイの設定」164 
■ 「カラーマネージメントの設定」165 
. 「印刷時の設定」166 


ディスプレイの設定 


ディスプレイの表示色の設定 

画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を[約32,000カラー]や[約1,670万カラー]などに設定 
してください。 



•設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お買い求めい 
ただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせください。 

• すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。 


1- 表示色の設定をする画面を開きます。 

〇 [アップル]メニューをクリックして、 0 [システム環境設定]をクリックして、 ii [ディスプレイ]をクリックし 
ます。 


I 痴奥 ft 示 


この Mac 

X ^ ントウ X? を A 手. 


システム 驪竦段尤. 


Cod; A 


り M I 



P ^ H り M I 

r で乂プ 


2. 表示色を設定します。 

[カラー]で[約32,000カラー]または[約1,670万カラー]を選択します。 
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G メニューバーにディスプしイを嵌示する 


3 . 画面を閉じます。 

以上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。 


ディスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 



ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここで 
は、簡単な調整方法を紹介します。 


室内の照明環境を _ 定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると効果的です。 

2 . ディスプレイの電源をオンにして、 30 分以上放置します。 

30分以上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これ以降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整してください。 

3 . ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、 650 0K に調整します。 

4 . ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

5 . ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキヤンした画像の色が原稿または印刷結果に近くなるように調 
整を行います。 

6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 

以上で、ディスプレイの調整は終了です。 



上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調 
整することをお勧めします。 


カラーマネージメントの設定 

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置 
間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージメントシステムがあります。お使いのディスプレイが ColorSync に 
対応している場合は、以下の設定を行ってみてください。 
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1- [アップル]メニューをクリックし、[システム環境設定]をクリックして、[ディスプレイ]をクリックします。 

2. [カラー]タブをクリックし、リストからプロファイルを選択します。 

以上で、カラーマネージメントの設定は終了です。 

<s> 

• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロ 
ファイルを選択することをお勧めします。 


•ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使い 
のディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示 
の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、またプロファイル名については、ディスプレイのメーカーに 
お問い合わせください。 


印刷時の設定 

[プリント]画面で、 〇 [印刷設定]を選択し、 0 [カスタム設定]をクリックして、 0[ ColorSync ] を選択してくださし、。 
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<w> 

ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用してください。 CMYK、Lab などのデータ 
では、正しく色合わせすることができません。 
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四辺フチなし印刷をしよう 


四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。 



四辺フチなし印刷の推奨用紙 

四辺フチなし印刷を行う場合は、以下の用紙をお使いになることをお勧めします。 
以下の用紙以外では、プリントへツドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。 

• 写真用紙クリスピア<高光沢> 

•写真用紙<光沢> 

• 写真用紙<絹目調> 

• フォトマツト紙 

• 光沢紙 

•郵便ハガキ 

•郵便ハガキ（インクジェツト紙） 

•郵便光沢ハガキ（写真用） 

• スーパーファイン専用ハガキ 
•両面マツト紙<再生紙>名刺サイズ 


rawi 


♦♦規格サイズ n よりも長さが短い用紙を使うと ♦♦ 

規格サイズよりも長さが約 3mm 以上短い用紙をお使いになると、用紙下端に 3mm 程度の余白を残して印刷を終了 
します。四辺フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。 

* A4 : 210 x 297mm/ ハガキ：100 x 148 mm/L 判： 89 x 127mm/2L 判：127 x 178mm/ 六切： 203 x 254m 力一 
ド ： 54 x 86mm/ 名朿 ij : 55 x 91mm 


簡単に四辺フチなし印刷するには 


本製品に付属のソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」から印刷すると、面倒 
な設定をせずに簡単に四辺フチなし印刷ができます。 

+ 「ソフトウェア情報」283 
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市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには 



この ページでは windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
+ 「市販のアプリケーシヨンソフトを使って四辺フチなし印刷するには （MacOSX)」 169 


1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

2. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 

3 . 〇 [用紙設定]タブをクリックして、 0 [才ートシートフィーダ]を選択し、 0 [四辺フチなし]をチェックします。 



逞択 



四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出し 
た部分は印刷されません。なお、[はみ出し量設定]をクリックすると、はみ出し量を3段階[標準][少ない][よ 
り少ない]で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


a み出し&这定 


よ y 少ない少ない 

JJ ■ ~ 


つ : M 


麟避！謡^^掘 M 1 綱側嫌、 


oe ] _私:邮」 — 味 r _ 


4 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 



Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のぺージで説明しています。 
+ 「市販ソフトウェアで写真を印刷しよう」22 
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市販のアプリケーシヨンソフトを使って四辺 
フチなし印刷するには （ MacOSX ) 


ここでは、市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷する方法を説明します。 

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定してくださし、。 

2. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

+ 「[ページ設定]画面を表示する」126 

3 . [用紙サイズ]で、各用紙サイズの[四辺フチなし]を選択します。 


KS - -べ■ジ厲& 


対象ブ 1 J ンタ： 


用班サイズ： 


方向に: 
K ： 大相小： 


； I 

XX-)0CXX 
西 IZP チな U~ 

3.90 cm x 12.7¢ cm 

E 画画 

100 % 


(!) 


K ンセル i 〔 SK ) 


< w > 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出し 
た部分は印刷されません。なお、レイアウト画面で[はみ出し量設定]を選択すると、はみ出し量を3段階[標準] 
[少ない][より少ない]で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


プリンタ： I KS-XXBC Wj 

プリセット： '^1 ~ ^ 




I はみ出し M 校瓦 



よ! 5 少ない 少ない 


J -:- ^ ^ 

年 | y 外に&せ甘ると琛鑭也 n み a し少田 is 功， t 帝 e 


ブレビユー j ( PDF として保?^ ( ファクス-.〕( _ キ ¥ ンセル1 £ プ*』2卜 1 


4 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには （ MacOSX ) 169 
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Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のぺージで説明しています。 
+ 「市販ソフトウェアで写真を印刷しよう （MacOSX)」 27 


市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには （ MacOSX ) 170 
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ポスター（拡大分割）印刷をしよう 


ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して印刷する機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、大きなボス 
ターやカレンダーができ上がります。 



<S> 

•ポスター印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 〇※）、フォトスタンド紙〇※）、印刷時には設定できません。〇※ 
機種によっては対応していません。） 


• MacOSX には、ポスター印刷機能はありません。 

このページのもくじ 
+ 「印刷手順」171 

+ 「貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方」172 


印刷手順 


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 

2. 〇 [レイアウト]タブをクリックして、 g [割付/ポスター]をチェックし、 0 [ポスター]をクリックして、 〇 分割 
枚数を選択します。 



3 . 〇 [設定]をクリックして、 0 その他の項目を設定し、 0[ OK ] をクリックします。 


ポスター（拡大分割）印刷をしよう 171 
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v tm/r か 秘 


^ r 扭 r i 的し:/处 

― n ウリッり 1 



1 

印刷ページの選択 

印刷しないページをクリックして選択できます。 

2 

ガイドを印刷 

チェックすると、貼り合わせるときに便利なガイドや枠線が印刷されます。 

3 

貼り合わせガイドを印刷 

クリックすると、貼り合わせるときに用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷され 
ます。また、貼り合わせるためのガイドも印刷されます。 

4 

枠を印刷 

クリックすると、余白部分を切り取る際の枠線が印刷されます。 


4 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


rawi 


選択した分割ページ数と同じ枚数をプリンタにセットしてから、印刷を実行してください。 


貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方 

[貼り合わせガイド印刷]をチェックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。 



ここでは、上図の貼り合わせガイドを使って、4枚を例に貼り合わせ方を説明します。下図の順番で貼り合わせていきま 
す0 


ポスター（拡大分割）印刷をしよう 172 
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r 

Y 

w 


® 

w 


ブ. 上段 2 枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



2. 切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの x 印を図のように重ね、裏面に 
テープを貼って仮止めします。 



3. 貼り合わせガイド（縦方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



I ふ J 


4. 2枚の切った辺を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださし、。 


ポスター（拡大分割）印刷をしよう 


P L ■ ^ 
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广 L 

■ ^ 

ノ 

m ^ 


5. 下段の 2 枚も、手順 1 〜 4 に従って貼り合わせます。 

6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの X 印を図のように重ね、裏面に 
テープを貼って仮止めします。 



8. 貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



9- 2枚の切った辺を貼り合わせます。 


ポスター（拡大分割）印刷をしよう 


174 
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裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださし、。 


r L 

■ ノ 

° 



\Jr 

1 ^ 


ブ a すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。 


t r 



I 


以上で、貼り合わせは終了です。 


ポスター（拡大分割）印刷をしよう 


175 
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定形外の用紙に印刷しよう 


プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 



このページのもくじ 
4 r 「登録手順」176 
+ 「変更/削除手順」177 



この ページでは windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
+ 「定形外の用紙に印刷しよう （MacOSX)」 179 


登録手順 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 

2 . 〇 [用紙設定]タブをクリックして、 0 [ユーザー定義サイズ]を選択します。 



3 . 〇 [用紙サイズ名]/ [用紙幅]/ [用紙長さ]を入力して、 0 [保存]をクリックします。 

•本製品で印刷できる用紙サイズは、以下の通りです。 

用紙幅： 8.90 〜21.59 cm 
用紙長： 8.90〜111 .76 cm 


定形外の用紙に印刷しよう 176 
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•[用紙サイズ名]の入力可能文字数は、全角12文字/半角24文字です。 

•[保存]をクリックすると、画面左の一覧に用紙サイズ名が表示されます。 

•登録できる用紙サイズの数は、10個までです。 

•本製品で印刷できる用紙幅を超える場合は、縮小印刷してください。 

+ 「拡大/縮小して印刷しよう」135 




ユーザー 定義サイズは、四辺フヂなし印刷に対応していません。 


4 . [OK] をクリックします。 

これで[用紙設定]画面の[用紙サイズ]に、新しい用紙サイズが登録されました。 
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。 


All Rev.GM 


変更/削除手順 

1 - プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 109 
2 . U [用紙設定]タブをクリックして、 0 [ユーザー定義サイズ]を選択します。 



3 . 画面左の一覧から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 


定形外の用紙に印刷しよう 177 
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4 . 登録内容を変更する場合は、入力し直して[保存]をクリックします。 
削除する場合は、[削除]をクリックします。 

5 - [0 K ] をクリックします。 

[用紙設定]画面に戻ります。 

以上で、変更/削除手順の説明は終了です。 


178 


定形外の用紙に印刷しよう 
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定形外の用紙に印刷しよう （ MacOSX ) 


プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 

このカスタム用紙サイズ設定機能は 、 Mac OS X のバージョンによって設定手順が異なります。ここでは 、 Mac OS X 
v 10.3 の手順について説明します 。 Mac OS X v 10.3 以外での設定手順については、ご利用の Mac OS X のヘルプをご覧 
ください。 



• カスタム用紙サイズ設定機能は、 MacOSXvlO .2.3 以上で対応しています。 


• MacOSX のカスタム用紙サイズ設定機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく MacOSX の機能です。 

このページのもくじ 
+ 「登録手順」179 
+ 「変更/削除手順」181 


登録手順 

1 . プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 
+ 「[ページ設定]画面を表示する」126 

2 . [設定]で[カスタム用紙サイズ]を選択します。 


JSS - * スタ AIK # ィズ 




用 ft サイズ 
長署： 

相： 


ブ y フタ的余自 


左： 


: 


⑦ 


年¥>セル j ( OK 1 


3 . 〇 [新規]をクリックし、 0 画面左の一覧に追加された[名称未設定]に新しい用紙サイズ名を入力します。 


定形外の用紙に印刷しよう （ MacOSX ) 179 
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カスタ A . ページ-サイズ 



ベー y サイズ： 

プリンタの余白 



20 . 9 B cm 

29.70 qm 

襄さ 

ユーザ定憐 


T 1 

0.&3- -cm 

0.63 cm 

上 

&.6 J cm 

E 

l.-fli cm 

下 

£ 




r キヤ：/せル;; i ( ok 


変更/削除手順 

1 . プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 
+ 「[ページ設定]画面を表示する」126 

2 . [設定]で[カスタム用紙サイズ]を選択します。 



甲班サイズ ブ y ンタ n 余白 

fi 以 Dm 上： Cfr * 


4 : 


© 




ir 


cm 右！ 1 


i ; ^ ^ ンセル (~ OK ) 


3 . 画面左の一覧から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 


定形外の用紙に印刷しよう （ MacOSX ) 


181 
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設定： " カスタム■用* S サイズ 


り M 




Ah 

fi/r 


甲紙 tr < ズ 


プ b j ンタ m 余白 


: 59 ?〇 


4i : £0.99 


Jb ： iftk 

左： ^.64 tm 右！ 0.64 


T ： 1.45 


© 


I ギヤンセル j ( ok 、 


4 . 登録内容を変更する場合は、入力し直して、[保存]をクリックします。 
削除する場合は、[削除]をクリックします。 

5 . [ OK ] をクリックします。 

以上で、変更/削除手順の説明は終了です。 


定形外の用紙に印刷しよう （ MacOSX ) 182 
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トラブル対処 


パソコンから印刷できないを解決 


プリンタが動かないときや印刷が始まらないときは、以下の項目をご確認くださし、。 


チェック1 プリンタをチェック 



+ 「チェック1 プリンタをチェック」185 


チェック2 プリンタとバソコンの接続をチェック 



+ 「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」187 


チェック3 パソコンをチェック 



+ 「チェック3パソコンをチェック」188 


パソコンから印刷できないを解決 183 
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チェック 4 以上を確認しても印刷ができない場合は 

+ 「チェック4以上を確認しても印刷できない場合は」194 


パソコンから印刷できないを解決 184 
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チェック 1 プリンタをチェック 



バソコンの画面で、プリンタの状態を確認してください。 
パソコンの画面でプリンタの状態を確認することができます。 


Windlows 


Mac OS 

X 





詳しくは、以下のページをご覧ください。 

+ 「パソコン画面にエラーが表示される」210 



プリンタを確認してください。 

以下のようにメッセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 



〇 E-02 

インクカート 1 1ツジ 
が正しくセツトさ 
れていません 


プリンタのエラー 表示に ついての 詳細説明は、『操作ガイド』（冊子）をご覧くださし、。 



プリンタからノズルチェックパターンを印刷できますか？ 

プリンタからノズルチェックパターンを印刷してみてくださし、。 


ノズルチェックパターンが印刷できる 

プリンタは故障していません。 

印刷できない原因がほかにあります。次の項目をご確認ください。 

ノズルチェックパターンが印刷できない 

プリンタが故障している可能性があります。 

お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼くださ 
い0 


チェック1プリンタをチェック 185 











































EPSON PM-D600 活用ガイ 


All Rev.GM 


プリンタでのノズルチェックパターンの印刷方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧くださし、。 

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

+ 「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」187 


チェック1 プリンタをチェック 


186 
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チェック 2 プリンタとパソコンの接続を 
チェック 



ケーブルは外れていませんか？ 


ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かもご確認ください。 



ケーブルがパソコンや本製品の仕様に合っていますか？ 

ケーブルが仕様に合っているかをご確認ください。 
詳しくは『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 



プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていませんか？ 


プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコンの情報データのやり取りがうまくいか 
ず、印刷できない場合があります。 

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとパソコンを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。 



USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場合は、パソコンに直接接続された1段目の 
ハブに接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、 USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直結して 
ください。 




USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはバソコンに正しく認識されていますか？ 

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
+ 「チェック3パソコンをチェック」188 


チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック 187 
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チェック 3 パソコンをチェック 


このページのもくじ 
a rWindowsJ 188 
a 「Mac OS X 」 193 


Windows 

以下の手順で、パソコンにインストールされたプリンタドライバが、正しく設定されているかどうかを確認してくださし、。 

ブ. [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

• Windows XP の場合 

D [スタート]をクリックして、 0 [コントロールパネル]をクリックして、 0 [プリンタとその他のハードウエア] 
をクリックして、 D [プリンタと FAX ] をクリックします。 


© 物 

や^^ ■■■■!破_ ム -S - 乂 - A - 
■ Tji ] 物改_;# ヮ p - 


バ備 B^aHI 

g | りリサり 


M 方イ娜聊函小ド 




ナトドヴエア 


ク」 ック丨 


. 沒奴ウパ，!: 5こ1~巾- 

l3j?W げオプシヨ'ノ㈤- 
M ア好イプデスウト5■プ吻 



1 ハ*ネ⑽ 


> Windows 98/ Me / 2000の場合 

〇 [スタート]をクリックして、 0 [設定]に力ーソルを合わせて、 0 [プリンタ]をクリックします。 


力一ルを含わせ S 


コ ¥ り M I 


2. [プリンタ]フォルダが表示されます。 


チェック3パソコンをチェック 


188 
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この後は、以下のチェック項目をご確認くださし、。 



プリンタドライバは正常にインストールされていますか？ 

[プリンタ]フォルダに本製品のアイコンがあるかを確認してください。 

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。 

アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていませんので、以下のページを参照してインストー 
ルしてください。 

+ 「プリンタドライバの再インストール方法」108 



プリントマネージャのステータスが[一時停止]になっていませんか？ 


チェック3 パソコンをチェック 189 






























EPSON PM-D600 活用ガイ 



All Rev.GM 


D [プリンタ]フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、 0 [—時停止]でないことを確認してくださし、。 


Wind 



MtP 


Windows 2000 





印刷先（ポート）の設定は正しいですか？ 

実際に本製品を接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。 

以下の手順に従って、印刷先（ポート）の設定をご確認ください。 

1. D [プリンタ]フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、 0 [プロパティ]をクリックします。 


Windows 

2000 /XIP 


Wiiadaws 9B/Me 


1 w 


y 『 BflK 位} 


o 右クリック l 




一時 r 亊 ㈣ 


tMKB )- 

艿ン筠オカイ:>で晚^る屻 

シ a-h 力，⑤ 
fli 辟必 

ゥリッゥ I 


右クリツク ] 




r mm 


一 Hif 止® 

ル勿こ|4走© 


挪ドキュメント■脚 


共有眇 

シ3尸!* JN3D 作成⑤ 


?リッウ | 


2 . 〇 [ポート]タブをクリックして、 0 ポートを確認します。 （Windows 98/Me の場合は[詳細]タブ) 
お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。 


接続しているケーブル 

印刷先のポート 

USB ケーブル 

Windows 2000/XP 

USBxxx : 

Windows 98/Me 

EPUSBx : 


「 X 」 には、数字が入ります。 


チェック3 パソコンをチェック 190 
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<S> 

[ポートの追加]を押して、手動で新しいポートを作成しても、印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示され 
ているポートを選択してください。 

パソコン （印刷キュー）に印刷待ちのデータがありませんか？ 

パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始まらない場合があります。印刷キューを表示 
して印刷待ちデータを確認し、印刷を再開するか取り消してください。 

以下の手順に従って、印刷キューをご確認ください。 

ブ. [プリンタ]フォルダの本製品のアイコンをダブルクリックします。 



2. 〇 印刷待ちデータを右クリックして、 0 [再印刷]または[キャンセル]などをクリックします。 


チェック3 パソコンをチェック 191 
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ill 4111 2D00/KP 


Windows dft/ 



*11」、 w -liiM-i- 

y '*brd - 

H Hiro^n - 対卿相： 

y MKaMCill W3fd- 


味 テパ fi) 

h ク j ッ 



クリック I 


_ _ l y i jj 

霸 fu 碎ュぬ卜在呢消!^すゥ 


ツールバーの[印刷]アイコンをクリックして印刷する場合、「通常使うプリンタ」の設定になっていますか？ 

[プリンタ]フォルダの本製品のアイコンにチェックマークが付いていることを確認してください。チェックマーク 
が付いていない場合は 〇 アイコンを右クリックし、 0 [通常使うプリンタに設定]をクリックしてチェックを付けて 
ください。 


n 右クリック I 


EPSON 

睛 


阳ぃ 鑭 n 。リック | 



一丹(¥±切 

すュ心卜⑦ m 消し呦 


共有出)- 

ア J ン?紡カイ>以更甲する业 


ショ-卜加_筠颂 

桃孤鞠 




Windows 98/Me の場合、スプールマネージャのステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

スプールマネージャを表示して、印刷データをクリックし[一時停止/再開]をクリックしてくださし、。 
表示方法： + 「スプールマネージヤ （Windows 98 /Me)」 114 



※ Windows 2000 /XP には、スプールマネージャはありません。 

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

+ 「チェック4以上を確認しても印刷できない場合は」194 

チェック3 パソコンをチェック 192 
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Mac OS X 



プリンタドライバは正常にインストールされていますか？また、プリンタリストに追加されていますか？ 

[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して、本製品が追加されているかをご確認ください。 

+ 「プリンタドライバの追加 （ MacOSX )」 127 



♦ ♦ Mac OSXv 10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 


印刷のステータスが[一時停止]になっていませんか？ 


[プリンタ設定ユーティリティ]を表示し、停止中のプリンタドライバをダブルクリックして以下の画面を表示し、 
[ジョブを開始]をクリックしてください。 

画面の表示方法： + 「プリンタドライバの追加 （ MacOSX )」 127 


P 參 0 0 X^XXXV, 


iM I 

Mm mm シ•コブをユ■テイジテイ 


〇 






ジョプは停止3れ*レた* 






♦ ♦ Mac OSXvlO .2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 


以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
+ 「チェック4以上を確認しても印刷できない場合は」194 


チェック3 パソコンをチェック 193 
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チェック 4 以上を確認しても印刷できない場 
合は 



プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましよう。 


プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてくださし、。 
+ 「プリンタドライバの削除方法 （Windows)」 118 
+ 「プリンタドライバの削除方法 （Mac 〇 SX)」 132 
+ 「プリンタドライバの再インストール方法」108 


チェック4以上を確認しても印刷できない場合は 


194 
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印刷品質/結果が悪いを解決 


印刷結果と以下のサンプル（現象）を比べて、症状が近い項目のリンク + をクリックしてくださし、。 


印刷品質が悪い 

+ 「印刷品質が悪い」197 



印刷面がこすれる/汚れる 

+ 「印刷面がこすれる/汚れる」201 



印刷位置がずれる/はみ出す 


+ 「印刷位置がずれる/はみ出す」203 


印刷品質/結果が悪いを解決 195 
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ホ _ ムぺ_ジを思い通りに印刷できない 

+ 「ホームページを思い通りに印刷できない」205 
•ページの右端がきれる 
•背景色が印刷されない 
• 画像が粗い 


印刷品質/結果が悪いを解決 196 
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印刷品質が悪い 


印刷品質が悪いときには、以下の項目をご確認くださしヽ。 

このページのもくじ 
^ 「プリンタをチェック」197 
^ 「用紙をチェック」198 
+ 「プリンタドライバの設定をチェック」198 
+ 「印刷データをチェック」200 


プリンタをチェック 



プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルチェックでプリントへッドの状態をご確認くださし、。 
+ 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」226 


正芾ノズルは目詰まりして(■读せん。印 filJ できます。 



異芾ノズルが目詰まりしています。クリーニ/ヴを実行して⑶さ U 




インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですか？ 

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと印刷 
品質が低下する場合があります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカートリッジの交換方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 



古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月以内に使い切ってくださし、。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリツジの個装箱に記載されています。 



双方向印刷時のプリントへッドのギャップがズレていませんか？ 


印刷品質が悪い 


197 
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本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印 
刷方式を「双方向印刷」と呼びます。 

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位 
置がずれて、縦の F 卜線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。 

ギャップ調整機能を使つて、ギャップのズレをご確認ください。 

+ 「ギャップ調整」230 



出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 



詳しくは以下のページをご覧くださし、。 
+ 「色について」273 


用紙をチェック 



写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

画像など文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじむ場合があります。画像などを印刷 
するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 



印刷後、以下の用紙を重なつた状態で放置していませんか？ 
• 写真用紙クリスピア<高光沢> 

•写真用紙<光沢> 

•写真用紙<絹目調> 


印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の 
用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥〇※）させてください。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥 
させても跡が消えなくなりますのでご注意ください。 

※1枚ずつ広げて一昼夜 （24 時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印 
刷面に重ねて乾燥させてください。 


プリンタドライバの設定をチェック 



プリンタドライバの[用紙種類]の設定は正しいですか？ 


印刷品質が悪い 


198 
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プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くな 
ります。プリンタドライバの設定をご確認ください。 







+ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」212 



プリンタドライバで「カラー設定」の設定は合っていますか？ 

プリンタドライバで、「カラー設定」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結果の濃さが変わります。 
プリンタドライバの設定をご確認ください。 



+ 「色を補正して印刷しよう」156 


印刷品質が悪い 199 





































































































EPSON PM-D600 活用ガイ 



All Rev.GM 



[才一トフォトファイン！ EX] の設定で印刷していませんか？ 

•オートフォトファイン旧父は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わ 
る操作（回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺 
フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 

•才一トフォトファイン旧Xで印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があり 
ます。この場合は、オートフォトファイン旧X以外のモードを選択して印刷してください。 



• Mac OS Xの場合、オートフオトファイン！ EX 機能はありません。 


•EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトファイン旧Xが設定されます。オートフォ 
トファイン旧X以外のモードで印刷したい場合は、[詳細設定]から手動設定画面に入り、手動設定画面の中で力 
ラー設定を変更してください。 


印刷データをチェック 



写真を印刷する場合、写真データの画像サイズが印刷サイズに適していますか？ 


デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷 
する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなる 
ほど画素数の多い画像データが必要になります。以下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご 
確認ください。 

+ 「写真をきれいに印刷するポイント」52 


印刷品質が悪い 200 
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印刷面がこすれる/汚れる 


印刷面がこすれて汚れるときは、以下の項目をご確認くださしヽ。 

このページのもくじ 
+ 「用紙をチェック」201 
4 r 「印刷領域をチ I ック」201 
+ 「プリンタをチェック」202 


用紙をチェック 



反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントへツドが用紙をこする場合があります。 
用紙の反りやバリを取ってから、プリンタにセツトしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけてしまうおそれがありますので、以下を確認 
してから反りを修正してください。 

確認方法の詳細については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 



用紙を横方向にセツトしていませんか？ 


用紙は、縦方向にセットしてください（往復ハガキのみ横方向）。 

横方向にセツトした場合、プリントへッドが印刷面をこする場合があります。 



専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場 
合があります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。 



ハガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていない状態で宛名面に印刷していませんか？ 


インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次のハガキに転写する場合があります。通信面を印刷した後は、 
十分に乾かしてから宛名面に印刷してください。 

また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。 


印刷領域をチェック 



定形紙で四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？ 

定形紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勧めします。推奨以 
外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 

+ 「四辺フチなし印刷の推奨用紙」167 

汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直 
してから印刷してください。 


印刷面がこすれる/汚れる 201 
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標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんか？ 

印刷推奨領域外では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 

アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してくださ 
い0 


プリンタをチェック 



プリンタ内部が汚れていませんか？ 

印刷後の用紙などの表面に口ーラの汚れが付いたときは、普通紙を給排紙してローラの汚れをふき取ってくださしヽ。 
お手入れの方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 


202 


印刷面がこすれる/汚れる 
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印刷位置がずれる/はみ出す 


印刷位置がずれる/はみ出すときには、以下の項目をご確認くださしヽ。 
このページのもくじ 

4 r 「プリンタドライバの設定をチェック」203 
+ 「その他をチェック」204 


プリンタドライバの設定をチェック 



プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した[用紙サイズ]は同じですか？ 

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセットした用紙サイズと合わせてく 
ださい。 



WlndQws 




a 


f ok •、 



♦ ♦印刷データのサイズがプリンタにセツトした用紙サイズと異なる場合 ♦♦ 
拡大/縮小して印刷してください。 

+ 「拡大/縮小して印刷しよう」135 



四辺フヂなし印刷をしていませんか？ 


印刷位置がずれる/はみ出す 203 
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四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷（用紙より少しはみ出した印刷）をするために、原稿を用紙サイズより少し 
拡大します。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結果、画面上に表示されている 
内容と印刷結果でわずかに違いが生じます。なお、はみ出し量は3段階[標準][少ない][より少ない]で調整する 
ことができます。本番前に試し印刷することをお勧めします。 

+ 「四辺フチなし印刷をしよう」167 


その他をチェック 



用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていませんか？ 
用紙をまっすぐにセツトし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 


印刷位置がずれる/はみ出す 204 
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ホ _ ムぺ_ジを思い通りに印刷できない 


このページのもくじ 

「ページの右端が欠けて印刷される」205 
+ 「背景色が印刷されない」208 
+ 「画像がきれいに印刷できない」209 


ページの右端が欠けて印刷される 

ホームページを印刷すると、ページの右側が用紙のサイズに収まらず、欠けて印刷されることがあります。これは、ホー 
ムページが印刷のことを考えて制作されていないためです。 

しかし、以下のどちらかの方法で印刷すれば、ページの右端が欠けることなく印刷できます。 


EPSON Web - To-Page (付属ソフトウェア）で印刷 （ Windows のみ） 

EPSON Web - To-Page (エプソン ウェブトゥページ）は、用紙幅に合わせて自動縮小して印刷するソフトウェアです。 
このソフトウェアを使って印刷すれば、ページの右端が欠けることはありません。 



詳しくは、以下のページでご覧くださし、。 
+ 「ホームページを印刷しよう」64 


ブラウザソフトの標準機能で印刷 

ホームページのブラウザソフトの標準機能で印刷する場合は、以下の点に注意してください。 



ここでは、 Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。他のブラウザをご利用の場合は、ブラウザのヘル 
プなどをご覧ください。 


ステップ1印刷プレビューで確認 

Microsoft Internet Explorer の[印刷プレビュー]機能を使うと、印刷する前に、用紙からはみ出していないかを確認でき 
ます。 


ホームページを思い通りに印刷できない 205 
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1 ■ Microsoft Internet Explorer の 【1「 ファイル 1 をクリックして、 0 [印刷プレビュー]をクリックします 0 
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<W> 

♦♦プレビュー機能がない ♦♦ 

ご利用の Microsoft Internet Explorer のバージョンによっては、[印刷プレビュ ー] 機能がないものもあります。その 
場合は、プリンタドライバの[基本設定]画面にある[印刷プレビュー]機能を使ってご確認ください。 

2 . 右側が欠けていないことを確認します。 
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ステップ 2 余白の設定を調整 

印刷プレビューで確認し右側が欠けている場合は、用紙の余白設定が大きい可能性がありますので、余白設定を確認して 
みましよう。 
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1 . Microsoft Internet Explorer の 【1「 ファイル 1 をクリックして、 0 [ベージ設定]をクリックします 0 
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2. [余白]を設定します。 

[左][右][上][下]をすベて〇にすれば、用紙の印刷可能領域いっぱいにホームページを収めることができます。 



Wm 


背景色が印刷されない 


Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームページの背景色や背景の画像は、印刷されない設定になっています 0 
背景色を印刷する場合は以下の設定をしてください。 
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(または[表示])をクリックして、 g [インターネットオプション]を 



2. 〇 [詳細設定]タブをクリックして、 0 設定項目をスクロールさせます。 
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3. D [背景の色とイメージを印刷する]をチェックして、 0[ OK ] をクリックします。 



画像がきれいに印刷できない 


ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用されている場合が多くあります。そのため、ディ 
スプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られない場合があります。 
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バソコン 画面に エラー が表示される 



「プリンタが接続されていません。」「用紙がセツトされていません。」などのエラー内容が表示される 




エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。 

何も対処方法が表示されていない場合は、以下のページを参照してエラーを解除してくださしヽ。 
+ 「パソコンから印刷できないを解決」183 



「通信エラー」や「書き込みエラー」などのメッセージが表示される 




Mac DS 



上記のメツセージは、以下の原因によって表示される可能性があります。 

• プリンタドライバが正しくインストールされていない場合 

•パソコンとプリンタがケーブルで正しく接続されていない場合 

•「印刷先のポート」設定が、実際に本製品を接続しているポートと合っていない場合 

以下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。 

+ 「パソコンから印刷できないを解決」183 



「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 


基 速では存〇 USD ハ:?法 WSD デバイス K 


お使いのパソコンは USB 2.0 に対応していません。もし、パソコンに USB 2.0 の差込口がある場合は、そこにケーブ 
ルを接続し直してください。 USB 2.0 の差込口がない場合でも、 USB 1.1 としてご使用いただけます。画面を閉じる 
には、右上の [ x ] をクリックします。 
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その他のトラブルを解決 



へッドクリーニングが動作しない 

プリンタがエラーになっていないかをご確認ください。 

また、インクがないときや残り少ないときは、ヘッドクリーニングができません。新しいインクカートリッジに交換 
してください。 

プリンタの エラー 表示とインク カート リッジの交換方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 



黒印刷しかしていないのにカラーインクが減っている 

本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場合があります。また、印刷時以外にも、以 
下の動作時にブラック/カラー両方のインクが消費されます。 

•ヘッドクリーニング時 

• セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノ 
ズルの乾燥を防ぎます。印刷実行前などに自動的に行われます。 

♦ ♦クリー ニン グ時にブラックとカラー両方のインクを使う理由 ♦♦ 

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷を 
していても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。 
そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状態にしておく仕組みになっています。 



連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 

印刷状況により異なりますが、連続印刷を行うと用紙を送る動作やへッドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅 
<なることがあります。 

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。 

印刷速度が遅くなっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま30分程度 
放置することをお勧めします。（電源をオフにして放置しても回復しません。） 

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 



漏洩電流について 

多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 
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付録とマメ知識 


用紙別プリンタドライバ設定一覧 


各用紙によってプリンタドライバの[用紙種類]の設定が異なります。以下をご確認くださし、。 





九 



- 



A む 




セツトした用紙を選択してください。 

4 r 「 L 判 / A 4 サイズなどの用紙」212 
^ 「ハガキ」213 
+ 「封筒」213 


L 判/ A 4 サイズなどの用紙 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 


用紙別プリンタドライバ設定一覧 212 
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写真用紙<光沢> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙<絹目調> 

フォトマット紙 

EPSON フォトマツト紙 

光沢紙 

EPSON 光沢紙 

両面マット紙<再生紙>名刺サイズ 

EPSON 両面マット紙<再生紙> 

スーパーフアイン紙 

EPSON スーパーファイン紙 

両面上質普通紙<再生紙> 

普通紙 

ミニフオトシ_ル 

EPSON フォトシール 

アイロンプリントぺ_パ_ 

EPSON アイロンプリントべーパー 

スーパーフアイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーファイン紙 

一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙 

普通紙 


ハガキ 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

郵便ハガキ 

普通紙 

郵便ハガキ（インクジェツト紙） 

宛名面 

普通紙 


通信面 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

郵便光沢ハガキ（写真用） 

宛名面 

普通紙 


通信面 

郵便光沢ハガキ 

写真用紙<絹目調>はがき 

宛名面 

普通紙 


通信面 

EPSON 写真用紙 

スーパーファイン専用ハガキ 

宛名面 

普通紙 


通信面 

EPSON スーパーフアイン紙 


封筒 


[用紙種類]で[封筒]を選択してくださし、。 
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アプリケーションソフト別印刷設定一覧 


本製品に添付の代表的なアプリケーションソフトについて、印刷するときの設定を説明します。 

使用するアプリケーションソフトを選択してください。 
j_ 「EPSON Easy Photo Print」214 
a 「EPS 〇 N Multi-PrintQuicker」215 


EPSON Easy Photo Print 





® ► m 


写真用紙 


ミニフオトシール 


アプリケーションソフト別印刷設定一覧 


214 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON フオトシール 

用紙サイズ 

ハガキ 

給紙方法 

才ートシートフイーダ〇※[フチなし]にチェックがついている場合は外す。） 

( MacOSX の場合は[標準]) 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

+ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」212 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

給紙方法 

才 _ トシ _ トフイ _ ダ（※フチなし印刷する場合は、[フチなし]をチェック。） 

( MacOSX の場合は[標準]) 


l In Kl 
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レイアウト選択 

•16 枚すベて異なる写真を印刷する場合 

16枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で16コマ）]を選択。 


•16 枚すベて同じ写真を印刷する場合 
印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で16コマ）]を選択。 


EPSON Multi-PrintQuicker 


名刺 



■K 0 ：i^« ■■ ■■〜 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON 両面マツト紙<再生紙> 

用紙サイズ 

名刺 

給紙方法 

才 _ トシートフイーダ 
( MacOSX の場合は[標準]) 
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印刷の中止方法 


印刷を中止したいときは、どちらかの操作を行ってください。 

^ 「プリンタの【ストップ/設定クリア】ボタンで印刷を中止する」216 
+ 「パソコンの画面から印刷を中止する」216 



プリンタの【ストップ/設定クリア】ボタンで印刷を中止する 

【ストップ/設定クリア】ボタンを押してください。 

印刷が中止されて、用紙が排紙されます。 



rawi 


上記の操作では、パソコン内の印刷待ちデータを削除することはできません。パソコン内の印刷待ちデータを削除 
する場合は、このページ下の「パソコンの画面から印刷を中止する」をご覧ください。 


パソコンの画面から印刷を中止する 



このページでは windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
+ 「パソコンの画面から印刷を中止する （MacOSX)」 219 


印刷を中止する 


印刷中に画面右下に表示されるプログレスメータの[印刷中止]をクリックしてくださし、。 
印刷処理済みのデータが印刷されて、印刷が止まります。 


印刷の中止方法 216 
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<m> 

•プログレスメータが表示されない場合は、プリンタの【ストップ/設定クリア】ボタンを押して印刷を中止して 
ください。 


•パソコンの画面上で[印刷中止]をクリックしても、すでにプリンタに送られてしまったデータは削除できませ 
ん。このような場合は、プリンタの【ストップ/設定クリア】ボタンを押して印刷を中止してください。 


印刷待ちのデータを削除する 

パソコン内に蓄積されている印刷待ちのデータを削除したい場合は、以下の手順に従ってください。 

ご利用の〇 S を選択してください。 

^ 「Windows 2000 / XP の場合（印刷待ちのデータを削除する）」217 
+ 「Windows 98 / Me の場合（印刷待ちのデータを削除する）」218 

Windows 2000 / XP の場合（印刷待ちのデータを削除する） 

ブ. タスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 

■ タブルクリック 丨 

2. i ■[プリンタ] をクリックして、 0 [すべてのドキュメントの取り消し]をクリックします。 

特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、[ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリッ 
クしてください。 



共抑_ 

カン5をす?3イソです S 业 


プロパティ黽 

卜を？ベ!:^ 
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Windows 98 / Me の場合（印刷待ちのデータを削除する) 
1 . タスクバー上の [EPSON XX - XXXX ] をクリックします。 


ゆ 

7-1 
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2. 〇 削除したい印刷データをクリックして、 0 [削除]をクリックします。 



以上で、印刷の中止方法の説明は終了です。 


印刷の中止方法 


218 




















































EPSON PM - D 600 活用ガイド NPD 1548 -00 All Rev.GM 


パソコンの画面から印刷を中止する （MacOS 
X) 


パソコンの画面から印刷を中止するには、印刷途中に [Dock] 内に表示される[プリンタ]アイコンをクリックしてく 
ださい。 


< w > 

♦ ♦ Mac OSXv 10.2 をご利用の方へ ♦♦ 

[プリンタ]アイコンは、[プリントセンター]アイコンになります。 


1. [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 



2. 〇 印刷データをクリックして、 0 [削除]をクリックします。 
これで印刷が中止されます。 


F a^e 


H り M _ 


0 


甘 

ジコブを停 it ュ ティ y チイ 


〇 




DAIAOdlJfC 
ぺージ1ハ 

ジ3プモ処 a 中 


IL りり - h ►: 






< S > 

• 印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順と同じように操作してください。 

•パソコンの画面上で[削除]をクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。 
このような場合は、プリンタの【ストップ/設定クリア】ボタンを押して印刷を中止してください。 


パソコンの画面から印刷を中止する （ MacOSX ) 219 
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メモリカードドライブとしての使い方 


本プリンタのメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモリカードドライブとしてフアイ 
ル（画像データなど）を取り込んだり（コピーしたり）、書き込んだり（保存したり）することができます。 

このページのもくじ 

^ 「使用上のご注意」220 

4 r 「メモリカードのセットと耳又り出し」221 

+ 「データをメモリカードから取り込む方法/メモリカードへ書き込む方法」221 

<s> 

このページでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。 

+ 「メモリカードドライブとしての使い方 （ MacOSX )」 223 


使用上のご注意 

•Windows 98/ Me の場合は 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3をインストールしていないと、力ードド 
ライブとしてパソコンから使用することはできません。なお 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3は、 
プリンタドライバと同時にインストールされます。 

•Windows 98/ Me では、本プリンタにセットしたメモリカードに対してスキヤンディスクを実行できません。 

•書込み禁止（ライトプロテクト）スイッチや誤消去防止シールが付いているメモリカードをご使用の場合は、それら 
のスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットしてください。 

•プリンタの操作パネル設定でメモリカードから直接印刷をしているときは、メモリカードへの書き込みはできません。 

•パソコンからメモリカードに画像データ（ファイル）を保存した場合は、プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更新 
されません。更新するためにはメモリカードをセットし直してください。 
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♦ ♦Windows XP でプリンタの電源をオフにする場合のご注意 ♦♦ 

プリンタにメモリカードをセツトした状態で、プリンタの電源をオフにする、または USB ケーブルを抜く際には、 
以下の手順に従ってください。手順に従わないと、メモリカード内のデータが壊れるおそれがあります。 


1- 画面右下のタスクバーにあるアイコンをクリックして 、 [EPSON Mass Storage Device - ドライブ（: X )を安 
全に取り外します]をクリックします。 



2. 以下のようなメッセージが表示されたら 、 Windows XP の場合は[ X ]をクリックします 。 Windows 2000の 
場合は、 [ OK ] をクリックします。 



以上で、安全にプリンタの電源をオフまたはケーブルを抜くことができます。 


♦ ♦ Windows 2000でプリンタの電源をオフにする場合のご注意 ♦♦ 

パソコンの電源をオフにしてからプリンタの電源をオフにするようにしてください。パソコン起動中にプリンタの 
電源をオフにすると、以下の警告画面が表示されます。 


メモリカードドライブとしての使い方 220 
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メモリカ _ ドのセツトと取り出し 


セツト方法 

ブ. プリンタの電源をオンにします。 

2. メモリカードをセツトします。 

プリンタへのセツト方法は『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

取り出し方法 

1 . メモリカードスロツトのランプが点滅していないことを確認します。 
メモリカードを取り出します。 


rawi 


プリンタの処理中（メモリカードスロットのランプ点滅中）にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしたり 
しないでください。データが壊れるおそれがあります。 


デ _ 夕をメモリカ _ ドから取り込む方法/メモリカ _ ドへ書き込む方法 

1 プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセツトされていること、プリンタとパソコンがケーブルで 
接続されていることを確認します。 

2. マイコンピュータを開きます。 

Windows XP の場合は、 〇 [スタート]をクリックして、 0 [マイコンピュータ]をクリックします。 

Windows 98/ Me / 2000の場合は、デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


メモリカードドライブとしての使い方 221 
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3. [リムーバブルディスク]アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。 

リムーバブルディスクのドライブ名は、ボリュームラべルが設定されている場合はそのボリュームラべルが表示さ 
れ、設定されていない場合は「リムーバブルディスク」と表示されます。 
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メモリカードドライブとしての使い方 （Mac 


OS X ) 


本プリンタのメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモリカードドライブとしてフアイ 
ル（画像データなど）を取り込んだり（コピーしたり）、書き込んだり（保存したり）することができます。 

このページのもくじ 

+ 「使用上のご注意」223 

+ 「メモリカードのセットと取り出し」223 

+ 「データをメモリカードから取り込む方法/ メモリカードへ書き込む方法」224 


使用上のご注意 

•書込み禁止（ライトプロテクト）スイッチや誤消去防止シールが付いているメモリカードをご使用の場合は、それら 
のスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットしてください。 

•メモリカードから直接印刷をしているときは、メモリカードへの書き込みはできません。 

•パソコンからメモリカードに画像データ（ファイル）を保存した場合は、本プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更 
新されません。更新するためには、メモリカードをセットし直してください。 


メモリカ _ ドのセツトと取り出し 


セット方法 

1. プリンタの電源をオンにします。 

2. メモリカードをセットします。 

プリンタへのセット方法は『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

取り出し方法 

1- メモリカードドライブのアイコンを、ゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。) 
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ゴミ箱に捨てないままプリンタの電源をオフにすると、メモリカードに保存されている写真データが壊れるおそれ 
があります。 

2. メモリカードスロットのランプが点滅していないことを確認します。 

メモリカードを取り出します。 

メモリカードドライブとしての使い方 （ MacOSX ) 2^3 
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プリンタの処理中（メモリカードスロットのランプ点滅中）にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしたり 
しないでください。データが壊れるおそれがあります。 


デ _ 夕をメモリカ _ ドから取り込む方法/メモリカ _ ドへ書き込む方法 

1. プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセツトされていること、プリンタとパソコンがケーブルで 
接続されていることを確認します。 

2. デスクトップ上の[力ードドライブ]アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。 



メモリカードドライブとしての使い方 （ MacOSX ) 224 
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プリントへッドのメンテナンス 


ノズルチェックとヘッドクリー ニン グ 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。 



①ノズルチェック ©へッドク y —= ング 



ノズルチェック ：上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしていないかを 

確認します。 

へッドクリーニング ：ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリントヘッド 

(ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 

詳しくは以下のページをご覧ください。 

ょ 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」226 


ギャップ調整 

ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 


横（左右）のずれ ：本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを 

吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしていると 
きに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置が 
ずれて、縦の I 3 卜線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。 


縦（上下）のずれ 


用紙を送るときに、まれに送る位置がずれて、横すじが入ったり、ぼけたような印刷結果に 
なる場合があります。 


詳しくは以下のページをご覧くださし、。 
+ 「ギャップ調整」230 


プリントへッドのメンテナンス zz 5 
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ノズルチェックとヘッドクリー ニン グ 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。 

ノズルチェックとプリントへッドのクリーニングは、プリンタからもできますが、ここではパソコンの操作でのクリーニ 
ング方法を説明します。 

プリンタでのクリーニング方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 



①ノズルチェック 


@ヘッドク 1 』一=ング 


上 


ノズルチェック 上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしていないかを 

確認します。 

へッドクリーニング ：ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリントヘッド 

(ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 


インクがないときや残り少ないときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合 
はインクカートリッジを交換してください。 

なお、インクカートリッジの交換方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。 

+ 「ノズルチェックと ヘッド クリー ニング （MacOSX)」 228 

1 . プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに A4 サイズの普通紙を複数枚セットします。 

3 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 109 

4 . 〇 [ユーテイリテイ]タブをクリックして、 0 [ノズルチェック]をクリックします。 


ノズルチェックとヘッドクリーニング 226 
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<w> 

[ノズルチェック]の下の[ヘッドクリーニング]をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 
5 . この後は、画面の指示に従って操作してください。 

最後に以下のノズルチェックパターンが印刷されます。 


正芾ノズルは目詰まりして(■读せん。印 fiiJ できます。 



異芾ノズルが目詰まりしています。クリーニ/ヴを実行して⑶さ U 




♦♦ノズルが目詰まりしている場合はへッドクリーニング ♦♦ 

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッド 
クリーニングをしてください。 


♦♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行って みて ください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックと 
交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に5回程度繰り返しても目詰まりが解 
消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晚以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりし 
ているインクが溶解する場合があります。 

♦ ♦ユーティリティ画面でインクカートリッジ交換をする場合は ♦♦ 

ユーティリティ画面の[インクカートリッジ交換]からもインク交換をすることができます。[インクカートリッジ 
交換]をクリックした後、画面の指示に従って交換してください。 


ノズルチェックとヘッドクリー ニン グ zz 7 
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ノズルチェックとヘッドクリーニング （Mac 
OS X ) 


ノズルチェックとプリントへッドのクリーニングは、プリンタからもできますが、ここではパソコンの操作でのクリーニ 
ング方法を説明します。 

ブ. プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに A 4 サイズの普通紙を複数枚セットします。 

3, ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


m - ■ m りリツり I 


4. ■! [アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして、 0 [EPSON Printer Utility ] アイコンをダブルクリック 
します。 



5. U 本製品名を選択して、 0[ok] をクリックします。 


000 ブ u フタ y スト 



6 . [ノズルチェック]をクリックします。 


ノズルチェックとヘッドクリーニング （ MacOSX ) 228 
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[ノズルチェック]の下の[ヘッドクリーニング]をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 
7. この後は、画面の指示に従って操作してください。 

最後に以下のノズルチェックパターンが印刷されます。 


正芾ノズルは目詰まりして(■读せん。印 fiiJ できます。 



<m> 

♦♦ノズルが目詰まりしている場合はへッドクリーニング ♦♦ 

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッド 
クリーニングをしてください。 

♦♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックと 
交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に5回程度繰り返しても目詰まりが解 
消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりし 
ているインクが溶解する場合があります。 


ノズルチェックとヘッドクリーニング （ MacOSX ) 229 
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ギャップ調整 


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 


横（左右）のずれ ：本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを 

吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしていると 
きに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置が 
ずれて、縦のI 3 卜線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。 


縦（上下）のずれ 


用紙を送るときに、まれに送る位置がずれて、横すじが入ったり、ぼけたような印刷結果に 
なる場合があります。 


<S> 

•印刷速度より印刷品質を重視する場合は、「双方向印刷」ではなく「単方向印刷」をお勧めします。 

「双方向印刷」をする/しないの設定は、プリンタドライバの[手動設定] (Windows) / [詳細設定] ( Macintosh) 
で行ってください。 

•ギャップ調整は、プリンタの操作でもできますが、より精度の高い調整を行うために、以下の手順に従って行う 
ことをお勧めします。 

プリンタからの調整方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧ください。 

+ 「ギャップ調整 （MacOSX)」 234 

1 . A 4 サイズの普通紙を1枚用意します。 

2. プリンタの電源をオンにします。 

3 . アジャストレバーが< □ >位置にあることを確認します。 

4. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 

5. D [ユーティリティ]タブをクリックして、 0 [ギャップ調整]をクリックします。 



6. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


ギャップ調整 230 
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♦♦ギャップ調整シートの見方 ♦♦ 

ギャップ調整を進めて行くと、3種類の調整用シートが印刷されます。 

• それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。 

下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。 
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• 黒印刷の紙送りのためのギヤップ調整シ _ 卜では、横スジのないパタ _ ンの番号を選択してください。 
下図の場合は「4」を選択します。 


ギヤップ調整 
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ギヤップ調整 


券1 



• カラー印刷の紙送りのためのギャップ調整シートでは、横スジのないパターンの番号を選択してくださし、。 
下図の場合は「4」を選択します。 
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ギャップ調整 （Mac OS X ) 


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 

1 . A 4 サイズの普通紙を1枚用意します。 

2. プリンタの電源をオンにします。 

3. アジヤストレバーが< 〇 >位置にあることを確認します。 

4. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


< - ■ m りリツり I 

BB 


5. D [アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして、 0 [EPSON Printer Utility ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



6. 〇 本製品名を選択して、 0[ OK ] をクリックします。 



7 - [ギャップ調整]をクリックします。 


ギャップ調整 （ MacOSX ) 234 
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8. この後は画面の指示に従って操作してください。 


< W > 

♦♦ギャップ調整シートの見方 ♦♦ 

ギャップ調整を進めて行くと、3種類の調整用シートが印刷されます。 

• それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。 

下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。 


ギャップ調整 （ MacOSX ) 235 
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• 黒印刷の紙送りのためのギヤップ調整シ _ 卜では、横スジのないパタ _ ンの番号を選択してください。 
下図の場合は「4」を選択します。 


ギャップ調整 （ MacOSX ) 236 








EPSON PM-D600 活用ガイ 


All Rev.GM 


券 1 



• カラー印刷の紙送りのためのギャップ調整シートでは、横スジのないパターンの番号を選択してくださし、。 
下図の場合は「4」を選択します。 


ギャップ調整 （ MacOSX ) 
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券 1 
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プリンタの状態をパソコン画面で確認 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタが エラー 状態になっていないかなどを、パソコンの 
画面で確認できます。 



<m> 

• EPSON プリンタウィンドウ！3が無効になっていると、プリンタの状態を確認することはできません。 

+ 「モニタ機能の設定 （ Windows)」 116 

• このページでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順は以下のページをご覧くださし、。 
+ 「プリンタの状態をパソコン画面で確認 （ MacOSX )」 241 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 109 

2. 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 0 [EPSON プリンタウインドウ！ 3] をクリックします。 



3. プリンタの状態を確認します。 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 239 
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♦ ♦ [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] 画面がエラー表示になっている場合 ♦♦ 

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してくださし、。 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 


240 
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プリンタの状態をパソコン画面で確認 （Mac 
OS X ) 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタが エラー 状態になっていないかなどを、パソコンの 
画面で確認できます。 

ブ- ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



2. 〇 [アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして、 0 [EPSON Printer Utility ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



♦♦ [プリンタ設定ユーティリティ]画面からも表示できます ♦♦ 


600 


プリンタリスト 


〇 


B 感 ◎ U X ❹ 


デフオルトにする JSta WB テ 


*-3- 






m 成 


EPSON KK-Km 


クリック 




3. D 本製品名を選択して、 0[ ok ] をクリックします。 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 （ MacOSX ) 241 
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n e a ブリン，リスト 



4. [EPSON プリンタウインドウ]をクリックします。 


EPSON 兔 


祚 Inter liulity 


& 


EPSCJM プ* J ンタウインドゥ 
プリンタの现在明沉を長示す 




クバクーン4印 (W して/ズル0 B ISiEUtFtEL-^T 




八"？ ドク y ■::ン 

プリンタのヘッドの？リーニンクをします 


か A 


ギ打プ WK 


5. プリンタの状態を確認します。 


正常時 



% 





nm 


EPSON ^ 


tHMJ 

I r . 

プ ircii ?； -W¥jrf btu h 

■ IT ■ i 




州,, *•■-■-■ r 卜 


<w> 

♦ ♦ [EPSON プリンタウィンドウ]画面がエラー表示になっている場合 ♦♦ 

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してくださし、。 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 （ MacOSX ) 242 
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プリンタのネツトワーク共有 


ネットワーク環境が整っている場合は、パソコンに直接接続した本製品をほかのパソコンと共有できます。 

本製品を直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバ 
機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して本製品を共有すること 
になります。 


州州 J J 



Windows 



• Windows 98/Me で EPSON プリンタウィンドウ！ 3 を使用している場合は、 IPX/SPX 互換プロトコルが設定され 
ていると、通信エラーが発生することがあります。 IPX/SPX 互換プロトコルの設定を解除することで通信エラー 
を回避できます。 


•ここでの説明は Microsoft ネットワークの場合です。また、ネットワーク環境が構築されていること、プリント 
ザー/《機とクライアント機が同ーネットワーク管理下にあることが前提になります。 


プリントサーバ機の設定 

+ 「プリントサーバ機の設定 （Windows 2000 / XP )」 244 
+ 「プリントサーバ機の設定 （Windows 98 / Me )」 250 


クライアント機の設定 


+ 「クライアント機の設定 （Windows 2000 / XP )」 255 
+ 「クライアント機の設定 （Windows 98/ Me )」 260 


Mac OS X 



これ以降の説明は、各パソコンにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。 


プリントサーバ機の設定 

+ 「プリントサーバ機の設定 （ MacOSX )」 265 

クライアント機の設定 

+ 「クライアント機の設定 （ Mac 〇 SX )」 267 


プリンタのネットワーク共有 243 



















































以下の説明では、 Windows XP の画面を使用しています。 

1 . [プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダを表示します。 

Windows XP 

〇 [スタート]をクリ 
をクリックして、 〇 [て 


Windows 2000 

[スタート]—[設定] 

2. 〇 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [共有]をクリックします。 
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プリントサーバ機の設定 （Windows 2000 
XP) 


L 1 注意」 


• Windows XP で設定する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制 
限」アカウントのユーザーでは設定できません。なお、 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コ 
ンピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000の場合は、管理者権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユーザー）でログオンし 
てください。 


設定手順 


/クして、 0 [コン ト ロー ルパネル]をクリックして、 0 [プリンタとその他の ハー ドウエア] 
リンタと FAX ] をクリックします。 
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-[プリンタ]の順にクリックします。 


プトドウ I ア 


っり， 引 
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244 
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3. 〇 [このプリンタを共有する]をクリックし、 0 [共有名]を入力して、 0[ OK ] をクリックします。 


共有名は自由に付けてください。ただし、 スペース や ハイフン （_) を使用しないでください。 エラー が発生するお 
それがあります。 



< w > 

♦♦追加ドライバについて ♦♦ 

追加ドライバ機能とは、プリントサーバ機とクライアント機で 0S が異なる場合に、プリントサーバ機にクライア 
ント〇 s のプリンタドライバをインストールしておく機能です。この機能によってクライアント機は、ソフトウェ 
ア CD-ROM を使用せずに、プリントサーバ機から自動コピーでプリンタドライバをインストールできます。追加ド 
ライバをインスト _ ルする場合は、手順4以降を行わずに、次の「追加ドライバのインストール方法」へお進みく 
ださい。 

なお、 Windows 2000と Windows XP の組み合わせでは、両〇 S 共通のプリンタドライバを使用しているため、追 
加ドライバをインストールする必要はありません。 


プリントサーバ機の設定 （Windows 2000 / XP) 245 
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逋加ドライパ 




mk 
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4. D 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [印刷設定]をクリックします。 
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5. 〇 [ユーティリティ]タブをクリックして、 0 [環境設定]をクリックします。 
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6. [モニタの設定]をクリックします。 


プリントサーバ機の設定 （Windows 2000 / XP) 246 
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7. i ■[共有 プリンタをモニタさせる]をチェックして、 0[ OK ] をクリックします。 



♦♦ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定 ♦♦ 

ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定（クライアントのアクセス許可）を設定してください。印刷が 
許可されないクライアントは、本製品を共有できません。詳しくは Windows のヘルプをご覧ください。 

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 

続いて各クライアント機を設定してください。 

+ 「クライアント機の設定 （Windows 2000 / XP )」 255 
+ 「クライアント機の設定 （Windows 98 / Me )」 260 



追加ドライバのインスト_ル方法 

以下の説明は、上記の手順3の続きです。 


プリントサーバ機の設定 （Windows 2000 / XP) 247 
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ブ. [追加ドライバ]をクリックします。 



2. D [Intel Windows 95, 98,および Me ] または [Intel Windows 95または 98] をチェックして、 l ^[ OK ] をクリッ 
クします。 



n チ I ッり 


3. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトします。 

<w> 

♦♦以下のメツセージが表示されたら ♦♦ 

ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトして、 [ OK ] をクリックします。 



4. OCD - R 0 M をセットしたドライブ名とディレクトリ名 「 WIN 9 X 」 を半角で入力して、 0[ OK ] をクリックします。 
E ドライブにセツトした場合の入力例： E :¥ WIN 9 X 


プリントサーバ機の設定 （Windows 2000 / XP) 248 
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D 


[ OK ] をクリックすると、追加ドライバのインストールが始まります。 


5. [閉じる]をクリックします。 

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 
続いて各クライアント機を設定してください。 

+ 「クライアント機の設定 （Windows 2000 / XP )」 255 
+ 「クライアント機の設定 （Windows 98 / Me )」 260 


プリントサーバ機の設定 （Windows 2000 / XP) 249 
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設定手順 

1 - 〇 [スタート]をクリックして、 0 [設定]に力ーソルを合わせて、 0 [コントロールパネル]をクリックします。 



2. [ネツ トワーク]アイコンを 


ダブルクリツイ 


ックします。 
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m 
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3 . [ファイルとプリンタの共有]をクリックします。 
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4- 〇 [プリンタを共有できるようにする]をチェックして、 0[ OK ] をクリックします。 



5. [OK] をクリックします。 



I りリッり 怵 1 和ン⑽ 



♦♦ [ディスクの挿入]メッセージが表示されたら ♦♦ 

Windows 98/Me の CD-ROM をパソコンにセットし、 [OK] をクリックして、画面の指示に従ってください。 

♦ ♦再起動を促すメッセージが表示されたら ♦♦ 

再起動してください。その後、手順1に従ってコントロールパネルを表示させてから手順6にお進みくださし、。 

6. コントロールパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 
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7. 〇 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [共有]をクリックします。 
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8- 〇 [共有する]をクリックして、 0 [共有名]を入力し、 0 [適用]をクリックします。 

必要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力してください。 

共有名は自由に付けてください。ただし、スペースやハイフン （_) を使用しないでください。エラーが発生するお 
それがあります。 



9- 〇 [ユーティリティ]タブをクリックして、 0 [環境設定]をクリックします。 


プリントサーバ機の設定 （Windows 98 / Me) 
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ブ〇 ■[モニタの設定]をクリックします。 



ブブ [共有プリンタをモニタさせる]をチェックして、 0[ OK ] をクリックします。 



プリントサーバ機の設定 （Windows 98 / Me) Z53 
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これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 
続いてクライアント機を設定してください。 

+ 「クライアント機の設定 （Windows 2000 / XP )」 255 
+ 「クライアント機の設定 （Windows 98 / Me )」 260 


プリントサーバ機の設定 （Windows 98 / Me) 254 
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クライアント機の設定 (Windows 2000 / XP) 


ここではサーバを使用した環境での一般的な （Microsoft ネットワーク）接続方法について説明します。ご利用の環境に 
よっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。 


rewi 


• Windows XP の場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインしてください。「制限」アカ 
ウントのユーザーではインストールできません。なお、 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コ 
ンピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000 の場合は、管理者権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユーザー）でログオンし 
てください。 

<m> 

ここでは[プリンタ]フォルダからネットワークブリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を 
説明します。 Windows の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリンタに接続してプ 
リンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここで 
の説明と同じです。 


設定手順 

1 - [プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダを表示します。 

Windows XP 

〇 [スタート]をクリックして、 0 [コン トロールパネル]をクリックして、 0 [プリンタとその他の ハー ドウエア] 
をクリックして、[プリンタと FAX ] をクリックします。 


蚪糾 -?' pbr ^ 4 


© 辟 ids 瞬 Pisyst 

" ^ レべム - 卜 3 -力- 





Windows 2000 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックします。 

2. Windows XP の場合は、[プリンタのインストール]または[プリンタの追加]アイコンをクリックします。 
Windows 2000 の場合は、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックして、[次へ]をクリックします。 


クライアント機の設定 （Windows 2000 / XP) z55 
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3. [プリンタの追加ウイザード]画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。 




クライアント機の設定 （Windows 2000 / XP) 256 
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5. Windows XP の場合は、 〇 [指定したプリンタに接続する]をクリックして、 0 共有プリンタ名を入力するか[次へ] 
尤/7リックします 

Windows 2000の場合は、 〇 [プリンタ名を入力する]をクリックして、 0 共有プリンタ名を入力するか[次へ]を 
クリックします。 

共有プリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここでの説明は共有プリンタ名がわからない 
ことを前提に[次へ]をクリックして手順を進めます。 
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6. 〇 共有プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）をクリックし、 0 共有プリンタの名前をクリックして、 
0 [次へ]をクリックします。 

画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更 
されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。 


7 リン⑽述始イザ卞 




既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセー 
ジに従って選択してください。 


7. 〇 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、 0 [次へ]をクリックします。 


クライアント機の設定 （Windows 2000 / XP) ZO/ 
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iT * Hg ： 


こめ九ン妁し貧？沪 

,1^3 
U 柳 


B ゥリ ック丨 

I 如 _> \ 


< w > 

♦♦上記画面が表示されない ♦♦ 

プリントサーバが Windows 98/ Me の場合に上記画面は表示されません。手順8の次に記載されている「ソフトウェ 
ア CD - ROM を使ってインストール」をご覧ください。 

8. 設定の内容を確認して、[完了]をクリックします。 



以上で、クライアント機の設定は終了です。 


ソフトウェア CD - ROM を使ってインス I ル 

プリントサーバ機が Windows 98/ Me の場合は、ネットワークプリンタに接続してから、以下の手順を続けてくださし、。 

1. 手順6の後に以下の画面が表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 


外 :^® WR 


| りリッり I ~ X Ot. 1 [ ^JCA 1 

2. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトします。 

3. 〇 ご利用のパソコンの CD - ROM ドライブ名とデイレクトリ名 [ WINXP _2 K ] を半角文字で入力して、 0[ OK ] をク 
リックします。 

E ドライブにセツトした場合の入力例： E:¥WINXP 2 K 
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4. この後は、画面の指示に従ってください。 
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クライアント機の設定 （Windows 98 / Me ) 


ここではサーバを使用した環境での一般的な ( Microsoft ワークグループ）接続方法について説明します。ご利用の環境 
によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。 


< m > 


ここでは[プリンタ]フォルダからネットワークブリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を 
説明します。 Windows デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリン 
夕に接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設 
定方法は同じです。 


設定手順 

1- 〇 [スタート]をクリックして、 g [設定]に力ーソルを合わせて、 ii [プリンタ]をクリックします。 

力一 ■' J ルを含わせ S I H り 1 り I 



•味卿 

3 J フ 7 仆 s を《足し rwfw ~ 

泰 Pufcom 

則 翁了呲 

| i ^ Oh 4 fiKP クリッゥ 「― 


レハ n 從 


h 部^^ パ，！: 5=1- 攻 

ajtw げ才?ション必_ 

M ア好イプデス Ms ブ矽 



2. [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 


□〇 1^1 


方 fj レ€?诓英⑥あ〒 劬 

si が# h 

ベ a ブ诚 

m 

上 A 

切0取り JteOTtt 泡 i 辰す 


沖レス必 ^ 7 Vy ^ 



^ii 


\M 

フ1ンタ 


a 


プ U ン今加 

ス ^ 剛力ザ - 
Kil, プリ :-• 如 f ンス 
卜，ル神咖，!： 
桃: T 、 れ面配 

て代 


幻ルりリツり I 


y 
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3. [次へ]をクリックします。 
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4_ 〇 [ネットワークプリンタ]を選択して、 0 [次へ]をクリックします。 



5, [参照]をクリックします。 

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。 



_L j _キ妒ンせルー 



[ネットワークパスまたはキューの名前]の入力欄に、以下の書式（半角文字）で直接入力することもできます。 
¥¥目的のプリンタが接続されているパソコン名¥共有プリンタ名 


6. 〇 プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）の [+] をクリックし、 0 共有プリンタの名前をクリック 
して、 il [ OK ] をクリックします。 

画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更 
されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。 
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a りリツり 


7. [次へ]をクリックします。 



<S> 

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセー 
ジに従って選択してください。 

8. 〇 接続する共有プリンタ名を確認して、 0 [次へ]をクリックします。 

プリンタ名は変更できます。 



<s> 

♦♦上記画面が表示されない ♦♦ 

プリントサーバが Windows 2000/ XP で追加ドライバをインストールしていない場合は上記画面が表示されません。 
手順9の次に記載されている「ソフトウェア CD - ROM を使ってインストール」をご覧ください。 

+ 「ソフトウェア CD - ROM を使ってインストール」263 

9. D テストべージを印刷するかどうかを選択して、 0 [完了]をクリックします。 

プリントサーバにインストールされているプリンタドライバが自動 コ ピーでインストールされます。 
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以上で、クライアント機の設定は終了です。 


ソフトウェア CD - ROM を使ってインストール 

1- 手順7の後に以下の画面が表示されたら、[ディスク使用]をクリックします。 



2. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

3. 〇 ご利用のパソコンの CD - ROM ドライブ名とディレクトリ名 [ Win 9 x ] を半角で入力して、 O [0 K ] をクリックし 
ます。 

D ドライブにセツトした場合の入力例： d:¥Win9x 



4. 〇 プリンタ名を確認して、 0 [次へ]をクリックします。 
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5. この後は、画面の指示に従ってください。 
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プリントサーバ機の設定 （ MacOSX ) 



事前にパソコンへプリンタドライバをインストールしてくださし、。 


設定手順 

1 . [システム環境設定]アイコンをクリックします。 



クリック 


2. [共有]アイコンをクリックします。 


〇 〇〇 
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3. [プリンタ共有]をチェックします。 
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サービス 

ナルフ 7 イ』 l 共有 
w 帥 d _ s 共薄 
パ-^/ナル web 共商 
■」モ_卜〇グ<ン 
ftp ^_ ビス 
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鍵が閉まっている場合は、[鍵]をクリックしてください。 


F eo 


共有 


口 
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t ベてを拆 デイスフレイサウンドネ ■? 卜 1 ? ゥ 131 *?ィ 叉ク 


コンビュ■夕名： EPSOW のコンビュータ 


□一力 A ■■サブ未 v !■ _t®ll か® 3 > ビ5■— 1 ?から， 
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パ ー V ナルフ 7 イル共有 
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■ クリック 丨 

fin す ttfii カギ轚ク M ダクレ:&す ■ 


⑦ 


画面を閉じてください。 

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 
続いて各クライアント機を設定してください。 

+ 「クライアント機の設定 （ Mac 〇 SX )」 267 
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クライアント機の設定 （ MacOSX ) 


事前にパソコンへプリンタドライバをインストールしてください。 

Mac OSXvlO .2 をご利用の方へ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 

これ以降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ]を[プリントセンター]と読み替えてください 


ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



幻劝リッ ウ丨 


2. 〇 [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックします。 

□ HD 
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3. [プリンタ設定ユーティリティ] 

をダブルクリックします。 
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4. [プリンタリスト]画面に共有プリンタが表示されていることを確認します。 


#00 プリンタリスト_〇 



a 


甘 X 




咖 

ーテイ9テイ CoforSynE 谓18 



-名 m 


mm 



Tit ■布プリンタ 


— a 

it 

□ 



EPSOM 5H-XKKX 

□ 



EP50M 5W-XXKX 

擎 




♦ ♦ Mac OS X vlO .2 の場合は ♦♦ 

他の Macintosh で共有設定しているプリンタは 、 Mac OS X の初期設定ではピンク色の網掛けで表示されます。 


♦ ♦プリンタの一覧が表示されない ♦♦ 

以下の手順で[プリンタ設定ユーティリティ]の環境設定を確認してくださしヽ。 


1- [プリンタ設定ユーティリティ]メニューから[環境設定]を選択します。 

2. [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する]がチェックされていることを確認します。 
以上で、クライアント機の設定は終了です。 
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印刷先（ポート）の確認 （ Windows のみ) 


プリンタケーブルが接続されている所と、パソコンから印刷指示を出す所（印刷先のポート）の設定が異なっていると、 
印刷データの通路が繫がっていないために印刷できません。印刷先のポートがどこに設定されているかは、以下の手順で 
確認できます。 


確認手順 


1. [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

• Windows XP の場合 

D [スタート]をクリックして、 0 [コントロールパネル]をクリックして、 0 [プリンタとその他のハードウエア] 
をクリックして、 D [プリンタと FAX ] をクリックします。 



• Windows 98/ Me / 2000の場合 

U [スタート]をクリックして、 0 [設定]に力ーソルを合わせて、 0 [プリンタ]をクリックします。 


力一ルを含わせ5 

__ 1 ^ 
④脚 
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■也 Pubcom mfW - 



] 11 クリツ t 1 」 

だ 1 -¢- 

オヲシ3>必- 
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ケ h り r 



2. D 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [プロパティ]をクリックします。 
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[ポートの追加]を押して、手動で新しいポートを作成しても、印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示され 
ているポートを選択してください。 


以上で、印刷先（ポート）の設定の確認は終了です。 
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2000 /KP 


Windows 9 fi/Me 
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3. D [ポート]タブをクリックして、 0 ポートを確認します。 （Windows 98/Me の場合は[詳細]タブ） 
お使いのプリンタ名が表示されているポ _ 卜（下表の「印刷先のポ _ 卜」）を選択して〈ださい。 


「 X 」 には、数字が入ります。 


呀プ&パディ 

MS^BM 


全.技并冇 
ど -’, EfSON 

福初.:^囲5坊切 W で 


EP 刷先（ポート）の確認 （Windows のみ） 
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接続しているケーブル 

印刷先のポート 

USB ケーブル 

Windows 2000 /XP 

USBxxx : 

Windows 98 /Me 

EPUSBx : 


M1 - NGNOM4 & 

-hoooo 88 哏 

意 □ □ □ □ □ E 
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プリンタ情報の取得方法 ( Windows のみ) 


プリンタ情報は、通常、自動的に取得されますので以下の設定は不要ですが、プリンタのモニタ機能 （EPSON プリンタ 
ウィンドウ！ 3) を使用しないに設定している場合は、手動で取得する必要があります。 

1. プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 109 

3 . 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 0 [プリンタ情報]をクリックします。 



4 . 現在の状態を確認します。 




画面上の表示 

対処 

表示例1 

情報印刷実行後、オプション情報を入力してく 
ださい。 

手順5に進んでください。 

表示例2 

オプション情報は既に設定されています。入力 
の必要はありません。 

[OK] をクリックして設定を終了してください。 


5 . プリンタに A4 サイズの普通紙をセットして、[情報印刷実行]をクリックします。 

プリンタ ID が印刷されます。 

プリンタ情報の取得方法 （ Windows のみ） 之 71 
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6. 〇 印刷されたプリンタ旧を半角文字で入力し、 0[OK] をクリックします。 



これで、プリンタ ID 情報を設定できました。 


プリンタ情報の取得方法 （ Windows のみ) 


272 
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色について 


普段何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、力 
ラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明します。 



このページのもくじ 
+ 「色の要素」273 

4 r 「ディスプレイの発色プロセス<加法混色>」273 
+ 「プリンタ出力の発色プロセス < 減法混色 >」274 
+ 「出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>」274 


色の要素 

一般に「色」というと赤や青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩 
度、明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤 
くなりますが、彩度を落とすと無彩色になっていき、最後はグレーになります。 

明度はその字の通り、明るさつまり光の強弱を表す要素です。明度を上げるとより白っぽく、逆に明度を落とすと暗くな 
ります。 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。 


デイスフレイの発色フロセス<加法混色> 

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、赤 （R )、 緑 （ G )、 青 （ B) の3色の光が見えます。 

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100:白） 
までを色を加えることで表現するため、ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。 


色について 273 


相 tg 
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プリンタ出力の発色プロセス < 減法混色 > 

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出すこ 
とはないため、反射した光で色を表現することになります。（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色）し、 
残りの色を反射することで色を表現します。） 

例えば「赤いインク」の場合、以下のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。この光が赤いインクに当たった場合、ほとん 
どの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射した赤い 
光が目に入り、その物体（インク）が赤く見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。 
このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光をまったく反射しない色）になるシアン （C)、 
マゼンタ （M)、 イエロー （Y) の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。 
理論的には C/M/Y の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 (BK) 
インクを使用し、 C/M/Y/BK の4色で印刷します。 



出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力> 

パソコンで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、 この 加法混色と減法混色を考え合わせる必要があ 
ります。なぜなら、ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であ 
るからです。 

この R/G/B —C/M/Y 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に 
—致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。 



<m> 

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （ C / M / Y ) —ディスプレイ （ R / G / B ) —印刷 （ C / M / Y ) の変換 
が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャ 
リブレーシヨンと呼び、市販のスキヤナユーテイリティソフトウェアの中にはこの機能があるものがあります。 
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解像度とは？ 


よりきれいに画像を印刷するためには、本製品の性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここで 
は、画像データと本製品の解像度について説明します。 



このページのもくじ 
+ 「解像度とは」275 

^ 「画像データ解像度とプリンタ解像度の関係」276 
+ 「印刷サイズと画像サイズの関係」276 


解像度とは 

デジタルカメラの画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドッ 
卜の密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが 「 dpi 」 [25.4mm あたりのドット数 (Dot per Inch)] という単位で、これは 25.4mm (1 インチ）当りにどれだけ 
の点が含まれているかを表しています。 



100 dpiODffiHl データ 



240 dpi OOffij 像データ 


例えば2880 dpi 印刷とは、 25.4mm (1 インチ）の長さ当りに2880個のインクの点を並べて打つことにより画像を構成 
していることを意味します。 
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画像データ解像度とプリンタ解像度の関係 

画像データは1ドットでどんな色でも表現できるのに対し、プリンタの印刷画像は1ドットで通常4色 （C/M/Y/BK) の 
うち1色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ1ドット分の色を表現 
しています。そのため、例えば2880 dpi のプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは2880 dpi より低いもの 
で十分なのです。 

また、画像データの解像度を上げれば印刷画質も向上しますが、解像度を上げすぎても印刷速度が遅くなるだけで大きな 
画質向上は望めません。 

以下の表を参考にして、本製品の出力解像度に適した画像データをご用意ください。 


印刷モード(品質） 7 画像データ®I?像度®目安 


100 dpi 200dpi 300dpi 400 dpi 

ファイン印刷 
ス-パ-ファイン印刷 
フォト印刷 
ス-パ-フォト印刷 


印刷サイズと画像サイズの関係 

用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。 

また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要以上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



画索数:1500 X 2100印刷サイズ: A6 画索数:1500 X 2100印刷サイズ: A4 

解像度はおよそ 360dpi 解像度はおよそ1 00dpi 


下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意くださし、。 


デジタルカメラ/携帯電話 


画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。 


画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2L 半 IJ 

B5 

A4 

約10万画素 

352 x 288 

A 

A 

A 

A 

約30万画素 

640 x 480 

〇 

A 

A 

A 

約48万画素 

800 x 600 

〇 

A 

A 

A 

約80万画素 

1024 x 768 

◎ 

〇 

A 

A 

約130万画素 

1280 x 1024 

◎ 

◎ 

〇 

A 

約200万画素 

1600 x 1200 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

約300万画素 

2048 x 1536 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

約400万画素 

2240x1680 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

約500万画素 

2560x1920 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 
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約600万画素 

2816 x 2120 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約700万画素 

3072 x 2304 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約800万画素 

3250 x 2450 

□ 

□ 

◎ 

◎ 


△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 


スキヤナ 


入力解像度 

原稿サイズ 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2 L 判 

B 5 

A 4 

フイルムスキヤナ 

1200 dpi 

- 

1700 x 1100 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

フラツトへツドスキヤナ 

300 dpi 

4 x 6 

1200 x 1800 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

A 4 

2550 x 3600 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

600 dpi 

4 x 6 

2400 x 3600 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

A 4 

5100 x 7200 

※ 

※ 

□ 

□ 

1200 dpi 

4 x 6 

4800 x 7200 

※ 

※ 

□ 

□ 

A 4 

10200 x 14000 

※ 


※ 

※ 


△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 

※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 


Photo CD 


品質 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2 L 半 IJ 

B 5 

A 4 

BASE 

768 x 512 

〇 

A 

A 

A 

4 BASE 

1536 X 1024 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

16 BASE 

3072 x 2048 

□ 

□ 

◎ 

◎ 


△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 
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Exif Print [ こつし、て 


このページのもくじ 
^ 「Exif Print とは？」278 
4 r 「どんな効果があるの？」278 
+ 「どうやって使うの？」279 


Exif Print とは？ 

Exif Print (イグジフプリント）とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用すること 
で、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです 。 Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写 
真データに撮影シーンなどの撮影情報が付加されます。この撮影情報を使うことにより、撮影時にデジタルカメラが意図 
した通りの最適な色合いで印刷できます。 



• Exif Print は、デジタルカメラの標準規格 Exif2.2 の愛称です。 

•Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報の解 
釈により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。 


どんな効果があるの？ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それは 
デジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print です。 


効果1 


露出モード、ホワイトバランスなどの撮影条件を印刷結果に反映 
します。露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し 
見映え良く印刷します。 「マニュアル」 であれば、明るさの補正を 
極力抑えて印刷します。また、ホワイトバランスが「自動」であ 
れば、カラーバランスを適切に補正し、色かぶりをなくすように 
印刷します。「自動」以外では、カラーバランスを補正せず印刷し 
ます。 



補正なし 


補正あり 


効果2 


被写体（人物や風景）などの撮影意図をデジタルカメラの絵作り 
を損なわないように印刷結果に反映します。撮影時の被写体の設 
定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕 
上がり」に、「人物」であれば「やわらかな卜ーンで美しい肌色の 
人物に適した仕上がり」に印刷します。 
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どうやって使うの？ 

Exif Print 機能が搭載されているデジタルカメラで撮影された写真を用意します。 

オートフオトファイン旧 X を選択すれば 、 Exif Print の撮影情報を使用した印刷を行います。 


印刷手順 

添付の写真印刷ソフトウェア rEPSON Easy Photo Print J から印刷する場合 

[印刷補正]画面で[オートフォトファイン！ EX ] を選択します。 

詳細は、 「 EPS 〇 N Easy Photo Print 」 のオンラインヘルプをご覧ください。 



以上で Exif Print の説明は終了です。 
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PRINT Image Matching について 


このページのもくじ 

+ 「 PRINT Image Matching とは？」 280 
^ 「どんな効果があるの？」 280 
+ 「どうやって使うの？」281 


PRINT Image Matching とは？ 

PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング）とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組 
み合わせて使用することで、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。 PRINT Image Matching 機能搭 
載のデジタルカメラで撮影すると、写真データにプリントコマンド（プリント指示情報）が付加されます。このプリント 
コマンドを使うことにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合いで印刷できます。 



• PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。また、本製品 
は PRINT Image Matching III に対応しています。 


• PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホームぺージをご覧ください。 

+ http://www.i-love-epson.co.jp 

• PRINT Image Matching 対応のスキヤナを使用すると、スキヤンした画像データにプリントコマンドを付加するこ 
ともできます。 

• PRINT Image Matching では、デジタルカメラからのプリントコマンドにより最適な色合いが決定されます。つま 
りデジタルカメラ側から印刷品質を制御する仕組みといえます。 


どんな効果があるの？ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それは 
デジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが PRINT Image 
Matching です。 


効果1 


デジタルカメラから指定された被写体（人物や風景）などの撮影 
意図を印刷結果に反映します。撮影時の被写体の設定が「風景」 
であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕上がり」に、 
「人物」であれば「やわらかな卜ーンで美しい肌色の人物に適した 
仕上がり」に印刷します。 



シャーブでコントラスト 
の高いブリント 


钦調で肌色部分を I 己惊色 
[こ袖正したブリント 
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効果 2 


デジタルカメラが考える絵作りを印刷結果に反映します。 PRINT 


Image Matching 搭載カ メラと PRINT Image Matching 対応プリン 
夕を組み合わせると、印刷時のガンマ値、コントラスト、彩度な 
どが、デジタルカメラ側から指示されます。プリンタはこれらの 
指示（コマンド）に基づいて印刷します。 



r= 2.2 


どうやって使うの？ 

PRINT Image Matching 機能が搭載されているデジタルカメラで撮影された写真を用意します。 PRINT Image Matching 対 
応用紙を選択すれば、 PRINT Image Matching のプリントコマンドを使用した印刷を行います。 


PRINT Image Matching 対応用紙 

以下の用紙に印刷する場合に、 PRINT Image Matching 機能が有効になります。 
•写真用紙クリスピア<高光沢> 

•写真用紙<光沢> 

•写真用紙<絹目調> 

• フオトマツト紙 

•両面マツト紙<再生紙>名刺サイズ 


印刷手順 

添付の写真 印刷 ソフトウェア rEPSON Easy Photo Print J から印刷する場合 

PRINT Image Matching 対応用紙を選択し、[印刷補正]画面で [PRINT Image Matching] を選択します。 
詳細は、 「EPS 〇 N Easy Photo Print」 のオンラインヘルプをご覧ください。 
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EPSON Easy Photo Print を使用せず、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソフトから印刷する場合に 
は、 PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。また、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソ 
フトで保存したものを EPSON Easy Photo Print で読み込んで印刷する場合も、 PRINT Image Matching 機能はご利 
用になれません。 

以上で PRINT Image Matching の説明は終了です。 
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プリンタを使うために必要なドライバです。プリンタドライバの設定画面で 
は、用紙種類や用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。 


■カラリオかんたんプリントモジュール 

アプリケーションソフトから、本製品の印刷機能を簡単に設定するためのソフトウェアです。エプソン製ソフトウェア (EPSON 
Easy Photo Print など）のほか、市販のアプリケーションソフトでも本ソフトウェアのインストールが必要なものがあります。必 
ずインストールしてください。 


電子マニュアル「活用ガイド」 


「 ■ 『て ■ ■ て， ^ ， tnr-rrrgMM i nT 

I 


：4 IP 

a f rnm 


用途別の印刷方法、便利な活用方法、困ったときの対処方法などをご覧いた 
だけます。 


ソフトウヱア情報 


283 
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ソフトウ1ア情報 


^ 「プリンタドライバ& EPSON プリンタウィンドウ」283 
+ 「電子マニュアル「活用ガイド」」283 

+ 「 EPS 〇 N Creativity Suite (エプソンクリエイティビティスイート）」284 
^ 「 EPS 〇 N Multi-PrintQuicker (エプソンマルチプリントクイツカー）」284 
4 r 「 EPS 〇 N Web - To-Page (エプソンウェブトウページ）」285 
+ 「PRINT Image Framer (プリントイメージフレーマー）」285 
+ 「「 MyEPS 〇 N 」 アシスタント」285 


プリンタドライバ& EPSON プリンタウィンドウ 


T 






1 rs<a-; 一 


























EPSON PM - D 600 活用ガイ 



All Rev.GM 


EPSON Creativity Suite ( エプソンクリエイテイビテイスイート ) 



:1 エ 

1 j -- " 

沒1 嫌 
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■ EPSON Creativity Suite (エプソンクリエイティビティスイート） 

スキャナやプリンタを便利に使うための機能が揃つたソフトウェアパッケー 
ジです。 

用途に応じてインストールされている各種アプリケーションソフトを直接起 
動し、選択した画像をそのアプリケーションソフトで使用することができま 
す0 

※カラリオかんたんプリントモジュールが必要です。 



■ EPSON Easy Photo Print ( エプソンイージーフォトプリント） 

写真用紙やハガキなどさまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるアプリ 
ケーシヨンソフトです。 



■ EPSON MovieCapture ( エプソンムービーキヤプチヤ ー） 
動画から、連続した静止画を切り取る アプリケーションソフ トです。 


■ Camera RAW Plug-In for EPSON Creativity Suite (Windows) /Camera RAW Plug-In for EPSON (Mac OS X) 

(カメラロープラグインフォーエプソンクリエイティビティスイート） 

EPSON Creativity Suite のプラグインソフトウェアです。このプラグインをインスIルすると、 EPSON Creativity Suite に RAW 
データを読み込むことができます。 


■ Microsoft DirectX 9.0b (マイクロソフトダイレクトエツクス） 

Microsoft Windows プログラムにマルチメディア機能を提供するソフトウェアです。 EPSON MovieCapture を Windows で起動す 
る際に必要になります。 EPSON MovieCapture 起動時にエラーメツセージが表示される場合には、 Microsoft DirectX 9.0b をイン 
ストールしてください。 


EPSON Multi-PrintQuicker ( エプソンマルチプリントクイツカー ) 



ソフトウェア情報 


多彩な印刷ができる便利なソフトウェアです。 

自分だけの個性的な CD レーベル、 CD ジャケット、また名刺などを簡単に作 
ることができます。 

※カラリオかんたんプリントモジュールが必要です。 
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EPSON Web-To-Page ( エプソンウェブトウページ ) 



ホームページを用紙の幅に納まるように自動的に縮小して印刷することがで 
きるソフトウェアです。インストールすると、 Microsoft Internet Explorer の 
ッ _ ルバ _ に追加されます。 

※本ソフトウェアは Windows のみ対応です。 


PRINT Image Framer ( プリントイメージフレーマー） 

写真と重ねて印刷できる P.I.F. フレームです。インストールすると、 EPSON Easy Photo Print などでご利用いただけます。 


「 MyEPSON 」 アシスタント 

エプソンの会員制情報提供サービス 「MyEPS 〇 N」 に登録するためのソフトウェアです。 


ソフトウェア情報 285 
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商標/表記について 


商標について 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です 0 
本文中で用いる P . I . F . は PRINT Image Framer の略称です。 

• Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。 

• IBM PC 、 DOS / V、IBM it International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

• Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 漢字 Talk 、 TrueType 、 iMac、Mac OS、ColorSync 
おび FireWire は Apple Computer , Inc . の商標—たは登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows NT および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

• Netscape、Netscape Navigator、Netscape ONE 、 Netscape の N ロゴおよび操蛇輪のロゴは、米国およびその他の諸 
国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。 

• Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

• そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 


著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内に 
おいて使用する以外、著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 98 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) Millennium Edition operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 2000 Professional operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows XP ( R ) Home Edition/Professional operating system 日本語版 

以上の〇 S の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me 、 
Windows 2000、 WindowsXP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併 
記する場合は 「Windows 98/ Me 」 のように、 Windows の表記を省略することがあります。 


Mac OS 


本製品が対応している Mac 〇 S のバージョンは以下の通りです。 


• Mac OSXvlO .2 以降 


商標/表記について 
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上記の〇 S の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて Mac 〇 SX と表記していることがあ 
ります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 


商標/表記について 
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All Rev.GM 


本製品に関するお問い合わせ先一覧 


♦エプソン魬売のホームページ「■ Love EPSON」http7/www.l-love-epsori.co.jp 

各種製品情報*ドライバ類の提供、サボート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンな入後も安心□皆播からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホ，ムぺージに掲載レております。ぜひご活用<ださい〇 
U^E] http://www.i'love-epson .co.jp/faq/ 

•修理品送付 _ 持ち込み依賴先 

お貢い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所在地 

TEL 

札幌修理センター 

〒〇60 0034礼帳市中央区北 g 東 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス脚 

011219-£886 

松本修理センター 

T 390-1243 松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

東京修理センター 

T 191-0012 東京都日野市 S 野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

〒&1 2-0041 福闕市 ■ 多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F 1ブソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖楣修理センター 

〒9 C 0-0027 娜酒市山下町 S -21 沖級通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休 0 を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理につ V 、て詳しくは、エブソンサービス ㈱ ホームぺージ http ソ / www , epson-se rvice ， co.j p でご確認ください 0 

籲ドア to ドアサービスに関するお間い合わせ先 

HTto ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご揭定の場所へ、 h 揭定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社か6ご自宅へ 
お届けする有償サービスです。 * 梱包は樂者が行います。 

HTto ドアサービス受付電話 _ 0570-090 — 090 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30<祝日ぶ社指定休日を除 <} 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認_しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電•電 ム 社へゲ依 , ください 

承携帯電話 PHS 端末 + CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

礼幌修理センター 

北海適全域 

011-219-2 S 86 

裼岡修理センター 

中四園，九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（傘国地方を除0 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本烏全域 

098-852-1420 


【受#時間】用曜日〜金曜卽:〇〇〜 17:30( 祝 B 、 弊社指定休日を除0※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、雜社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通諏訪支店で 
代行し、たします〇 * ドア to ドアサ ー ビスについて詳しくは、エプソンサ ー ビス ㈱ ホ ー ムページ htlp :/ AAWW - epson - service ， cajp でご確認ください。 

»カラリオインフォメーションセンター製品に関するご質問-ご相談に電話でお答えします。 


050~31 55-001 1【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 土日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、弊社指定休 B を除0 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス的^を利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*— 部の PHS からおかけいただく場合 
*- 部の IP 電話事業者からおかけいただく場合 

に利用の可®は IP 電話事業者間の接続状風によります。上記番号への接統坷否についてはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または MTT の固定電話（一般圆線） からおかけいただくか、 (042) 589-5250 におかけ 
くださいますようお願いいたします。 

書 FAX インフォメーション EPSON 製品の最新锖報を FAX にてお知らせします。 

礼幌 (011)221-7911 東軍(042)5&5^8500名古屋 (052) 202—3532大阪 (06) 6397—4359 

♦スクール（エプソン _デジタ ル•カレッジ) 講習会のご案内 
東京 TiL (03) 5321 -9738 大阪 T 1 L (06) 6205-2734 
【受付時間 J 月喔 B 〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝艮弊社指定休 B を除く） 

* スケジュールなどはホームべージでご鐘認ください。 http ^ Avwwj - love-epson r co , jp / school / 

►シ ■— 』レ，ム * 詳_はホームぺージでもご確認 L 、ただけます〇 http : // www ， i - love - epson . oo . jp / sqiiane / 

〒160-8324 東京都新宿区园新宿 6-24-1 H 新宿三并ビル 1 F 
【開館時間]月曜 0 〜金喔日9:30〜17:30(祝日、弊社指定休日を除 <) 

〒54卜0047大阪市中央区淡路町3-ル3 プ5ザ御堂筋 1 F 

【開隨時間 j 月曜 H 〜金曜日9: 17:30( 祝日、弊社指定体日を除く） 


福岡(092) 452—3305 


エブソンスクェア新宿 
i ブソンスクェア御堂筋 


ン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情_提供サービスです。お客様にビッタリの 
is すすめ最新情報をお顧けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします，製品 HI 入後のユーザー登録もカンタンです。 

=員登録し 

カンタンな質問に答えて 


さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス [ 


http :// myepson . jp / 


会員登録。 

_エプソンデイスクサービス 

&種ドライバの最新パージョンを郵送でお属け致します。お申込方法+料金など、詳し < は上記 fax インフォメーションの資料で1認 < ださい。 
⑩消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店及び I プソン OA サプライ（ホームベージアドレス http ^/ epson - supply-ip 
またはフリー:3-ル0120—25152 8) でお買い求めください。 


エプソン販売株式会植 
12ずコーエづソン株式会社 


〒160.8324東京都新宿区园新宿 6-2 4,1圈新宿三井ビル24階 
〒392-8502長野県諏訪市大和 3-3-5 


2005.6(A) 
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